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Ihre Zeichen: Herr Reher
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Datum: 18.03.2011

Brandschutztechnische Bewertung des Brandschutzgewebes ,PYRO SAFE KS 1-CR* zur
Verhinderung bzw. Behinderung der Brandentstehung und Brandweiterleitung durch elektri-
sche Leitungen (Kabel) oder Leitungsanlagen (Kabelanlagen) im Falle der Selbstentziindung
durch Kurzschluss oder Uberhitzung

Hier: Erginzung zur Gutachterlichen Stellungnahme Nr. 3473/2896-AR- vom 30.11.2006

Sehr geehrter Herr Reher,

mit E-Mail vom 15.03.2011 beauftragte die svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Seevetal die MPA Braunschweig mit der Erarbeitung einer ergdnzenden Aussage zur 0. g. Gutach-
terlichen Stellungnahme.

1 Unterlagen

e Gutachterliche Stellungnahme Nr. 3473/2896 —AR- vom 30.11.2006

e Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56-217-3548: Anwendungszulassung fur
das Brandschutzgewebe PYRO SAFE KS 1-CR*

e Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.11-389 fur den dammschichtbildenden
Baustoff ,PYRO-SAFE Flammoplast KS1“ und ,PYRO-SAFE KS 1-CR"

Dieses Dokument darf nur vollstandig und unverandert weiterverbreitet werden. Auszige oder Kurzungen bediirfen der schriflichen Genehmigung der
MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments missen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Glitigkeit.
Dieses Dokument wird unabhangig von erteilten bauaufsichtiichen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.
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Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Pruferfahrungen der MPA Braunschweig aus
Brandpriifungen nach DIN 4102-1, DIN 4102-11 und DIN 4102-9 sowie aus Prifungen an Kabelbe-

schichtungssystemen nach den Prﬂfgrundsétzen des iBMB Braunschweig in die Beurteilung ein.

2 Allgemeines

In der Gutachterliche Stellungnahme Nr. 3473/2896 —AR- vom 30.11.2006 wurde die Anwendung
der ,PYRO-SAFE KS1“Kabelbandage als Schutzsystem fur Kabeltrassen zur Verhinderung/Behin-
derung der Brandentstehung und Brandweiterleitung beurteilt und ausgesagt, dass diese Systeme
hinsichtlich der Schutzzielbetrachtung annahernd die gleichen Schutzziele erflllen wie eine Kapse-
lung der Kabelbrandlasten durch I-30-Kanéale oder durch den Einbau von Unterdecken ,allein,, die
bei Brandbeanspruchung sowohl von oben als auch von unten in die Feuerwiderstandsklasse F30

eingestuft werden.

In der Erganzung zur vg. Stellungnahme Nr. 3473/2896 —AR- vom 30.11 .2006 soll bewertet werden,
ob diese Aussage flr das Brandschutzgewebe ,PYRO-SAFE KS1-CR" zutrifit.

3 Verwendbarkeitsnachweise

Fur die ,PYRO-SAFE KS1“-Kabelbandage gab es als bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachwiese
zum einen die ,Baustoffzulassung® Nr. Z-19.11-389 fur den Dammschichtbildner ,PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS1“ und die Zulassung Nr. Z-56.215-3482 fir den Nachweis von mit dem Brand-
schutzgewebe ,PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage" umhullten Kabel bzw. Kabeltrassen als ,schwer-
entflammbare” Baustoffe. Mit der letztgenannten Zulassung wurde nachgewiesen, dass die mit dem
Brandschutzgewebe umhiiliten Kabel und Kabelanlagen dort eingesetzt werden durften, wo Kabel

mit verbessertem Brandverhalten zugelassen waren.

Die Anwendung als Schutzsystem fur Kabeltrassen zur Verhinderung/Behinderung der Brand-
entstehung und Brandweiterleitung wurde in der Gutachterlichen Stellungnahme Nr. 3473/2896 -
AR- vom 30.11.2006 beurteilt. Diese Gutachterliche Stellungnahme Nr. 3473/2896 konnte im
bauaufsichtlichen Verfahren als Grundlage einer Befreiung von den Vorgaben der MLAR bei der
unteren Bauaufsicht eingereicht werden. Diese Gutachterlichen Stellungnahmen wurden spater

durch die Anwendungszulassungen Z-19.22-... ersetzt.

Im Zuge einer Neuordnung der Zulassungen fir die Brandschutzgewebe wurden die- ,Anwendungs-

zulassungen“ Z-19.22-.. und Z-56.215-... vom DIBt zusammengefasst, so dass die beiden Anwen-
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dungsgebiete a) und b) (siehe Abschnitt 1.2.1 in der abZ Nr. 56.217-...) jetzt in einer Zulassung

geregelt werden.

4 Analogiebetrachtung bzw. brandschutztechnische Bewertung

In der Gutachterliche Stellungnahme Nr. 3473/2896 —AR- vom 30.11.2006 wurde die Anwendung
der ,PYRO-SAFE KS1“Kabelbandage als Schutzsystem fuir Kabeltrassen zur Verhinderung/Behin-
derung der Brandentstehung und Brandweiterleitung beurteilt und ausgesagt, dass diese Systeme
hinsichtlich der Schutzzielbetrachtung annahernd die gleichen Schutzziele erflllen wie eine Kapse-
lung der Kabelbrandlasten durch 1-30-Kanéale oder durch den Einbau von Unterdecken ,allein,, die
bei Brandbeanspruchung sowohl von oben als auch von unten in die Feuerwiderstandsklasse F30
eingestuft werden. Die vorgenannte brandschutztechnische Bewertung flr das Brandschutzgewebe
,,PYROQSAFE KS1-CR" ist jetzt im Prinzip in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-
56.217-3548 enthalten, wobei hier keine Aussage mehr getroffen wird, wie lange das Brandschutz-
gewebe die unter Abschnitt 1.2.1 b) genannten Schutzziele erfillt. |

Aufgrund der vorliegenden Priifergebnisse an Kabel und Kabeltrassen mit dem Brandschutzgewebe
,PYRO-SAFE KS1-CR" gelten weiterhin die in der Gutachterlichen Stellungname Nr. 3473/2896 —
AR- vom 30.11.2006 gemachten Aussagen als Schutzsystem flur Kabeltrassen zur Verhinderung/
Behinderung der Brandentstehung und Brandweiterleitung. Kabel und Kabkelanlagen, die mit dem
Brandschutzgewebe ,PYRO-SAFE KS1-CR" umhdllt sind, erflllen hinsichtlich der Schutzziel-
betrachtung anndhernd die gleichen Schutzziele wie eine Kapselung der Kabelbrandlasten durch |-
30-Kanale oder durch den Einbau von Unterdecken ,allein,, die bei Brandbeanspruchung sowohl

von oben als auch von unten in die Feuerwiderstandsklasse F30 eingestuft werden.

5 Besondere Hinweise

Das Schreiben Nr. 5387/2011 vom 18.03.2011 ist eine Ergédnzung zur Gutachterlichen Stellung-
nahme Nr. 3473/2896 —AR- vom 30.11.2006 und darf nur mit dieser verwendet werden.

if, freundlichen Griiten
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) i : Dr.-Ing. Rohling
teilungsleiter Sachbearbeiterin




.BMB
=
l TU BRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
Institut fOr Baustoffe, | fir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Gutachterliche Stellungnahme

Dokumentennummer:

Auftraggeber:

Auftrag vom:

Auftragszeichen:

Auftragseingang:

Inhalt des Auftrags:

Anlass:

Beurteilungsgrundlage:

(3473/2896) — AR vom 30.11.2006
svt BRANDSCHUTZ

Vertriebsgesellschaft mbH International
Postfach 23 62

D 21204 Seevetal

25.11.2006

E-Mail von Herrn C. Haffner

25.11.2006

Brandschutztechnische Bewertung der "PYRO-SAFE KS1-

Kabelbandage" in Verbindung mit Kabeltrassen mit PVC-
Kabeln

Braunschweiger Qualifizierungsverfahren zur Verringerung
der Brandausbreitung Uber Kabelanlagen

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 7 Seiten inkl. Deckblatt.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit BrandschutzmafB3nahmen an
bestehenden Bauwerken. Sie ist im Einzelfall als Grundlage einer Befreiung bei der unteren

Bauaufsicht vorzulegen.

Diese gutachterliche Stellungnahme darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet werden. Ausziige ader Klirzungen bedirfen der schriftlichen
Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giltigkeit. Das Deckblatt und die Unterschriftenseite dieses
Dokuments sind mit dem Stempel der MPA Braunschweig versehen. Gutachterliche Stellungnahmen unterliegen nicht der Akkreditierung.

H

| Materialprifanstalt (MPA) i Fon +49 {0)531-391-5400 Nerddeutsche LB Hannover Notified bedy (0761-CPD)

fiir das Bauwesen
Beethovenstrae 52
D-38106 Braunschweig

info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fir Prifung, Uberwachung,
Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt
USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Prif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als In-

IBAN: DE58250500000106020050 spektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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1 Auftrag und Anlass

Per E-Mail wurde die MPA Braunschweig durch die svt BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH
International (Herr Haffner) beauftragt, eine Beurteilung des Brandverhaltens von Kabeln bzw. Ka-
beltrassen zu erarbeiten, die mit der ,PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage" umwickeltet sind.

In Verbindung mit Kabelbrandlasten in notwendigen Rettungswegen bestehender Gebaude ergeben
sich haufig Probleme im Hinblick auf den Brandschutz, da die nach den gesetzlichen Vorgaben er-

forderlichen MaBnahmen aufgrund der 6rtlichen Randbedingungen nicht einzubauen sind.

Auf der Basis umfangreicher Forschungsarbeiten im iBMB der TU Braunschweig wurden Systeme
entwickelt, die &hnliche Schutzziele gewéhrleisten wie die nach den gesetzlichen Vorgaben zulassi-

gen MaBnahmen.

2 Grundlagen der Bewertung

Grundlage der brandschutztechnischen Bewertung sind die gesetzlichen Vorgaben, die in der Mus-
terbauordnung (MBO) sowie den jeweiligen Landesbauordnungen in Verbindung mit der Muster-
Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR) verankert sind.
AuBerdem werden die Ergebnisse einer Brandpriifung zur Qualifizierung der ,PYRO-SAFE KS1-
Kabelbandage" nach dem Braunschweiger Qualifizierungsverfahren zur Verringerung der Brand-

ausbreitung Uber Kabelanlagen herangezogen.

Fir die brandschutztechnische Beurteilung werden im einzelnen folgende Unterlagen und Grundla-
gen herangezogen:

— die Musterbauordnung (MBO) in der Fassung November 2002

- die Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) in der Fassung November 2005

— Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.215-3482 fir Kabel, umhilit mit dem Brand-
schutzgewebe ,PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage", als schwerentflammbare Baustoffe, ausge-
stellt auf die svt BRANDSCHUTZ Vertriebsgesellschaft mbH International

— Untersuchungsbericht Nr. 3004/3094 —Cl vom 15.09.2006 Uber die ,Qualifizierung der Kabelban-
dage nach svt-System ,PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage" nach dem Braunschweiger Qualifizie-

rungsverfahren zur Verringerung der Brandausbreitung Giber Kabelanlagen

Die Beurteilung erfolgt weiterhin aufgrund der vorhandenen Priferfahrungen, die in einer Vielzahl

von Brandprifungen an:
— Baustoffen zur Bestimmung der Baustoffklasse nach DIN 4102-1: 1998-05

- Installationskanéalen nach DIN 4102-11 : 1985-12,
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- Kabelabschottungen nach DIN 4102-9 : 1990-05 und

— Kabelbeschichtungssystemen nach den Prifgrundsétzen des iBMB Braunschweig

gewonnen wurden.

3 Bauaufsichtliche Anforderungen

Geman Abschnitt 3 der MLAR (in der Fassung November 2005) diirfen Leitungsanlagen in notwen-
digen Treppenrdumen, Raumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgéngen ins Freie
und notwendigen Fluren nur angeordnet werden, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall
ausreichend lang méglich ist. Diese Voraussetzung ist erfillt, wenn die Leitungsanlagen den Anfor-
derungen von Abschnitt 3.1.2 bis 3.5.6 der MLAR entsprechen.

Gemaf Abschnitt 3.2.1 der MLAR kann eine Kapselung der Kabelbrandlasten erfolgen, wenn sie
einzeln oder nebeneinander angeordnet voll eingeputzt,

in Schlitzen von massiven Bauteilen, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem Putz auf
nichtbrennbarem Putztrdger oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus mineralischen Bau-

stoffen verschlossen werden,

innerhalb von mindestens feuerhemmenden Wénden in Leichtbauweise (jedoch nur die Kabel,

die zur Versorgung der in und an der Wand befindlichen elektrischen Betriebsmittel dienen),
in Installationsschéchten und -kanalen nach DIN 4102-11 : 1985-12,

uber Unterdecken nach DIN 4102-2 : 1977-09 (Klassifizierung sowohl bei Brandbeanspruchung

der Unterdecken-Unterseite als auch vom Zwischendeckenbereich),
in Unterflurkanélen oder
in Systembdden.
verlegt werden. Sie dlrfen offen verlegt werden, wenn sie
nichtbrennbar sind,
ausschiieBlich der Versorgung der Rdume und Flure nach Abschnitt 3.1.1 dienen oder

Leitungen mit verbessertem Brandverhalten in notwendigen Fluren von Geb&uden der Gebau-
deklasse 1 bis 3, deren Nutzungseinheiten eine Flache von 200 m? nicht (iberschreiten und die

keine Sonderbauten sind.
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4 Probleme im Bestand

Die in Abschnitt 3 beschriebenen MaBnahmen in Verbindung mit Kabelanlagen sind in bestehenden
Gebauden haufig nicht einzusetzen, da die ortlichen Randbedingungen entsprechende MaBnahmen,

wie Systembdden, Installationskanale oder Unterdecken, nicht zulassen.

Folgende Randbedingungen sind denkbar, die eine Installation von entsprechenden MaBnahmen

unmoglich machen:

Zu geringe Raumhéhen, die einen nachtraglichen Einbau von F 30-Unterdcekn nicht ermégli-

chen.

Zu dichte vorhandene Installation in Form von Luftungsleitungen und anderen Systemen, die ein

Abhéngen von Unterdecken bzw. eine Installation von 1-Kanélen nicht erlauben.

Brandschutztechnisch nicht ausgelegte Abhangung von vorhandenen Installationen, die im

Brandfall nachtraglich eingebaute Unterdecken beeintrachtigen wiirden.

Da die vorhandenen Brandlasten in den notwendigen Rettungswegen eine konkrete Gefahr darstel-
len, sind MaBnahmen erforderlich, die das Brandentstehungs- und Brandausbreitungsrisiko ber die
Kabelanlagen so weit reduzieren, dass die Grundsatzanforderungen des Brandschutzes (§§ 3 und
14 der MBO als Grundsatzanforderungen und §§ 35 und 36 fiir die Rettungswege) abgedeckt wer-

den konnen.

5 MaBnahmen fir den Bestand

5.1 Allgemeines

In den Bereichen, in denen MaBnahmen nach Abschnitt 3 der MLAR, insbesondere | 30-Kanale oder
F 30-Unterdecken, aus den in Abschnitt 4 genannten Griinden nicht eingesetzt werden kénnen, sol-
len die Kabel bzw. Kabeltrassen mit der Kabelbandage nach svt-System ,PYRO-SAFE KS1-
Kabelbandage" geschiitzt werden.

5.2 Beschreibung der Kabelbandage nach svt-System ,,PYRO-SAFE KS1-
Kabelbandage"

Die Kabelbandage ,PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage“ wird aus einseitig beschichtetem Glasfila-

mentgewebe gefertigt. Das Gewebe besteht aus einer auBenseitig flammwidrigen grauen PUR —

Beschichtung. Die Innenseite des Glasfilamentgewebe wird mit der intumeszierenden, im Brandfall

aufschaumenden Brandschutzbeschichtung ,PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS1“ beschichtet (Nass-

auftrag ca. 1000 g/m?; Trockengewicht ca. 650 g/m?). Der DSB dringt dabei in das Gewebe ein. Die
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Gesamtdicke der Kabelbandage betragt ca. 0,6 mm. Die vorgefertigten Matten aus beschichtetem
Glasfilamentgewebe kénnen geschnitten, mehrfach stark verformt oder geknickt werden, ohne dass
der DSB rissig wird oder vom Glasfilamentgewebe abplatzt. Damit ist sichergestellt, dass die vorge-
fertigten Matten bei der Verarbeitung zur ,Kabelbandage“ keinen die Schutzwirkung beeintrachti-

genden Schaden nehmen.

5.3 Kurzbeschreibung des Qualifizierungsverfahrens

Mit dem vom iBMB bzw. der MPA BS entwickelten Qualifizierungsverfahren werden folgende Szena-

rien untersucht.

Kabelanlagen kénnen selbst die Ursache der Brandentstehung sein. Der Brand kann dabei lokal
durch Kurzschluss oder Uberhitzung entstehen. Anderseits besteht die Mdglichkeit, dass die Kabel-
anlagen durch ein bereits an anderer Stelle, von anderen Brandlasten gespeistes Feuer vorgewarmt
und durch eine in der direkten Umgebung befindliche Flamme oder, bei hohen Raumtemperaturen,
durch Selbstentziindung in Brand geraten. In beiden Fallen kommt es in Abhéngigkeit von der Gro-
e des durch die ,primére” Brandlast verursachten Feuers und der Bauart, Belegung und Orientie-

rung der Kabelleitern zu einer Teilnahme am Brand als ,sekundére” Brandlast.

Um dieses Modell in die Untersuchungen einzubinden, wird das Feuer der ,primaren Brandlast®,
unabhéngig von der Ursache, durch Vorheizen des Brandraums mit den installierten Olbrennern
simuliert. Die Flammen der Olbrenner beaufschlagen dabei die zu untersuchende Kabelleiter nicht
direkt. FUr die direkte Beflammung wird ein separater Gasbrenner eingesetzt, der zu einem beliebi-
gen Zeitpunkt zugeschaltet und mit geregelter Leistung betrieben werden kann. Durch die Trennung
von Aufheizen und Beflammen kdnnen die Einfliisse von Erwarmung und direkter Beflammung un-

abhéngig voneinander beobachtet werden.

Um eine aussagefahige Qualifizierung bei Kabelleitern mit flankierenden MaBnahmen (Kabelschel-

lenschutz) durchzufiihren, wurden folgende Versuchsanordnungen ausgewéhilt:

1. beschichtete vertikale Kabelleiter mit flankierenden MaBnahmen (Kabelschellenschutz um einzel-
ne Kabelblindel gewickelt), ca. 250 - 300 °C: Ertlichtigung des Schutzsystems im Bereich der Be-

festigungsschellen bei ansonsten aufgeschdumten DSB,

2. beschichtete vertikale Kabelleiter mit flankierenden MaBnahmen (Kabelschellenschutz um ge-
samte Kabelblndel gewickelt), ca. 400 °C: volle Schutzwirkung des aufgeschéumten DSB.

Es wurden Trassen mit einzeln bandagierten Kabeln als auch Trassen mit bandagierten Kabelbiin-

deln gepruft. Eine genaue Beschreibung der Versuchsdurchfiihrung ist dem Untersuchungsbericht
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Nr. 3004/3094 —-CI vom 15.09.2006 Uber die ,Qualifizierung der Kabelbandage nach svt-System
+PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage" zu entnehmen.

5.4 Bewertung der BrandschutzmaBnahme

Nach der Selbstentziindung von PVC-Kabeln durch Kurzschluss oder Uberhitzung verhindert die
»~Kabelbandage” die Brandausbreitung Uber eine vertikal oder horizontal angeordnete bandagierte
Kabelleiter. Aufgrund des Vergleiches von bandagierten mit ungeschlitzten Kabeln kann davon aus-
gegangen werden, dass bei bandagierten Kabeln die Brandausbreitungsgeschwindigkeit, die Pyro-
lyse-, Abbrand- und Energiefreisetzungsrate und die Rauchentwicklung erheblich verringert wird. Die
Freisetzung von Energie und korrosiven Rauchgasen von Kabeln wird bis zur 45. Minute unter den
...... beschriebenen Umgebungsbedingungen durch Einsatz der ,Kabelbandage“ erheblich reduziert. Un-
ter Berlicksichtigung der Einbausituation und der Menge und Verteilung anderer Brandlasten kann
bei einer mit ,Kabelbandagen“ geschiitzten Kabelanlage eine reduzierte rechnerische PVC-

Brandlast bei einem Ansatz nach DIN 18230 angesetzt werden.

Die Kabelleitern sind so mit den Bandagen zu umwickeln, dass der Abstand zwischen der Oberfla-
che der Kabel und der Rickseite der Bandage 5 cm nicht (iberschreitet. Werden die beschichteten
Gewebestreifen auf Sto verlegt, eingeschnitten oder ausgespart, so ist in diesen Bereichen unter
der Bandage eine mindestens 10 cm breite ,Hinterlequng® aus beschichtetem Gewebe anzubringen.
Die ,Hinterlegung* ist z. B. notwendig im Bereich der Befestigungsschellen vertikal angeordneter
Kabelleitern. Die Befestigung der einzelnen Bandagen und - soweit notwendig - der »Hinterlegun-
gen” erfolgt im Abstand von < 500 mm. Die Befestigungsmittel miissen nichtbrennbar sein, z. B.
Stahldraht @ 1 mm.

6 Zusammenfassende Bewertung
Unter der Voraussetzung, dass die nach der MLAR vorgeschriebenen MaBnahmen, z. B.
e Kapselung der Kabelbrandlasten durch | 30-Kanale oder

e Einbau von Brandlasten Uber F30-Brandlasten, die sowohl! bei Brandbeanspruchung von o-
ben als auch bei Brandbeanspruchung von unten in die Feuerwiderstandsklasse F 30 einge-

stuft werden kénnen,

aufgrund vorhandener Installationen nicht méglich sind, stellt die ,Kabelbandage nach svt-System
.PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage ein Schutzsystem dar, das annahernd die gleichen Schutzziele
erfullt. Diese Schutzwirkung ist nicht gleichwertig, da bei Brandeinwirkung von auBen eine

Rauchfreisetzung nicht auszuschlieBen ist. Die Rauchfreisetzung (berlagert jedoch auch
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Freisetzungen von Rauch durch Raumbrénde, so dass eine wesentliche Risikosteigerung nicht zu

unterstellen ist.

Wenn nach der MLAR zugelassene MaBnahmen nicht ausgefiihrt werden kénnen, stellt die ,Kabel-
bandage nach svt-System ,PYRO-SAFE KS1-Kabelbandage“ ein System dar, das im wesentlichen
gewahrleistet, dass die Schutzziele nach der MBO §§ 3 und 14 bzw. §§ 35 und 36 bzw. geman Ab-
schnitt 3 der MLAR (in der Fassung November 2005) eingehalten werden.

7 Besondere Hinweise

7.1 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur fir Bauwerke im Bestand, bei denen die nach

den bauaufsichtlichen Vorgaben zulassigen MaBnahmen nicht eingehalten werden kénnen.

7.2 Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit den in Abschnitt 2 angegebenen
Unterlagen zur Beantragung einer Befreiung von den Vorgaben der MLAR bei der unteren

Bauaufsichtbehorde eingereicht werden.

~ 7 !;\"i (/1,-?"!
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Dipl.-Ing. Mertin Dr.-Ing. Rohling*
stellv. Abteilungsleiter Sachbearbeiterin




