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Qualifizierung der Ablationsbeschichtung
HENSOMASTIK 5 KS
hinsichtlich der Verminderung des Brandrisikos von
Kabeltrassen mit PVC-Kabeln

ZIEL DER QUALIFIZIERUNG

Die im Brandfall Warme absorbierende Ablationsbeschichtung HENSOMASTIK 5 KS der
Rudolf Hensel GmbH, Hamburg soll vom Deutschen Institut fir Bautechnik allgemein
bauaufsichtlichen zugelassen werden. Bisher fehit allerdings ein Leistungsnachweis fur die
Anwendung auf Kabeltrassen mit PVC-Kabeln. Im Rahmen umfangreicher Grundsatzunter-
suchungen im Labor- und GroBRmaRstab am Institut flir Baustoffe, Massivbau und Brand-
schutz (iBMB) der Technischen Universitat Braunschweig unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. D.
Hosser/Dipl.-Phys. J. Will wurde seit 1994 die Schutzwirkung verschiedener ddmmschicht-
bildender Baustoffe auf PVC-Kabeln untersucht und ein Verfahren zur Qualifizierung dieses
Schutzsystems und anderer Brandschutzanstriche entwickelt. Die Ablationsbeschichtung
HENSOMASTIK 5 KS wurde 1997 unter den entsprechenden Randbedingungen unter-
sucht, um im direkten Vergleich mit unbeschichteten Kabeln die Schutzwirkung qualitativ
und quantitativ nachzuweisen.

VERSUCHSKONZEPT

Kabel kénnen sich lokal durch KurzschluR oder Uberhitzung selbst entziinden oder werden
durch einen Brand anderer Ursache vorgewarmt und durch direkte Flammeneinwirkung
entzindet. Um alle Risiken der Brandentstehung abzudecken, wurde im Rahmen der Unter-
suchung die Warmeentwicklung einer ,primdren Brandlast‘ durch Vorheizen des Brandrau-
mes analog zur sog. Schwelbrandkurve bis zu einem bestimmten Temperaturmiveau simu-
liert. Dann folgte eine direkte Beflammung mit einem separaten Brenner. Die Brenner-
leistung von 50 kW entspricht etwa der Intensitat eines Papierkorbbrandes. Diese Vorge-
hensweise stellt eine Erweiterung der in DIN 4102 Teil 1 und DIN VDE 0472 Teil 804 fest-
gelegten Leistungsnachweise dar, bei denen beschichtete Kabel einer lokal begrenzten
direkten Beflammung - ohne Vorheizen der Kabelumgebung - ausgesetzt werden kénnen.
Zusétzlich zu den Raumbrandversuchen wurden beschichtete Kabelstiicke im Cone-Calori-
meter in Anlehnung an ISO 5660 mit einer Beaufschlagung von 50 kW/m? gepriift. Diese
Waérmestromdichte entspricht der Wirkung eines Vollbrandes in der Umgebung der Kabel.

Die im Raumbrandversuch eingesetzte vertikale Kabeltrasse wurde mit verschiedenen,
haufig in der Praxis eingesetzten Steuer- und Leistungskabeln mit PVC-Ménteln belegt.
Diese Trasse wurde mit HENSOMASTIK 5 KS beschichtet. Die Trockenschichtdicke betrug
ca. 1mm. Im LabormaRstab wurden Steuerkabel mit entsprechender Beschichtung
untersucht.
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UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Eine ungeschitzte horizontale Kabeltrasse wird nach einer 20-miniitigen Vorwdrmung von
200 °C bei direkter Beflammung nach 3 - 4 Minuten entzlindet, das Feuer breitet sich dann
mit 3 - 5 cm/min aus. Bei Vorwdrmung auf 350 °C erfolgt die Entziindung innerhalb einer
Minute; der Brand breitet sich mit 110 - 120 cm/min Uber eine horizontale Trasse und mit
360 - 480 cm/min Uber eine vertikale Trasse aus. Wird ein unbeschichtetes Kabelstiick
einer Warmestromdichte von 50 kW/m? ausgesetzt, so erfolgt die Entzindung nach 22 s
und das Kabel brennt mit einer relativen Energiefreisetzungsrate von maximal 12,4 kW/m
bzw. durchschnittlich 7,0 KW/m.

Eine mit HENSOMASTIK 5 KS beschichtete Kabeltrasse |&4Rt sich bei Umgebungstempe-
raturen von 400 - 450 °C frihestens nach 30 Minuten entziinden. Nach der Entziindung
kann eine Brandausbreitung sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Anordnung der
Kabeltrasse nicht mehr ausgeschlossen werden. Durch die Untersuchungen im LabormaR-
stab konnte eine Verzégerung der Entziindung (erst nach 80 s bei 50 kW/m?) sowie eine
Reduzierung der relativen Energiefreisetzungsrate auf weniger als 75 % nachgewiesen
werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Wird eine Trasse mit PVC-Kabeln ordnungsgemaR mit der Ablationsbeschichtung
HENSOMASTIK 5 KS versehen, laBt sich auch bei einem Stitzfeuer mit
Umgebungstemperaturen bis zu 450 °C und direkter Beflammung in der Intensitat eines
Papierkorbbrandes 30 Minuten lang die Entziindung und die Brandausbreitung Trassen
sicher verhindern. Nach der Entzindung wird die Energiefreisetzungsrate der
Kabelisolierung im Vergleich zu unbeschichteten Kabeln auf weniger als 75 % reduziert.

Braunschweig, im Januar 1998
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Univ.-Prof. Dr.-Ing. D. Hosser Dipl.-Phys. J. Will



