
 

Leistungserklärung Nr. 1007601/D 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 

Brandschutzmanschette „Curaflam®
 XS Pro“ 

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts 

gemäß Artikel 11 Absatz 4 

Kennzeichnungen sind dem Aufdruck auf der Manschette zu entnehmen 

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts 

gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation 

Rohrabschottungen für brennbare Rohre nach ETA-11/0498 bzw. Z-19.53-2182 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 

Artikel 11 Absatz 5 

„Curaflam®
 XS Pro“; DOYMA GmbH & Co, Industriestraße 43-57, 28876 Oyten, Deutschland 

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 

Absatz 2 beauftragt ist 

nicht anwendbar 

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß 

Anhang V 

System 1 

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird 

nicht anwendbar 

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung 

ausgestellt worden ist 

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erteilte die Europäisch Technische Zulassung ETA-11/0498 auf der 

Grundlage der ETAG 026-02. Notifizierte Stelle für die Überwachung ist das  Institut für Baustoffe, Massivbau 

und Brandschutz (iBMB), Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig, Deutschland.  

Nummer des EG-Konformitätszertifikats: 0761 - CPD - 0250 

  



 

9. Erklärte Leistung: 

Wesentliche 
Merkmale 

Leistung und  
Harmonisierte technische Spezifikation 

Brandverhalten Klasse E gemäß EN 13501-1 

Feuerwiderstand 
EI 90- U/U bzw. EI 90- U/C gemäß EN 13501-2 (ETA-11/0498 Anhang 2) bzw. 

FEUERBESTÄNDIG gemäß Z-19.53-2182 

Abgabe gefährlicher 
Stoffe 

Keine (ETA-11/0498 Kapitel 2.4) 

Sicherheit bei der 
Nutzung 

NPD 

Schallschutz NPD 

Energieeinsparung und 
Wärmeschutz 

NPD 

Dauerhaftigkeit und 
Gebrauchstauglichkeit 

Y2 gemäß EOTA TR 024 (ETA-11/0498 Kapitel 2.5) 

„NPD“ (No Performance Determined/ keine Leistung festgelegt) 

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die 

Anforderungen, die das Produkt erfüllt 

nicht zutreffend 

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. 

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Oyten, den 06.07.2015 
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