Leistungserkldrung

LE_BCS_DE_00

gemaR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

geandert durch die delegierte Verordnung (E

BETON-CARBONSPERRE
LE_BCS_DE_00

1. Produkttyp
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen
zur Identifizierung des Bauproduktes gemaR Artikel 11
Absatz 4

3. Verwendungszweck
oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts
gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen
Spezifikation des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname
oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers gemadR Artikel 11 Absatz 5

5. Kontaktanschrift
Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des
Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist.

6. Harmonisierte Norm

7. Notifizierte Stelle (hEN)
Im Falle der Leistungserkldarung (DoP), die ein Bauprodukt
betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist

8. Notifizierte Stelle (ETA)
Im Falle der Leistungserkldarung (DoP), die ein Bauprodukt
betrifft, fiir das eine Europdisch Technische Bewertung (ETA)
ausgestellt worden ist

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstrafle 11 Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10
21039 Bérnsen | Germany Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

U) Nr. 574/2014

BETON-CARBONSPERRE

Chargennummer siehe Verpackung

Oberflachenschutzprodukt — Beschichtung
Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3)
Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2)
Zunehmender elektrischer Widerstand (8.2)

Rudolf Hensel GmbH

Lack- und Farbenfabrik
Lauenburger Landstralle 11
21039 Bérnsen

Nicht relevant (siehe 4)

EN 1504-2:2004

Nicht relevant

Nicht relevant
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9. Erklarte Leistung

LE_BCS_DE_00

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Lineares Schrumpfen NPD

Wdrmeausdehnungskoeffizient NPD

Gitterschnitt <GT2

CO»-Durchldssigkeit Sp>50m

Wasserdampfdurchldssigkeit Klasse |

Kapillare Wasseraufnahme und Wasser-
Durchlassigkeit

W > 0,1 kg/m? x h%°

Temperaturwechselvertraglichkeit

>1,0(0,7) 2 N/mm?

Widerstand gegen Temperaturschock

NPD

Widerstandsfahigkeit gegen Chemikalien

NPD

Rissiiberbriickungsfahigkeit

NPD

Abreissversuch zur Beurteilung der

>1,0(0,7) ? N/mm?

Haftfestigkeit

Brandverhalten Klasse E

Griffigkeit NPD

Kiinstliche Bewitterung Keine sichtbaren Fehler
Antistatisches Verhalten NPD

Haftfestigkeit auf nassem Beton NPD

Gefihrliche Stoffe NPD

EN 1504-2:2004

2) Der Wert in Klammern ist der kleinste zuldssige Wert je Ablesung

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erkldrten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich..

Hinweis:

Neben den Leistungserklarungen zu unseren Produkten HENSOTHERM® und HENSOMASTIK® erhalten Sie auch
Zulassungen, Technische Bewertungen, Technische Merkblatter und Sicherheitsdatenbldtter als PDF zum
Download auf www.rudolf-hensel.de. Fiir Riickfragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte telefonisch
an die Technische Beratung unter (040) 721062-44.
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LE_BCS_DE_00

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Bornsen, 20.04.2018

pa. Till Wateystradt ppa. Anja Peter (Dipl.-Ing. FH)
rtriebgleiter { / Technische Leitung
\JOCMA

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Priifungen und Erfahrungen bei der Verwendung
dieses Produktes. Der Kiufer/Anwender ist dadurch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener
Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
prifen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere
vorherige schriftliche Zustimmung, kénnen aus dadurch entstandenen Schiden keine rechtlichen Anspriiche gegen uns erhoben werden.
Da wir keinen Einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung und Verwendung
unseres Produktes beeinflussen kénnen, kann eine Gewadhrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem
Rechtsverhdltnis auch immer, weder aus diesen Informationen, noch aus einer miindlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter
begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last fillt. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Geschéftsbedingungen. Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden

unter www.rudolf-hensel.de.
© Rudolf Hensel GmbH
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