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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-

gen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfugung zu stel-
len. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

b Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften drfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen miis-
sen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung flr die Bauart.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt fur die Errichtung der Abschottung,

"PYRO-SAFE Sibralit ES" genannt, als Bauart zum Verschlieen von Offnungen in feuer-
widerstandsfahigen Wéanden und Decken nach Abschnitt 2.2, durch die elektrische Leitun-
gen nach Abschnitt 2.3 hindurchgefiihrt wurden (sog. Kabelabschottung), wobei die Auf-
rechterhaltung des Feuerwiderstandes im Bereich der Durchfuhrungen bei einseitiger
Brandbeanspruchung — unabhangig von deren Richtung — fur 90 Minuten als nachgewiesen
gilt (Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandig).

1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus Mineralwolle und einem ddmmschicht-
bildenden Baustoff. Die Kabelabschottung ist gemafy Abschnitt 2.5 aus den Bauprodukten
nach Abschnitt 2.1 zu errichten.

1.3 Die Abschottung darf im Innern von Gebduden — auch zu Aufenthaltsrdumen und zugehdori-
gen Nebenraumen hin — errichtet werden.
1.4 Die in dieser allgemeinen Bauartgenehmigung beschriebenen und in den Anlagezeichnun-

gen dargestellten Ausfiihrungen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderun-
gen an den Brandschutz dar. Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden insbesondere keine Nachweise zum
Warme- oder Schallschutz sowie zum Nachweis der Dauerhaftigkeit der aus den Baupro-
dukten errichteten Abschottung gefuhrt.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Bestimmungen fiir die zu verwendenden Bauprodukte

2141 Mineralwolle
Die Mineralwolle, "ROCKWOQOOL Lose Wolle RL", "ProRox LF 970" oder "ProRox GR 903"
genannt, muss dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-98-020 ent-
sprechen.
Im Genehmigungsverfahren wurde Mineralwolle mit folgenden Kennwerten (Angaben des
Herstellers) als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar!, Schmelzpunkt =1000 °C nach
DIN 4102-172

21.2 Dammschichtbildender Baustoff
Der dammschichtbildende Baustoff "SIBRALIT DX" bzw. "PYRO-SAFE FLAMMOPLAST
KS 3" muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.Z-19.11-623 bzw.
Nr. Z-19.11-390 entsprechen.

213 Kabelwickel "PYRO-SAFE DG-CR"
Der dammschichtbildende Baustoff "PYRO-SAFE DG-CR" zum Umwickeln der Bundel aus
Elektro-Installationsrohren oder Kabeln muss der européisch technischen Bewertung
Nr. ETA-16/0268 vom 28.11.2016 und der Leistungserklarung Nr. 01260000-PYRO-SAFE-
DG vom 25.09.2018 entsprechen.

214 Bauplatten fiir Aufleistungen und Rahmen

Fur Aufleistungen und Rahmen sind mindestens 12,5 mm dicke nichtbrennbare' Bauplatten
(GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten) zu verwenden.

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemal Technischer Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV
TB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 1

2 DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralwolle-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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2.2 Winde, Decken, Offnungen

221 Die Abschottung darf in Wanden und Decken errichtet werden, die den Angaben der
Tabelle 1 entsprechen und die Offnungen geméaf den Angaben der Tabelle 2 enthalten. Die
Wande und Decken missen den Technischen Baubestimmungen entsprechen. Bei Einbau
in leichte Trennwénde sind die Angaben des Abschnitts 2.2.3 zu beachten.

Tabelle 1
Bauteil bauaufsichtliche Bauteildicke max. Offnungsgroie

Anforderung an den [cm] B x H [cm] bzw. @ [cm]
Feuerwiderstand®

Leichte Trennwand* = 10* bzw. 15

i 5 s. Abschnitt 35x 15 bzw. 15
Massivwand feuerbesténdig (2321)
Decke® =15 15 x 15 bzw. 15

*

In Abhangigkeit von der Art des Einbaus und dem Kabeldurchmesser miissen die Wénde im Bereich der zu
verschlieRenden Bauteiléffnung — ggf. unter Verwendung von Aufleistungen nach Abschnitt 2.1.4 — auf min-
destens 15 cm verstérkt werden (s. Abschnitt 2.5.2.2).

222 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.
Tabelle 2
Abstand der Bauteil- | GréRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
6ffnung zu Offnungen (B [cm] x H [cm]) Offnungen [cm]
Kabelabschottung entsprechend Tabelle 1 =5
nach dieser aBG
anderen eine/beide Offnung(en) > 40 x40 =20
Abschottungen beide Offnungen <40 x 40 >10
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 x 20 >20
cder Einkanien beide Offnungen <20 %20 > 10
2.2.3 In der Wandoffnung der leichten Trennwand nach Tabelle 1 ist ein beidseitig zu den Wand-

oberflachen bundiger umlaufender Rahmen anzuordnen, der bei W&nden ohne innen
liegende Dammung im Aufbau dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung entsprechen
muss bzw. bei Wanden mit innen liegender DAmmung aus mindestens 12,5 mm dicken
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 bestehen muss.

Auf die Ausbildung eines Rahmens kann bei runden Abschottungen verzichtet werden,
sofern die Breite des Luftspalts zwischen der innen liegenden plattenformigen D&mmung der
Wand und der Beplankung < 10 mm, die Dicke der DAmmung > 40 mm, die Rohdichte der
Dammung > 100 kg/m? und der Schmelzpunkt der Dammung > 1000 °C nach DIN 4102-17?
betragen.

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der
Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6.

Nichttragende Trennwande in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten (z. B. GKF-, Gipsfaserplatten) oder Kalzium-Silikat-
Platten. Aufbau der Wand und Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit nach DIN 4102-4 oder nach
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis.

Winde und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und Mauerwerkswande aus nichtbrennbaren
Baustoffen ohne Hohlrdume im Bereich der Durchfiithrung
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224 Der Sturz oder die Decke Uber der Bauteiloéffnung muss statisch und brandschutztechnisch
so bemessen sein, dass die Abschottung (auler ihrem Eigengewicht) keine zuséatzliche ver-
tikale Belastung erhalt.

2.3 Installationen
2.31 Allgemeines
2.3.1.1 Durch die zu verschliefende Bauteil6ffnung durfen eine oder mehrere der in den folgenden

Abschnitten genannten Installationen (Leitungen) hindurchgefiihrt sein/werden®. Andere
Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen sind nicht zulassig.

2.3.1.2 Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 2.3.2 (bezogen auf die
jeweiligen Aulenabmessungen), die durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung gemeinsam
hindurchgefiihrt werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GroRe der
Rohbaudffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbeson-
dere bezlglich der erforderlichen Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln; er darf
jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudéffnung betragen.

2.3.1.3 Die Abschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch die noch
keine Installationen hindurchgeftihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtragliche
Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 3.2).

2.3.2 Kabel, Kabeltragekonstruktionen, Elektro-Installationsrohre
2.3.2.1 Werkstoffe und Abmessungen der Kabel

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung diirfen Kabel aller Arten hindurchgefihrt
sein/werden, sofern sie im Innern keine Hohlraume aufweisen’. Bei Einbau in W&nde mit
einer Wanddicke < 150 mm ist der AuRendurchmesser der Kabel auf 21 mm begrenzt. Die
GroRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.
2.3.2.2 Verlegungsarten der Kabel

Die Kabel durfen zu Kabellagen zusammengefasst und auerhalb des Durchflihrungs-
bereiches ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein. Die Kabeltragekonstruktionen
(Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) durfen nicht durch die zu verschlieRende Bauteiléffnung
hindurchgefiihrt werden.

Kabelbiindel mit einem Durchmesser < 100 mm (bzw. <60 mm in Decken) aus parallel ver-
laufenden, dicht gepackten und miteinander fest verschniirten, vernéhten oder verschweif3-
ten Kabeln (Auendurchmesser des Einzelkabels <21 mm) durfen ungedtffnet durch die zu
verschlieBende Bauteiléffnung gefuhrt werden.

Kabel mit einem AuBendurchmesser <21 mm diirfen auch in flexible Elektro-Installations-
rohre aus Kunststoff gemar DIN EN 61386-23° mit einem Durchmesser < 32 mm durch die
Offnung fuhren. Die Elektro-Installationsrohre durfen einzeln oder ggf. zu Bundeln mit einem
maximalen AuBendurchmesser <100 mm zusammengeschnirt durch die Bauteildffnung
gefiihrt sein.

2.3.2.3 Halterungen (Unterstitzungen)

Die Befestigung der Kabel bzw. der vor der Abschottung endenden Kabeltragekonstruktio-
nen muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten des feuerwiderstandsfahigen Bauteils
nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im
Brandfall eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten
kann.

Technische Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Leitungsdurchfiihrun-

gen bleiben unberiihrt.

Kabel mit metallischen oder nichtmetallischen elektrischen oder optischen Leitern, jedoch z. B. keine Hohlleiter oder

Koaxialkabel mit hohlem Innenleiter bzw. mit Luftisolierung

DIN EN 61386-23:2004-08 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fur Informationen —
Teil 23: Besondere Anforderungen fiir flexible Elektroinstallationsrohrsysteme

Z58559.18 1.19.53-181/18
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Bei Durchfuhrung von Kabeln durch Wénde missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stiitzungen) der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen beidseitig der Wand in einem Abstand
= 50 cm befinden.

Die Halterungen mussen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar’ sein.
2.3.2.4 Abstande/Arbeitsraume innerhalb der Bauteil6ffnung

Die Kabel durfen sich beriihren bzw. an der Bauteillaibung anliegen. Sollen bei Ausfuh-
rungsvariante 2 gemal Anlage 2 einzelne Kabel mit einem Durchmesser =14 mm ohne
Kabelwickel verbleiben oder soll die Ausfihrungsvariante gemal Anlage 4 zum Einsatz
kommen, so muss der Abstand des Kabels zu anderen Kabeln bzw. ggf. zu Kabelbiindeln
dem Durchmesser der gréfleren Leitung (Kabel/Kabelbiindel) entsprechen.

233 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke

Durch die zu verschlielende Bauteil6ffnung durfen Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit
einem Aulendurchmesser < 15 mm hindurchgefihrt sein/werden.

24 Voraussetzungen fiir die Errichtung der Abschottung
241 Allgemeines

2.4.1.1 Die fur die Errichtung der Abschottung zu verwendenden Bauprodukte miissen verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der jeweiligen Landes-
bauordnung.

2.41.2 Die Errichtung der Abschottung muss gemafl der Einbauanleitung des Antragstellers
(s. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. Die fur die Baustoffe/Bauprodukte angegebenen Verarbeitungs-
bedingungen sind einzuhalten.

2.41.3 Es ist sicherzustellen, dass durch die Errichtung der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

24.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen Bauartgenehmigung hat jedem Anwender neben einer
Kopie der allgemeinen Bauartgenehmigung, eine Einbauanleitung zur Verfiigung zu stellen,
die er in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MalRgaben und Hinweise enthalt,
Z. B

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf,

— Art und Abmessungen der Installationen, die durch die zu verschlieRende Bauteiléffnung
fuhren bzw. geflihrt werden diirfen,

— Grundséatze fur die Errichtung der Abschottung mit Angaben Uber die dafir zu verwen-
denden Bauprodukte,

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und Hinweise zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge.

2.5 Bestimmungen fiir den Einbau
2,51 Allgemeines

2.5.1.1  Vor dem Verschluss der Restdffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Abschottung den Bestimmungen des Abschnitts 2.3 entspricht.

2.5.1.2 Vor der Errichtung der Abschottung sind die Bauteillaibungen zu reinigen.
2.5.2 Rahmen und Aufleistungen
2.5.2.1 Bei Einbau in leichte Trennwénde ist ggf. ein Rahmen nach Abschnitt 2.2.3 anzuordnen.

Z58559.18 1.19.63-181/18
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2.56.2.2 Falls die Dicke der Wande im Bereich der Kabelabschottungen weniger als 150 mm betragt
sind ggf. rings um die Schoftdffnung Aufleistungen aus mindestens 50 mm breiten und
mindestens 12,5 mm dicken Streifen aus nichtbrennbaren® Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4
anzuordnen, die mit Hilfe von daftr geeigneten Schrauben und ggf. Dubeln in Abstanden
<250 mm - jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Streifen — rahmenartig auf die Wand-
oberflache so aufgebracht werden missen, dass die unmittelbar an die Kabelabschottung
angrenzende Wanddicke mindestens 150 mm betragt. Die Aufleistungen missen symmet-
risch beidseitig der Wand angebracht sein (s. Anlage 2 und Abschnitt 2.5.3.2).

2.5.3 Verschluss der Bauteil6ffnung und ggf. erforderlich Manahmen an den Kabeln bzw.
Elektro-Installationsrohren
25.3.1 Alle Fugen und Zwickel zwischen den Kabeln bzw. Elektro-Installationsrohren sowie
zwischen den Kabeln bzw. Elektro-Installationsrohre und der Bauteillaibung sind auf einer
Tiefe gemaR den Angaben der Anlagen 1 bis 6 mit der Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.1 in
einer Stopfdichte von mindestens 100 kg/m? fest auszustopfen.
Kabelblindel nach Abschnitt2.3.2.2 missen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefillt
werden.
2.5.3.2 Bei Durchfohrungen von Kabeln mit einem Durchmesser <21 mm in Wa&nden mit einer
Dicke < 150 mm sind
— beidseitig der Wand Aufleistungen nach Abschnitt 2.5.2.2 anzuordnen (s. Anlage 2) oder
— die Kabel beidseitig der Wand einlagig mit einem Streifen des dammschichtbildenden
Baustoffs "PYRO-SAFE DG-CR" gemaly Abschnitt 2.1.3 zu umwickeln. Die Breite der
Umwicklung muss mindestens 125 mm betragen und die Enden des Streifens miissen
mindestens 50 mm Uberlappen (s. Anlage 2). Einzeln liegende Kabel gemaR Ab-
schnitt 2.3.2.4 mit einem Durchmesser = 14 mm benétigen keine Umwicklung.
2.5.3.3 Elektroinstallationsrohre bzw. Blindel von Elektroinstallationsrohren geman Abschnitt 2.3.2.2
sind beidseitig der Wand bzw. Decke mit einem Streifen des dammschichtbildenden Bau-
stoffs "PYRO-SAFE DG-CR" gemalt Abschnitt 2.1.3 dreilagig zu umwickeln. Die Breite der
Umwicklung muss mindestens 125 mm betragen und die Enden des Streifens miissen min-
destens 50 mm Uberlappen (s. Anlagen 3 und 6).
2.5.3.4 Abschlieflend sind beide Schottoberflachen gleichmaig mindestens 10 mm dick mit dem
ddmmeschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.2 so zu verspachteln, dass alle Fugen
und Zwickel dicht verschlossen sind und die Beschichtung oberflachenbiindig mit dem Bau-
teil abschlief3t.
2.6.3.5 Einzelkabel gemal Abschnitt 2.3.2.4 mit einem Durchmesser < 14 mm dirfen in mindestens
100 mm dicken Wanden wahlweise nur mit dem dammschichtbildenden Baustoff gemaf Ab-
schnitt 2.1.2 beidseitig in einer Tiefe von 25 mm verspachtelt werden (s. Anlage 4).
254 SicherungsmaBRnahmen
Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete Mallnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Ab-
deckung mittels Gitterrost).

2.6 Kennzeichnung der Abschottung

Jede Abschottung nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ist vom Errichter mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"
nach aBG Nr.: Z-19.53-2299

Feuerwiderstandsfahigkeit: feuerbestandig
— Name des Errichters der Abschottung

— Monat/Jahr der Errichtung: ....
Das Schild ist jeweils neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.

Z58559.18 1.19.63-181/18



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.53-2299 Seite 8 von 8 | 2. November 2018

2.7 Ubereinstimmungserklirung
Der Unternehmer (Errichter), der die Abschottung (Genehmigungsgegenstand) errichtet oder
Anderungen an der Abschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss flr jedes Bauvorha-
ben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm
errichtete Abschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung ent-
spricht (ein Muster fur diese Erklarung s. Anlage 7). Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur
gof. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtshehérde auszuhandigen.

3 Bestimmungen fiir die Nutzung

31 Allgemeines

Bei jeder Ausfuhrung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber
schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Abschottung auf die Dauer
nur sichergestellt ist, wenn die Abschottung stets in ordnungsgeméafem Zustand gehalten
und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungsgeméle Zustand der
Abschottung wieder hergestellt wird.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geman Abschnitt 2.7

3.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

3.21 Fur Nachbelegungen dirfen Offnungen hergestellt werden (z. B. durch Bohrung), sofern die
Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 2.3)

3.22 Nach der Nachbelegung mit Leitungen geman Abschnitt 2.3 ist der bestimmungsgemaélie
Zustand der Kabelabschottung wieder herzustellen (s. Abschnitt 2.5).

3.2.3 Wahlweise darf bei einzelnen, durch ein schmales Bohrloch nachbelegten Kabeln, zum
Fugenverschluss der dammschichtbildende Baustoff "SIBRALIT DX" bzw. "PYRO-SAFE
FLAMMOPLAST KS 3" nach Abschnitt 2.1.2 verwendet werden.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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Bautechnik

Einbau in Massivwinde
Einzelkabel und Kabel in Lagen

Ansicht
g
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Abstand der Kabel zueinander und zur Laibung
2 0 mm (a1 -ab)

o
L
v
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Schnitt A - A z 150
=210 || 2 120 L= 10 — Fugen und Zwickel verstopft
/| | mit Mineralwolle gemaf
7 2 97 / Abschnitt 2.1.1
S s d htelt mit
P /S S und verspachtelt mi
/ I 7 Dammschichtbildner geman
2 K o /| Abschnitt 2.1.2

IA
a
o
o
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()]
o
o
B

! 7
S s g Erste Unterstiitzung
4 der Kabel

Mafie in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung Arileige-1

Einbau in 150 mm dicke Massivwande
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Bautechnik

Einbau in leichte Trennwénde
Kabelblindel @ £100 mm aus Kabeln @ = 21 mm und Einzelkabel @ < 21mm

Ansicht > | qgﬁ
= 50

L < 350 12,5
1 1

I

I

[

|

Schnitt ‘

Variante 1 - 150 mm Schottdicke ohne Wickel

Schottumlaufendes Leichte Trennwand
Aufplanken mit GKF-Platten Fugen und Zwickel 2 120 mm tief
2 x 12,5 mm gemal Abschnitt 2.1.4 / verstopft mit Mineralwolle

>1d5 <150
17
> 50@150
g 7

ZHNN ZN gemaf Abschnitt 2.1.1
Fixierung mit Z Q 2 und verspachtelt mit
- Schnellbauschrauben B ‘;’\ Dammschichtbildner = 10 mm
s N 77774 ] geman Abschnitt 2.1.2
oS 7 )
L A < 500 T
2-12'5 > 12,5 1 Erste Unterstiitzung
der Kabel
2 100 =25
2 150

Variante 2 - 100 mm Schottdicke mit Wickel an den Kabelbilindeln

Fugen und Zwickel 2 80 mm tief . Leichte Trennwand
verstopft mit Mineralwolle Fixierung mit Stahldraht
gemaf Abschnitt 2.1.1

’ §§ \\(/ / — Kabelwickel gemani Abschnitt 2.1.3,
und verspachtelt =2 10 mm tief N ‘\\2 einlagig plus 50 mm Uberlappung
mit Dammschichtbildner N N/
gemén Abschnitt 2.1.2 83 NG /— Kabelbiindel
Einzelkabel ——T_ — 1 EANNVAYY | "$— Erste Unterstiitzung
14 bis @ < 21 mm—F‘—'— s T - ey der Kabel
Einzelkabel _/ P
7
a1, L, =500 /) <800, I,
.’I £ Z
2100 | MafRe in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"
ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung Anlage 2
Varianten zur Abschottung von Kabelbtindeln @ < 100 mm und Kabeln @ <21 mm
Einbau in 100 mm dicke leichte Trennwénde; Ansicht und Schnitte
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2299 vom 2. November 2018 Insti:gt
iir

Bautechnik

Einbau in leichte Trennwénde oder Massivwinde
flexible Elektroinstallationsrohre (EIR) , mit oder ohne Kabelbelegung, gebiindelt, @ 100 mm

Ansicht
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SF— =
[==]
o
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Schnitt
N
Fugen und Zwickel 2 80 mm
tief verstopft mit Mineralwolle
gemaR Abschnitt 2.1.1 /Il, = 100
und verspachtelt = 10 mm tief Leicht
mit Dammschichtbildner geméan //Q Qf’ elklies Tranmyeng
; N N\Z oder Massivwand
Abschnitt 2.1.2 7’\\\ §4
7 ;\\ §é Kabelwickel gemanl Abschnitt 2.1.3, 3-lagig
Fixierung mit Stahldraht §§ \Q ,; EIR-Biindel mit
\/\ \\\/,' oder ochne Kabel
¢ — 75 ] 50 | 50 75 e ;
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Male in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"

ANHANG 1 - Aufbau der Abschottung Anlage 3
Abschottung von Elektro-Installationsrohrbiinden @ < 100 mm mit oder ohne Kabel

Einbau in 100 mm dicke Wande; Ansicht und Schnitt
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Allgemeine Bauartgenehmigung Deutsches

Nr. Z-19.53-2299 vom 2. November 2018 Instigll.lut
ur
Bautechnik
Einbau in leichte Trennwinde oder Massivwinde
Runde Offnung @ 50 mm
Ansicht
Abschottung von Einzelkabeln @ < 14 mm Leerschott

Schnitt

= 100 .
K 7| Leichte Trennwand gemaf Abschnitt 2.2.3,

3 Absatz 2 oder Massivwand

Kabel @ < 14 mm

A
AL IS

L~
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A //_ gemal Abschnitt 2.1.2
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=25 = 25
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Malte in mm

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung Anlage 4

Abschottung von kreisrunden Offnungen @ < 50 mm und Kabeldurchmessern < 14 mm bei
Einbau in 100 mm dicke Wande; Ansicht und Schnitt
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Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Nr. Z-19.53-2299 vom 2. November 2018 Instiggt
ur
Bautechnik
Einbau in Massivdecken
Einzelkabel und Kabelblindel @ 60 mm aus Einzelkabeln @ < 21 mm
Ansicht ‘_ Kabel ) L= 50
Kabelbiindel == o
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Vi Vi
< 150 |,250], < 150 =
‘ N|
o
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EERES
Kabelbiindel @ = 60 mm
aus Einzelkabeln @ = 21 mm
Fugen und Zwickel verstopft
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[ Abschnitt 2.1.1
— und verspachtelt mit
Dammschichtbildner
gemaf Abschnitt 2.1.2
Massivdecke
=
N
(=]
*
N
Mafte in mm
Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"
Anlage 5

ANHANG 1 - Aufbau der Abschottung
Abschottung von Kabeln und Kabelbindeln @ < 60 mm
Einbau in 150 mm dicke Massivdecken; Ansicht und Schnitt
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Nr. Z-19.53-2299 vom 2. November 2018 Insti;gt
iir
Bautechnik

Einbau in Massivdecken
flexible Elektroinstallationsrohre (EIR) , mit oder ohne Kabelbelegung, einzeln oder gebiindelt, @ = 100 mm

Ansicht
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Feuerwiderstandsfahige Abschottung fir elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"

ANHANG 1 — Aufbau der Abschottung Anlage 8

Abschottung von EIR-Biindeln @ < 100 mm mit oder ohne Kabeln, Leerschott
Einbau in 150 mm dicke Massivdecken; Ansicht und Schnitt
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Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Genehmigungsgegenstand)
errichtet hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Herstellung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kabelabschottung(en) ... zum Einbau in Wande* und Decken* der Feuerwiderstandsfahigkeit ...
hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.53-.... des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom ... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom ... ) errichtet und eingebaut sowie
gekennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den

Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustadndige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Feuerwiderstandsfahige Abschottung fur elektrische Leitungen "PYRO-SAFE Sibralit ES"

ANHANG 2 — Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung Anlage 7
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