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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur volistéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt flir das Bauwe-
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialprufanstalt fur das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf-
sichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fur die Herstellung und Anwendung der
Rohrabschottungen ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitungen” der
Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11%).

Die Rohrabschottung muss in Abhéngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Material des
Mediumrohres aus einer Streckenisolierung (Rohrschalen) bestehen.

Wird zwischen dem Rohr und der Rohrisolierung eine Rohrbegleitheizung (siehe Abschnitt
2.1.5) angeordnet, muss die Rohrisolierung als durchgangige Isolierung (vollstdndige Rohrum-
mantelung mit geschlossener Oberflache Uber die gesamte Lange des Brandabschnittes) aus-

gefihrt werden.
Fzéug"ms?zu entneh-

Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
men.

*) Dieses aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthéit durch datierte und undatierte Verweisungen- Festlegungqn gus-anderen
Publikationen. Die Verwelsungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind-auf Saite10 0 aufgefiibrt.
Bei datierten Verwsisungen miissen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in Abhéngigkeit von der ,R ..."- Klassifizierung und dem abzuschot-
tenden Mediumrohr in

mindestens d = 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbe-
ton,

mindestens d = 100 mm dicke tragende und nichttragende, raumabschlieRende
Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton bzw.

mindestens d = 100 mm dicke, nichttragende raumabschliefende Trennwande in
Metallstinderbauweise nach DIN 4102-4:1994-03, Tabelle 48, bzw. nach
DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.2, bzw. nach glltigem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnis, jeweils mit einer zweilagigen beidseitigen Bekleidung bzw. Be-
plankung

eingebaut werden, die jeweils mindestens die gleiche Feuerwiderstandsféhigkeit aufwei-
sen wie der Gegenstand nach Abschnitt 1.1.

1.2.2 Durch die Rohrabschottung dlirfen Rohre aus Kunststoff gemaf den Anlagen 1 bis 16 hin-
durchgefiihrt werden, die fir Rohrleitungsanlagen fur Trinkwasser-, Betriebswasser-, Heiz-
, Kalte- und Kiihiwasserleitungen (geschlossene wasserfilhrende Leitungssysteme) be-
stimmt sind.

1.2.3 FUr die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke moglich ist oder in ,Kombi“- Abschottungen - oder fiir Rohre
anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohrauflen-
durchmesser bzw. Rohrwanddicken als in den Anlagen 1 bis 16 angegeben, ist die Brauch-
barkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeug-
nis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1.2.4 Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen) der Leitungen oder die Ausflihrung
der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden
Bauteile im Brandfall > 60 Minuten, > 90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktionsféhig blei-
ben. Die erste Abhangung bzw. Unterstiitzung der Rohre muss beidseitig der Wand bzw.
deckenoberseitig in einem Abstand a < 600 mm von der Wandoberflache bzw. der Decken-
oberseite erfolgen.

1.2.5 Aus den fir die Bauart gliltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonder-
bauvorschriften oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Er-
leichterungen ergeben.

1.2.6 Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

1.2.7 Aufgrund der Erklérung des Antragstellers werden in der Bauart keine R

Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.
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Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Mafnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz
oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der
erforderlichen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand
auf die Erflllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

2 Bestimmungen fiir die Bauart

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaR) | (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m3] nach BRL

Mineralwolle- Schale

,U Protect Pipe Section Alu2*
gemaR CERTIFICATE OF CONSTANCY OF | 20-120 68 - 88 nichtbrennbar
PERFORMANCE

No. 0751-CPR.2-003.0-04

LISOVER Protect BSK Brandschutzkleber"

anorganischer, alkalischer Wasserglaskleber
der Brandverhaltensklasse A1 gem. Ent-
scheidung Nr. 96/603/EG vom 06.06.2003 der
Kommission der europdischen Gemeinschaf-
ten

- - nichtbrennbar

,PYRO-SAFE Flammoplast KS 3"
nach abZ Nr. Z-19.11-390

- 1200-1385 normalentflammbar

»PROMASEAL®-Mastic*
Einkomponenten-Brandschutzdichtungs-

mindestens
masse auf Acrylbasis der Etex Building Per- - ca. 1800 normalentflammbar
formance GmbH, Geschéftsbereich Promat,
Ratingen
,SIBRALIT DX"

nach abZ Nr. Z-19.11-623 - 1200-1385 normalentflammbar

Die laut Landesbauordnung fir das jeweilige Bauprodukt:,geforderte Ubereinstim-
mung/Konformitat nach Tabelle 1 muss fur die Anwendung géws '

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgeme
erteilt wurde, ist bei der Priifstelle hinterlegt. !
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Allgemeines

Die Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fir brennbare Rohrleitungen®
muss in Abhangigkeit

— des Materials der Mediumrohre
~ der Mediumrohrabmessungen und
— dem Abstand der Mediumrohre untereinander

aus einer unterschiedlich dicken und langen Rohrisolierung aus den konzentrischen einla-
gigen Mineralwolle- Schalen ,U Protect Pipe Section Alu2* bestehen.

In den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die erforderliche
Dicke sowie die minimale Lénge der Rohrisolierung in Abhangigkeit von der Feuerwider-
standsklasse, vom Material des Mediumrohres, von den Rohrabmessungen und dem Ab-
stand der Mediumrohre untereinander angegeben.

Werden die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen und dar-
gestellten Rohrabschottungen mit einer durchgéngigen Isolierung (vollstdndige Rohrisolie-
rung mit geschlossener Oberflache Uber die gesamte Lange des Brandabschnittes) ausge-
flhrt, darf die jeweilige Rohrisolierung dicker sein als die in den Anlagen zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgeflihrte Dicke.

Rohrisolierung und Ausbildung der Stof3stellen

Die im Bereich der Bauteillaibung angeordnete Rohrisolierung der Mediumrohre ist stets
so um das Rohr zu legen, dass sie das Rohr an jeder Stelle dicht umschlieRt. Bei Anord-
nung von mehr als einer Rohrschale sind die einzelnen Schalen dicht aneinander zu sto-
Ren.

Die auften mit einer Aluminium- Gitterfolie kaschierte Rohrisolierung ist so um das Rohr zu
fihren, dass ihre Langsschnittkante stumpf aneinanderstdRt und die Aluminium- Gitterfolie
vollflachig um die Rohrisolierung gefiihrt wird, wobei der liberlappende Teil der Aluminium-
Gitterfolie mit seinem werkseitig angebrachten Selbstklebeband mit der Aluminium- Gitter-
folie der Rohrschale zu verkieben ist.

Um die Rohrisolierung sind mindestens d = 0,6 mm dicke Stahldrahte zu binden, die
— untereinander einen Abstand von a < 250 mm aufweisen,

~ beidseitig der Decke bzw. Wand zum freien Rand der Rohrschale sowie zur Bau-
teiloberflache einen Abstand von jeweils 50 mm < a < 100 mm aufweisen und

— im Bereich des Querstolies so angeordnet werden, dass die beiden unmittelbar
neben dem Querstol® befindlichen Drahte einen Abstand zum Querstof3 von
50 mm < a £ 100 mm aufweisen.

Alternativ sind, in Abhéngigkeit der konstruktiven Ausbildung der jeweiligen Rohrabschot-
tung (siehe Anlagen 1 bis 26), um die Rohrisolierung stéhlerne Spannbander,
b x d = 16 mm x 0,4 mm, zu flihren, deren freien Enden sich etwa U = 50 mm weit Gberlap-
pen und die mit einer Blechtreibschraube zusammengehalten werden ef Abstand der
Spannbander muss . '

— untereinander 200 < a < 250 mm,

— beidseitig der Decke bzw. Wand zum freien Rand der Rohirg
teiloberflache jeweils 50 mm < a < 100 mm und

— im Bereich des Querstofles jeweils 50 mm < a = 100 mm

betragen.
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Anordnung von Rohrschellen

Im Bereich von Rohrschellen und ihrer Halterung ist die Rohrisolierung so auszusparen,
dass zwischen der Rohrisolierung und der Halterung der Rohrschelle ein umlaufend maxi-
mal b = 2 mm breiter Ringspalt verbleibt.

Verschluss des Ringspaltes

Die Art des Ringspalt- Verschlusses zwischen der Rohrisolierung und der Bauteillaibung
ist in Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse, dem Material des Mediumrohres, den
Rohrabmessungen und dem Abstand der Mediumrohre untereinander zu wéhlen und ist
jeweils der entsprechenden Anlage zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
zu entnehmen. Die verschiedenen Varianten des Ringspalt- Verschlusses sind der Anlage
17 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis zu entnehmen.

Decken- und Wanddurchfiihrungen mit Rohrbegleitheizungen

Wird die Rohrisolierung als durchgéngige Isolierung (vollstédndige Rohrummantelung mit
geschlossener Oberflache Uber die gesamte Lange des Brandabschnittes) angeordnet,
darf wahlweise zwischen dem Rohr und der Rohrisolierung eine der in Anlage 26 aufge-
fuhrten Rohrbegleitheizungsleitungen der Raychem Instructions Redwood City (CA), USA,
bzw. der Danfoss GmbH Offenbach/Main, angeordnet werden. Hierzu darf die Rohrisolie-
rung im Bereich der Rohrbegleitheizung bis zu b = 20 mm weit und maximal h =10 mm
hoch ausgeschnitten werden.

Zusitzliche Angaben zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottungen bei Einbau in
Massivdecken (Deckenabschottungen)

Zusitzliche Lagefixierung

Werden die Rohrabschottungen in Massivdecken gemaf Abschnitt 1.2.1 eingebaut, muss
die deckenunterseitig angeordnete Streckenisolierung in ihrer Lage fixiert werden (z.B.
durch die Anordnung von Schellen oder Verklebung des Endes der Streckenisolierung mit
einem Wasserglaskleber). Bei Rohrabschottungen gemaR Anlage 7 (Rohrabschottungen
mit einer ausschlieRlich deckenoberseitig angeordneten Rohrisolierung) und einer in De-
ckendicke hohlraumfiillend dichten Verfiillung des Ringspalts mit formbesténdigen, nicht-
brennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips, kann auf eine zusatzliche Lagefi-
xierung verzichtet werden.

Deckendurchfiihrungen mit Hallrohr

Wahlweise darf in die Decke ein als Hullrohr dienendes ,PP“-, ,PE-HD"- bzw. ,PVC*“- Rohr
so eingemortelt bzw. einbetoniert werden, dass es beidseitig der Decke bindig mit der De-
ckenober- und -unterseite abschlief3t.

Dabei ist der Verbund zwischen Hiuillrohr und Bauteillaibung in ganzer Deckendicke hohl-
raumfiillend dicht mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mértel, Beton
oder Gips herzustellen.

Gruppenanordnungen der Rohrabschottungen ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2
fiir brennbare Rohrleitungen“ (,,Abstand untereinander®)

Gruppenanordnung in Massivwénden und -decken

Bei Rohrabschottungen ,ISOVER U Protect Pipe Section Af@if brennbare Rohrleitun-
gen®, bei denen gemaR der entsprechenden Anlage de/@b‘s nc unter“égpander az0mm
betragt, dirfen ol

— sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre ber ‘ umg o «/

— die Rohrisolierungen an Wand- bzw. Deckenlalbungen anhejé@h ,f

“»:&
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Voraussetzung hierfir ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren
bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen im Be-
reich der Bauteildffnung entsprechend der in der jeweiligen Anlage gemachten Angaben
verschlossen werden.

Gruppenanordnung in leichten Trennwanden

Fur Rohrabschottungen ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitun-
gen*, bei denen gemaR der entsprechenden Anlage der Abstand untereinander a 2 0 mm
betragen darf, sind die nachfolgend aufgefiihrten Randbedingungen einzuhalten:

— der Abstand zwischen den einzelnen Rohrabschottungen darf a =0 mm (gemes-
sen zwischen den Rohrisolierungen) betragen,

— der Abstand der horizontal angeordneten Gruppen (d.h. die isolierten Rohre liegen
in einer Reihe nebeneinander) bzw. der vertikal angeordneten Gruppen (d.h. die
isolierten Rohre liegen in einer Reihe Ubereinander) muss untereinander mindes-
tens a = 200 mm — stets gemessen zwischen den Rohrisolierungen - betragen,

— bei horizontal angeordneten Gruppen darf der Abstand zwischen den Gruppen auf
a = 100 mm verringert werden, wenn sich mittig zwischen den Gruppen ein Gber
die gesamte Hohe der Trennwand verlaufendes Standerprofil befindet, an dem die
,GKF*- Beplankung der leichten Trennwand befestigt ist,

— der Abstand der horizontal bzw. vertikal angeordneten Gruppen zu angrenzenden
Massivdecken bzw. -wanden darf auf a = 100 mm verringert werden und

— die Zwickel zwischen den isolierten Mediumrohren im Bereich der Wandéffnung
sind entsprechend der in der jeweiligen Anlage gemachten Angaben zu verschlie-
Ren.

Abstinde zu Rohrabschottungen gemaR der Anlagen 18 bis 22

In Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse, dem Material des Mediumrohres, den
Rohrabmessungen und der Dicke der Rohrisolierung dirfen die Rohrabschottungen
JISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitungen“ zum Teil in einem Ab-
stand von a =2 0Omm (sog. Nullabstand) zu den in den Anlagen 18 bis 22 zu diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgeflihrten Rohrabschottungen angeordnet wer-
den.

Details sind den Anlagen 18 bis 22 zu entnehmen.

Abstinde zu Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitun-
gen entsprechend DIN 18017-3 - Typ AVR bzw. Typ TS 18

Rohrabschottungen ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitungen®
geman der Anlage 1, 3 und 5 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis durfen
bei Einbau in mindestens d = 150 mm dicke Massivdecken gemaf Abschnitt 1.2.1 in einem
Abstand von a 2 0Omm (sog. Nullabstand) zu Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch
in Luftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3

— vom Typ AVR gemal der allgemeinen bauaufsmh '
686 (Grofle DN 80 — DN 200) bzw. »

556 (GroRe DN 80 — DN 200)
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angeordnet werden, wenn die nachfolgenden Randbedingungen eingehalten werden:

— die Absperrvorrichtungen werden ausschlieBlich unmittelbar unter der Massivde-
cke so angeordnet (sog. Aufbaumontage), dass sie maximal etwa | = 80 mm tief in
die Massivdecke gefiihrt sind, so dass sich das Mittelteil mit den innenliegenden
Klappensegmenten im Bereich der Deckenunterseite befindet,

— die Rohrabschottungen und die Absperrvorrichtungen werden ausschlieflich li-
near nebeneinanderliegend angeordnet, d.h. eine Anordnung als sog. cluster (py-
ramiden- bzw. dreiecksférmige Anordnung) ist nicht zulassig,

— der maximal b = 45 mm breite Ringspalt zwischen den isolierten Mediumrohren
und der Deckenlaibung bzw. zwischen den Absperrvorrichtungen und der Decken-
laibung wird in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit einem nichtbrennbaren,
formbestandigen Baustoff (z.B. Mértel, Beton oder Gips) verschlossen und

—~ es werden ansonsten die Randbedingungen des vorliegenden allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnisses, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.
Z-41.3-686 sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-41.3-556
eingehalten.

Weitere Angaben sind der Anlage 23 zu entnehmen.

Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Off-
nungen oder Einbauten

Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung der Rohrabschottungen ,ISOVER U
Protect Pipe Section Alu2 fir brennbare Rohrleitungen® zu anderen Rohr- oder Kabelab-
schottungen sowie zu anderen Offnungen oder Einbauten muss den Angaben der nachfol-
genden Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2: Abstinde zu anderen Rohr- oder Kabelabschottungen sowie zu anderen Offnungen

oder Einbauten

Abstand der Rohrabschottung zu Grofe der nebeneinander | Abstand zwischen
liegenden Offnungen den Offnungen
eine/beide Offnung(en)
> 400 x 400 mm 2200 mm

anderen Rohr- oder Kabelabschottungen =
beide Offnungen > 100 mm
<400 x 400 mm a
eine/beide Offnung(en)

. > 200 x 200 mm 2 200 mm
anderen Offnungen oder Einbauten —
beide Offnungen > 100 mm

<200 x 200 mm

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die-Bavart;e nisprechend den Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen PrUfzeui { %usge@t\g’t wurde und die hier-
bei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des aIiéfé’i;ﬁeing&ﬁ?haufsichtlichen Prif-

zeugnisses entsprechen (Muster fir diese Uberei s‘ﬁmr;g Ihgserk

e & B
AL

ng siehe Seite 11).
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Ge-
genstand nach 1.1 stets in ordnungsgemé&Rem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus-
tausches beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsi-
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S.
46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz zur Anderung der Niederséchsischen Bauord-
nung vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-196) in Verbindung mit der
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemé&® RdErl. d. MU vom
21.01.2019 (Nds. MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) erteilt. In den Landesbauordnungen der
Uibrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

)

- 4
- i Vi

ORR

x g/ Bluf

- ﬁywp:r'- 1S ! ’% e
Leiter der Priifstelle -

%

pl:
Sachbearbeiter

£

3 I
7 Y (F i
@ Braghé;gﬁzéeig, 24.04.2019
enl }R/éhtlmlen siehe folgende Seite

Verzeichnis der mitgeltenden Nc;r
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12

DIN 4102-2 : 1977-09

DIN 4102-4 : 1994-03

DIN 4102-4 : 2016-05

DIN 4102-1 : 1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrumman-
telungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -
kanéle sowie Abschliisse ihrer Revisionséffnungen; Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen (Ausgabe Dezember
1985)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonder-
bauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zu-
sammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Verwaltungsvorschrift ~ Technische  Baubestimmungen
(VV TB), veroffentlicht im Niedersachsischen Ministerialblatt
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Muster flr

Ubereinstimmungserkldrung

Name und Anschrift des Unternehmens, welches die Rohrabschottung hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude:

|

|

Datum der Herstellung:

|

Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 bzw. R 120"

Hiermit wird bestatigt, dass die Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2
fiir brennbare Rohrleitungen* der Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 bzw. R 120" nach
DIN 4102-11:1985-12 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-2400/259/15-
MPABS der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, vom
24.04.2019 hergestellt und eingebaut wurde.

Fir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

— eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestétigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ”

Ort, Datum

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zust,éhdl Bg
auszuhandigen.) =1

*) Nichtzutreffendes streichen



Nr. Beschreibung

1
,/ 2 1 »,B2“- Rohre (,,PE-Gruppe”) gemaR Anlage 25

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoRstellen beliebig, Mindest-
isolierlinge auch an Abzweigen einhalten,

Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband

3 3 Ringspalt b < 120mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
brennbarem, formbesténdigem Baustoff wie z.B. Mortel, Beton oder
Gips verfiillen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2 0 mm): Ringspalt mitb <
50mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit Mineralwolle
(Schmelzpunkt 21000°C, Baustoffklasse A1l nach DIN 4102-1 bzw.
Euroklasse A gem. DIN EN 13501-1) Stopfdichte 2120 kg/m?
verschlieRen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2 100 mm): Ringspalt mit
b =3mm-25mm jeweils t=25mm tief von oben und unten mit
Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit DX, Pyro-Safe
Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic verschlieRen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a2 100 mm): Ringspalt
b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

2 1200mm

<600
RN
-

prd
L,
// g
/
// /
%
7/
7,
=150

2 1200mm

4 Massivdecke > 150mm mindestens Feuerwiderstandsklasse F 90
5 Rohraufhingung, erste Befestigung a<600mm oberhalb der
Decke

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung mdoglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)
Verlegung in Hiillrohr aus PP, PE-HD oder PVC mdglich

17

6 E Anwendungsbereich
s | E \
w 110 x 15,1 mm /
131 B
[ oo
12 g
11 £
[+]
10 & . .
. Dammdicke
8 20-100 mm
7
6
5
4
3 110x 2,7 mm \
- 16%1,8 mm 63x1,8mm - 75x19mm -~ 90x22mm o\
2 / N
! RohrauRendurchmesser [mm]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

|

%

./

DB 7
Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrle\l'tkgr)#g)qan”gi uﬁf /Anlage 1 zum

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 — abP Nr.
P-2400/259/15-MPA BS

Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 Omm bzw. a 2 100mm vom 24.04.2019

.

\::




1 Nr. Beschreibung

e 1 »B2”- Rohre (,,PE-Gruppe”) gemaR Anlage 24
Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, Stofstellen beliebig,
S Mindest-isolierlange auch an Abzweigen einhalten,
£ Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband
g 3 Ringspalt b < 45mm in Deckendicke hohlraumfiiliend dicht mit nicht-
3 8 3 brennbarem, formbestdndigem Baustoff wie z.B. Mértel, Beton oder
N Y 4 Gips verfiillen
/ Alternativ: Ringspalt mit b = 3mm-25mm jeweils t=25mm tief von
\ N \\)Q 8 oben und unten mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o.
AR \\ N Sibralit DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-
Mastic verschlieen
E Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung
8 Massivdecke = 150mm mindestens Feuerwiderstandsklasse F 120
% 5 Rohraufhdngung, erste Befestigung a<600mm oberhalb der
Decke
P ]

Begleitheizung gemaR Anlage 25 bei durchgéngiger Isolierung maglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)
Verlegung in Hllrohr aus PP, PE-HD oder PVC méglich {s. auch Abschnitt 2.1.6)

17
6 E Anwendungsbereich
5 & ,
14 % 110x 15,1 mm /
13 3
n| 8
:
11 £
o]

10 & . .

. Dammdicke

8 20-100 mm

7

6

5

4

3 , 110x 2,7 mm ~

~16x1,8 mm 63x1,8mm - 75x19mm  SOX22mmo\

! RohrauBendurchmesser [mm]
0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Rohrabschottung , ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Roh’;{eiturf en!’

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11
2400/259/15-MPA BS

Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 100mm vpm 24.12.2018




1 Nr. Beschreibung
/ e 1 ,B1“ Rohre (,PVC-Gruppe”) gemdR Anlage 24

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig,
Mindestisolierlange auch an Abzweigen einhalten, Lagesicherung
mit Wickeldraht d > 0,6mm bzw. Spannband

3 3 Ringspalt b < 120 mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit
nichtbrennbarem, formbestindigem Baustoff wie z.B. Mortel,
Beton oder Gips verfiillen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a20mm): Ringspalt
b < 50mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit Mineralwolle
(Schmelzpunkt >1000°C, Baustoffklasse Al nach DIN 4102-1 bzw.
Euroklasse A gem. DIN EN 13501-1) Stopfdichte 2120 kg/m?
verschlieBen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2100 mm): Ringspalt
b = 3mm-25mm jeweils t=25mm tief von oben und unten mit
Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit DX, Pyro-Safe
Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic verschlieRen
Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2100 mm): Ringspalt
b = Omm ohne weitere Verfiillung

4 Massivdecke > 150mm mindestens Feuerwiderstandsklasse F 90
5 Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm oberhalb der Decke

2 1200mm

-

/|
i

7

=150

A
L,

”
s

7

’

/

s

2 1200mm

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung moglich {s. auch Abschnitt 2.1.5)
Verlegung in Hiillrohr aus PP, PE-HD oder PVC mdglich (s. auch Abschnitt 2.1.6)

14

s E Anwendungsbereich
E
12 W y
3 110x12,3 mm ~
11 5
=
10 ©
2
B
Dammdicke
, 20 - 100 mm
6
5
4
3 110x 2,2 mm
80x1,8mm y
2 A 16%x1,2 mm S
i ; T
Ve
1
RohrauBendurchmesser [mm]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrlé_ tun
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 [

‘ﬁ%’\k P
Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 0Omm bzw. a 2100 mm.__ ., . s

S




— 1 Nr.  Beschreibung
/ e 1 ,B1“- Rohre (,,PVC-Gruppe”) gemaf Anlage 25
A
Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoRstellen beliebig,
S Mindestisolierlinge auch an Abzweigen einhalten, Lagesicherung

mit Wickeldraht d 2 0,6mm bzw. Spannband

Ringspalt b <45mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit
nichtbrennbarem, formbestandigem Baustoff wie z.B. Mébrtel,
Beton oder Gips verfiillen ‘

Alternativ: Ringspalt b = 3mm-25mm jeweils t=25mm tief von oben
und unten mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit
DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic
verschlieRen

> 1200mm

<600
w
-
w

/A
5
// //
/ r
// /
%
7
///\
=150

E Alternativ: Ringspalt b = Omm ohne weitere Verfiillung

8 4 Massivdecke > 150mm mindestens Feuerwiderstandsklasse F 120
& 5 Rohraufhiingung, erste Befestigung a < 600mm oberhalb der Decke
AN

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung moglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)
Verlegung in Hillrohr aus PP, PE-HD oder PVC méglich (s. auch Abschnitt 2.1.6)

14

13 Anwendungsbereich

12

110x12,3 mm /
11

10

Rohrwanddicke [mm]

Dammdicke
20-100 mm

110 x 2,2 mm
90 x 1,8 mm N
2 v 16x1,2 mm \,) i

/o

Rohraufiendurchmesser [mm]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
.

e

| “Anlage 4 zum
AR / abP Nr.

1 $.2400/259/15-MPA BS
£ vom 24.12.2018

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11

Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 100mm




Beschreibung

1 Nr.
/ e
y 1
2
3
:
8 3
S 3
N a /4
\ \ \ (@]
\ \\] D
§\\ \\\\\\ ‘;\_|
£
£
6]
el
~
N

Aluminium-Verbundrohr gemiR untenstehender Tabelle

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoRstellen beliebig, Mindest-
isolierlinge auch an Abzweigen einhalten, Lagesicherung mit
Wickeldraht d 2 0,6mm bzw. Spannband

Ringspalt b < 120mm in Deckendicke hohiraumfiillend dicht mit nicht-
brennbarem, formbestindigem Baustoff wie z.B. Mortel, Beton oder
Gips verfiillen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2 0 mmj: Ringspalt mit b <
50mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit Mineralwolle
(Schmelzpunkt >1000°C, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102-1 bzw.
Euroklasse A gem. DIN EN 13501-1) Stopfdichte 2120 kg/m?
verschlieBen

Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2 100 mm): Ringspalt mit
b =3mm-25mm jeweils t=25mm tief von oben und unten mit
Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit DX, Pyro-Safe
Flammop!ast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic verschliefen
Alternativ (Abstand Rohrabschottungen a 2 100 mm): Ringspalt b =
0 mm ohne weitere Verfiillung

Massivdecke > 150mm mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90

Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm oberhalb der Decke

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung méglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)
Verlegung in Hiillrohr aus PP, PE-HD oder PVC mdglich (s. auch Abschnitt 2.1.6)

Rohrdl[Jrrncr:r]nesser Rohrwandstdrke[mm] Aluminiumtragschicht[mm] Isolierdicke[mm]
<16,2 0,2-0,5
16,2 - 18,0 >2,0 0,24-0,5
18,0-20,0 0,3-0,6
18,0- 20,0 22,8 0,2-0,5
20,0 -26,0 23,0 0,7-0,8
20-100
20,0~32,0 23,2 0,3-0,89
32,0-40,0 26,0 0,5-1,0
32,0-63,0 24,5 0,8-1,0
63,0-75,0 24,7 1,25-1,5
75,0-110,0 210,0 1,0-1,5 -

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrlei&f‘ﬁrgg;n”

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 %‘““xg%%ig,@ﬁx‘fwf::?fabP Nr.

Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 0mm bzw. a 2 100mm ~2400/259/15-MPA BS
vom 24,04.2019

|
ﬁé%f@h}éﬁge 5zum
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&




Nr. Beschreibung

/ ! 2 1 Aluminium-Verbundrohr gemiR untenstehender Tabelle
Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoRstellen beliebig, Mindest-

isolierlinge auch an Abzweigen einhalten, Lagesicherung mit
Wickeldraht d = 0,6mm bzw. Spannband

3 Ringspalt b < 45mm in Deckendicke hohlraumfillend dicht mit nicht-
brennbarem, formbesténdigem Baustoff wie z.B. Mortel, Beton oder

8 3 Gips verfiillen

a / 4 Alternativ: Ringspalt mit b = 3mm-25mm jeweils t = 25mm tief von

= 1200mm

oben und unten mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o.
Sibralit DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-
Mastic verschlieBen

Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

/£
4
LA
/ A
’/ /
7
Ve
2150

= 4 Massivdecke = 150mm mindestens der Feuerwiderstandsklasse
é F120

53, 5 Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm oberhalb der Decke
Al

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung moglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)
Verlegung in Hiillrohr aus PP, PE-HD oder PVC mdglich (s. auch Abschnitt 2.1.6)

Rohrdlijr:‘cr:Tesser Rohrwandstarke[mm] Aluminiumtragschicht{mm] Isolierdicke[mm)]

<16,2 0,2-0,5
16,2 - 18,0 22,0 0,24 -0,5
18,0-20,0 0,3-0,6
18,0 - 20,0 22,8 0,2-0,5
20,0~-26,0 23,0 0,7-0,8

20 - 100

20,0-32,0 23,2 0,3-0,89
32,0-40,0 26,0 0,5-1,0
32,0-63,0 24,5 0,8-1,0
63,0-75,0 24,7 1,25-1,5
75,0-110,0 2 10,0 1,0-15

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2fiir brennbare Rohrléigungen”

der Feuerwiderstandsklasse R120 nach DIN 4102-11

.,

1) A0 15-MPA BS
Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 100mm - 0/259/15-MPA B
vom 24.12.2018




] 1 Nr. Beschreibung
/ e 1 »B2“- Rohre (,,PE-Gruppe”) gemaf Anlage 25

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
isolierlinge auch an Abzweigen einhalten, Lagesicherung mit
Wickeldraht 2 0,6mm
3 Ringspalt b < 45mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
3 brennbarem, formbestindigem Baustoff wie z.B. Mortel, Beton oder
Gips verfillen
< N —=7 Alternativ: Ringspalt mit b = 3mm-25mm jeweils t = 25mm tief von
\\ N N NN oben und unten mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK
i verschliefen
Massivdecke = 150mm mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90

5 Rohraufhiingung, erste Befestigung a < 600mm oberhalb der Decke

<600
E-N

/7] = 1200mm

Verlegung in Hiillrohr aus PP, PE-HD oder PVC méglich (s. auch Abschnitt 2.1.6)

14

13 Anwendungsbereich

12
90%12,4 mm -~

1 90 x 12,4 mm

10

Rohrwanddicke [mm]

Dammdicke
20-100 mm

/e 63xL8mm . 75x19mm . 20%Z2mm

/__16x1,9mm “75x2,0mm . 90X22mm S

63x1,9mm e

RohrauBendurchmesser [mm]

90 100

,ai\ihlage 7 zum

g\ A
3: + ] abPNr,
éﬁ;; 0/259/15-MPA BS
(nsefS vom 24.04.2019

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Roh\ﬂe
der Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11 N

Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a 2 100 mm




5
/ Nr. Beschreibung
1

Aluminium-Verbundrohr geméaR untenstehender Tabelle
Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig,
Lagesicherung mit Wickeldraht 2 0,6mm bzw. Spannband

3 Ringspalt b < 120mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit
nichtbrennbarem, formbestandigem Baustoff wie z.B. Mdrtel,
Beton oder Gips verfiillen
Alternativ: Ringspalt mit b = 3-25mm jeweils t = 25mm tief von
oben und unten mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK
verschlieBen

4 Massivdecke > 150mm mindestens der Feuerwiderstandsklasse
F 90 (Rohrabschottung R 90) bzw. F 120 {Rohrabschottung R 120)

5 Rohraufhéngung, erste Befestigung a < 600mm (iber der Decke

2 1700mm_DBONN\]

>1700 mm

Verlegung in Hiillrohr aus PP, PE-HD oder PVC mdglich {s. auch Abschnitt 2.1.6)

Rohrdt[Jr:]cr:Tesser Rohrwandstarke[mm] Aluminiumtragschicht[mm] Isolierdicke[mm]
<26,0 23,0 0,7-1,0 20-100

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitung‘;nw

der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11
. . . . P-2400/259/15-MPA BS
Einbau in Massivdecken — Abstand untereinander a2 0 mm vom 24.04.2019




21200

Nr. Beschreibung

,,B2"- Rohre (,,PE-Gruppe”) gemdR Anlage 25

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
isolierlinge auch an Abzweigen einhalten,

Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband

3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
brennbarem, formbestidndigem Baustoff wie z.B. Mortel, Beton oder

Gips verfiillen
Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfillung

4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d = 100mm mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90
5 Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfldche

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung moglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

10

Rohrwanddicke [mm]

Anwendungsbereich
63 x 8,8 mm s
Dammdicke
20 - 80 mm
- 16x1,8mm 63 x 1,8 mm

RohrauRendurchmesser [mm]

20 30 40 50 60 70

Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Roh
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Einbau in Leichte Trennwande / Massivwéande — Abstand untereinander a 2

Anlage 9 zum

; N / abP Nr.
(pt406/259/15-MPA BS
b om 24.04.2019

et

d

[




21200 . 21200 )
Nr. Beschreibung
3 1 ,B2“- Rohre (,,PE-Gruppe”) gemiR Anlage 25
2 Lo S 1 . . . L .
2 Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, Stostellen beliebig, Mindest-
isolierlinge auch an Abzweigen einhalten,
AIEESATANIIEEEERERIIIIRIRINS Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband
3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfillend dicht mit nicht-
. brennbarem, formbesténdigem Baustoff wie z.B. Mértel, Beton oder
7/ <600 Gips verfiillen
// — 4 Alternativ fiir R90: Ringspalt mit b = 2mm-15mm auf jeder Wandseite
’ 2100 jeweils t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o.

Sibralit DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-
Mastic verschlieRen

Alternativ fiir R120: Ringspalt mit b = 10 mm-15mm auf jeder Wand-
seite jeweils t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK,
b.i.0. Sibralit DX oder Pyro-Safe Flammoplast KS 3 verschlieRen

Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d > 100mm mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90 bzw. F 120

5 Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfldche

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung méglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

e
P T N

[y
N

Rohrwanddicke [mm]

Py
o

O = N W Rk U N W

Anwendungsbereich
110x 15,1 mm
90x 15,1 mm
Dammdicke
80 mm
Dammdicke
20-80 mm
- 16X 1,8 mm 63x 1,8 mm ~_ 75xL,9mmi  90x2,2mm - 110x 2,7 mm \
Ve . N ", ‘
RohrauBendurchmesser [mm]
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Rohrabschottung ,,|ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Roh
der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 ™

- {nlage 10 zum
<&/ abPNr.
“P-2400/259/15-MPA BS

X ,
?itungen"ﬁ ;

Einbau in Leichte Trennwinde / Massivwdnde — Abstand untereinander a 2 100 mm vom 24.04.2019




21200 | 21200 .
Nr. Beschreibung
3 1 ,B1“- Rohre (,PVC-Gruppe”) gemal Anlage 25
e b S t 2 Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
[ isoliertange auch an Abzweigen einhalten,
YT Y YT Y Y Y YV Y Y Y Y XYYV Y Lagesicherung mit Wickeldraht d > 0,6 mm bzw. Spannband

3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
brennbarem, formbestdndigem Baustoff wie z.B. Mértel, Beton oder
Gips verfiillen
Alternativ: Ringspalt mit b = 2mm-15mm auf jeder Wandseite jeweils
t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit
DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic
verschlieflen

Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d = 100mm mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 60

5 Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfliche

Begleitheizung gemiR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung mdglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

14

13

12

1

10

Rohrwanddicke [mm)]

Anwendungsbereich
110x123mm
Dammdicke
20 - 100 mm
110x 2,2 mm - \_\\
/'16x1,2mm 90x18mm . B N
/ i
Rohraufendurchmesser [mm]
20 30 40 50 60 70 80 110 120

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Ro

Anlage 11 zum

“;j abP Nr.
?-22/400/259/15 MPA BS
it /*’ vom 24.04.2019

der Feuerwiderstandsklasse R 60 nach DIN 4102-11




=z 1200 ! 21200

Nr. Beschreibung
. v 3 5 , 1 ,B1“- Rohre (,,PVC-Gruppe”) gemal Anlage 25
/ 2 Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
VWV isolierlange auch an Abzweigen einhalten,

| Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband

T R KRR R AAAMAMAAAA Xlﬁﬁbﬁﬁ

3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
: // <600 brennbarem, formbestindigem Baustoff wie 2.B. Mortel, Beton oder
) 7 Gips verfiillen
ST 4 P N
2100 Alternativ: Ringspalt mit b = 2mm-15mm auf jeder Wandseite jeweils
N t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit

DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic
verschlieRen

Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d = 100mm mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90

5 Rohraufhiingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfldche

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung moglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

14
s E Anwendungsbereich
E ,
12 [ //‘
¥ 110x12,3 mm
11 5
e
10 g
9 £ . , . ,
2 S Dammdicke ’ Dammdicke
8 (077 20-50 mm : 20 mm
, .
6 .
Damm-
5 dicke
4 20 -
100 90x 1,8 mm 110x 2,2 mm \
3 mm 1) . \\\
2 RO
1
RohrauRendurchmesser [mm]
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1) die Dammdicke von 20 mm — 100 mm gilt fiir ,B1“-Rohre mit einem AuRendurchmesser von d = 16 mm

o =g f

i
J
|

Anlage 12 zum

=13 abP Nr.
;i‘;s/o/o/zsg/ls-MPA BS

vom 24.04.2019

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohil‘éjt%ﬁé?ﬁw
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 N

Einbau in Leichte Trennwinde / Massivwiinde — Abstand untereinander a 2 O%mf}ti




21200 . 21200

Nr. Beschreibung
3 1 »B1“- Rohre (,,PVC-Gruppe*) gemiR Anlage 24
7, 3 12 Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
/ isolierldnge auch an Abzweigen einhalten,
| 4884 | Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband
3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiiilend dicht mit nicht-
i brennbarem, formbestandigem Baustoff wie z.B. Mdrtel, Beton oder
/7). <600 Gips verfiillen

,/’7/‘\ 4 Alternativ: Ringspalt mit b = 10 mm-15mm auf jeder Wandseite je-
|| 2100 weils t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o.

Sibralit DX oder Pyro-Safe Flammoplast KS 3 verschlieRen

Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfillung

4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d = 100mm mindestens
der Feuerwiderstandsklasse F 120

5 Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberflache

Begleitheizung gemiR Anlage 26 bei durchgingiger Isolierung méglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

14
1 Anwendungsbereich
12
11

10

Rohrwanddicke [mm]

e 16 x8 mm

6 Dammdicke
5 20 - 100 mm

- 16x1,2mm

RohrauBendurchmesser [mm]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11

Einbau in Leichte Trennwande / Massivwidnde — Abstand untereinander a 2 0 mm vom 24.04.2019




21200 ; 21200 Nr.  Beschreibung
3 Aluminium-Verbundrohr gemiR untenstehender Tabelle
2 5 1 isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
isolierldnge auch an Abzweigen einhalten,
Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband
[ 1 3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit
nichtbrennbarem, formbestindigem Baustoff wie z.B. Mértel, Beton
v; oder Gips verfillen
/, <600
/// Alternativ: Ringspalt mit b = 2mm-15mm auf jeder Wandseite jeweils
/7‘\ 4 t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit
2 100 DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder Promat Promaseal-Mastic

verschliefen
Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d = 100mm mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90

5 Rohraufhiingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfldche

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung méglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

Rohrdt{;r;cr:r]nesser Rohrwandstirke[mm] | Aluminiumtragschicht{mm] | Isolierdicke[mm]

<16,2 0,2-0,5
16,2 - 18,0 22,0 0,24-0,5
18,0-20,0 0,3-0,6
18,0 - 20,0 22,8 0,2-0,5
20,0-26,0 23,0 0,7-0,8
20,0-32,0 23,2 0,3-0,89

20- 100

32,0-40,0 26,0 05-1,0
32,0-63,0 24,5 0,8-1,0
40,0 -50,0 24,0 1,0-1,5
50,0 -63,0 24,5 1,0-1,5
63,0-75,0 24,7 1,25-1,5
75,0-110,0 > 10,0 1,0-1,5

Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrle.l'tuﬁgehﬁ’»€ =
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Einbau in Leichte Trennwinde / Massivwidnde — Abstand untereinander a 2 100Khaxﬁ




21200 . 21200

Nr. Beschreibung

Aluminium-Verbundrohr gemiR untenstehender Tabelle

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoRstellen beliebig, Mindest-
solierldnge auch an Abzweigen einhalten,
Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband

| 3 Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
rennbarem, formbestindigem Baustoff wie z.B. Mortel, Beton oder

//, <600 Gips verfiillen
’7/‘\ Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung
v 4 .
> 100 4 Massivwand bzw. leichte Trennwand, d 2 100mm mindestens der

Feuerwiderstandsklasse F 90

5 Rohraufhiingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfléche

Begleitheizung gem&R Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung méglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

Rohrdt[Jr:qc:qTesser Rohrwandstirke[mm)] | Aluminiumtragschicht[mm] | Isolierdicke[mm]

<16,2 0,2-0,5

16,2 - 18,0 22,0 0,24-0,5

18,0-20,0 0,3-0,6

18,0-20,0 >2,8 0,2-0,5

20,0-26,0 23,0 0,7-0,8 20-100

20,0-32,0 >3,2 0,3-0,89

32,0-40,0 26,0 0,5-1,0

40,0 -50,0 24,0 1,0-15

50,0-63,0 24,5 1,0-1,5

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Einbau in Leichte Trennwinde / Massivwinde — Abstand untereinander a2 0 mm

P-2400/259/15-MPA BS
vom 24.04.2019




21200 ) 2 1200

0408401

Nr.

Beschreibung

Aluminium-Verbundrohr gemiR untenstehender Tabelle

Isolierung U Protect Pipe Section Alu2, StoBstellen beliebig, Mindest-
isolierlinge auch an Abzweigen einhalten,

Lagesicherung mit Wickeldraht d 2 0,6 mm bzw. Spannband
Ringspalt b < 120mm in Wanddicke hohlraumfiillend dicht mit nicht-
brennbarem, formbestindigem Baustoff wie z.B. Mértel, Beton oder
Gips verfiillen

Alternativ: Ringspalt mit b =10 mm-15mm auf jeder Wandseite je-
weils t=25mm tief mit Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o.
Sibralit DX oder Pyro-Safe Flammoplast KS 3

Alternativ: Ringspalt b = 0 mm ohne weitere Verfiillung

Massivwand bzw. leichte Trennwand, d > 100mm mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 120

Rohraufhingung, erste Befestigung a < 600mm ab Wandoberfliche

Begleitheizung gemaR Anlage 26 bei durchgéngiger Isolierung mdglich (s. auch Abschnitt 2.1.5)

Einbau in Leichte Trennwénde / Massivwinde — Abstand untereinander a 2 100 mm"

Rohrdl[J';c:qr]nesser Rohrwandstirke[mm] | Aluminiumtragschicht[mm] | Isolierdicke[mm]
<16,2 0,2-0,5
16,2 - 18,0 22,0 0,24-0,5
18,0-20,0 0,3-0,6
20-100
18,0-20,0 22,8 0,2-0,5
20,0-26,0 23,0 0,7-0,8
20,0-32,0 23,2 0,3-0,89
32,0-40,0 26,0 0,5-1,0 20-60
32,0-63,0 24,5 0,8-1,0
40,0 - 50,0 24,0 1,0-1,5
50,0 -63,0 24,5 1,0-1,5 20-100
63,0-75,0 24,7 1,25-1,5
75,0-110,0 >210,0 1,0-1,5
s
Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare RohrlQn;ud%en ! Anl ge 16 zum
der Feuerwiderstandsklasse R120 nach DIN 4102-11 N = abP Nr.

vom 24.04.2019

0/259/15-MPA BS




Variante  Beschreibung

A Ringspalt b < 45mm bzw. b <120 mm in Wand- bzw. Deckendicke hohlraumfiillend dicht
verfiillt mit nichtbrennbarem, formbestiandigem Baustoff wie z.B. Mértel, Beton oder Gips

B Ringspalt b <50mm in Deckendicke hohlraumfiillend dicht verfillt mit Mineralwolle
(Schmelzpunkt 21000°C, Euroklasse A gem. DIN EN 13501-1) Stopfdichte 2120 kg/m?

C Ringspalt b = 3-25mm in Decken jeweils t=25mm tief von oben und unten bzw. b =2-15mm

bzw. b = 10-15mm in Winden jeweils t=25mm tief von beiden Seiten verschlossen mit
Brandschutzkleber Isover Protect BSK, b.i.o. Sibralit DX, Pyro-Safe Flammoplast KS 3 oder
Promat Promaseal-Mastic

D Ringspalt b = 0mm in Decken bzw. Wénden ohne weitere Verfiillung (,passgenau”)

Variante A

e G

T

T

I Y

S P ey

Variante B Variante C

b =3-25 mm,
b=2-15mm
bzw.

b<15 mm

i

H]

Al

der Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 e
Ri everfiill Variant P“f400/259/15 MPA BS
ingspaltverfillung - Varianten vom 24.04.2019




"B2"-Rohre "B1"-Rohre Aluminium-

(PE-Gruppe) (PVC-Gruppe) Verbundrohre
R 90 in Wand im Nullabstand gemadl Anlage 9 gemaR Anlage 12 gemadl Anlage 15
moglich: isoliert mit ISOVER U | isoliert mit ISOVER U isoliert mit ISOVER U
Protect Pipe Section | Protect Pipe Section Protect Pipe Section
Alu2 Alu2 Alu2

nichtbrennbare Rohre bis da £ 54mm
nach abP Nr. P-3084/259/12-MPA BS, Anlage 22 ja ja¥ nein
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

"B2"-Rohre (,PE-Gruppe”) gemal Anlage 9

isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 siehe Anlage 9 1 1a
"B1"-Rohre (,,PVC-Gruppe”) gemaB Anlage 12 . . .

isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 Ja siehe Anlage 12 Ja
Aluminium-Verbundrohre gemaR Anlage 15 ja ja siche Anlage 15

isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

1) gilt ausschlieRlich fiir ,B1“- Rohre mit da < 50mm bei einer Isolierdicke von d = 50mm (schraffierter Anwendungsbereich
gemal Anlage 12)

Bei Nullabstand der in dieser Anlage aufgefilhrten Rohrabschottungen gemdR abP Nr. P-3084/259/12-MPA BS zu Rohr-
abschottungen gemiR dieses abP, Anlage 9, 12 und 15, ist der maximal b = 120mm breite Ringspalt in Deckendicke hohlraum-
fiillend dicht mit nichtbrennbaren, formbestindigen Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips zu verfiillen.

Yo

Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitunge
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 Anlage 18 zum
abP Nr.
Nullabstande untereinander sowie zu Rohrabschottungen P-2400/259/15-MPA BS
,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2” gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis vom 24.04.2019
Nr. P-3084/259/12-MPA BS




"B2"-Rohre "B1"-Rohre Aluminium-
(PE-Gruppe) (PVC-Gruppe) Verbundrohre
R 90 in Decke im Nullabstand gemaR Anlage 1 gemaR Anlage 3 gemafl Anlage 5
moglich: isoliert mit ISOVER U | isoliert mit ISOVER U | isoliert mit ISOVER U
Protect Pipe Section | Protect Pipe Section | Protect Pipe Section
Alu2 Alu2 Alu2
nichtbrennbare Rohre
nach abP P-3084/259/12-MPA BS, Anlage 1+8 ja ja ja
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2
“B2"-Rohre (PE-Gruppe) gemal Anlage 1 . . .
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 siehe Anlage 1 1 a
"B1"-Rohre (PVC-Gruppe) gemal Anlage 3 , . .
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 I siehe Anlage 3 Ja
Aluminium-Verbundrohre gemaf Anlage 5 . . .
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 12 Ja siehe Anlage 5+ 8

Bei Nullabstand der in dieser Anlage aufgefiihrten Rohrabschottungen gemdl abP Nr. P-3084/259/12-MPA BS zu Rohr-
abschottungen gemaR dieses abP, Anlage 1, 3 und 5, ist der maximal b = 120mm breite Ringspalt in Deckendicke
hohlraumfiillend dicht mit nichtbrennbaren, formbestandigen Baustoffen wie z.B. Mdrtel, Beton oder Gips zu verfillen.

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Nullabstinde untereinander sowie zu Rohrabschottungen

Anlage 19 zum
abP Nr.

P-2400/259/15-MPA BS

LISOVER U Protect Pipe Section Alu2“ gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis vom 24.04.2019

Nr. P-3084/259/12-MPA BS




R 120 in Decke im Nullabstand
moglich:

Aluminium-Verbundrohre
gemal Anlage 6

isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

nichtbrennbare Rohre
nach abP P-3084/259/12-MPA BS, Anlage 12
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

ja

Bei Nullabstand der Rohrabschottungen gemaR abP Nr. P-3084/259/12-MPA BS, Anlage 12, zu Rohrabschottungen von Alu-
minium-Verbundrohren gemiR Anlage 6 zu diesem abP ist der maximal b = 120mm breite Ringspalt in Deckendicke hohl-
raumfiillend dicht mit nichtbrennbaren, formbestandigen Baustoffen wie z.B. Mdrtel, Beton oder Gips zu verfiillen.

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleltunggn
der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11

Nullabstande untereinander sowie zu Rohrabschottungen
LISOVER U Protect Pipe Section Alu2“ gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Nr. P-3084/259/12-MPA BS

o8
NS Anlage 20 zum

abP Nr.
P-2400/259/15-MPA BS
vom 24.04.2019




Curaflam
DOYMA
System ECO Pro, ] System CONEL FLAM
(] - -
R 90 Decke im Nullabstand Curaflam® XS Pro, | MRa, Manschette | >Ste™ BM-R90|System POLO-BSMF
o System FS-MR1 System FSC nach nach nach
maglich: nach Y h Abzz.1917.10g5 | ML 10171924, Ab2 2-19.17-1923
bz 2-19.53-2182 o

A AbZ 2-19,17-1989

"B2"-Rohre (PE-Gruppe) gemaR Anlage 1
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2
"B1"-Rohre {PVC-Gruppe) gemaR Anlage 3
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2
Aluminium-Verbundrohre gemaR Anlage 5
jsoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

da £110mm

Bei Nullabstand der in dieser Anlage aufgefilhrten Rohrabschottungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
zu den in dieser Anlage aufgefiihrten Rohrabschottungen (Anlage 1, 3 und 5 zu diesem abP) ist der maximal b =
120mm breite Ringspalt in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit nichtbrennbaren, formbestadndigen Baustoffen

wie z.B. Mdrtel, Beton oder Gips zu verfilllen.

Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitungéﬁ?’ S
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 ~JAinsfnlage 21 zum
abP Nr.
Nullabstér.1de zu Abschqttun.gen fur Rohrleitungen aus brennbaren Materialien gemaf der P-2400/259/15-MPA BS
allgemeinem bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-19.53-2182, Nr. Z-19.17-1989, Nr. Z- vom 24.04.2019
19.17-1986, Nr. Z-19.17-1924 und Nr. Z-19.17-1923




HES PAM-Global SVB-Verbinder

R 90 / R120 in Decke im Nullabstand nach AbZ 7-19.17-2130,
moglich: Einbauvariante 1a

(siehe untenstehende Zeichnung)

"B2"-Rohre (PE-Gruppe) gemaR Anlage 1 (R90) bzw.
Anlage 2 (R120)
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

"B1"-Rohre (PVC-Gruppe) gemiR Anlage 3 (R90) bzw.
Anlage 4 (R120)
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

da < 110mm
(DN50 — DN100)

Aluminium-Verbundrohre gemiR Anlage 5 (R90) bzw.
Anlage 6 (R120)
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

Bei Nullabstand der in dieser Anlage aufgefiihrten Rohrabschottungen gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. 19.17-2130, Variante 1a, zu den in dieser Anlage aufgefiihrten Rohrabschottungen (Anlage 1 bis 6 zu diesem abP) ist
der maximal b = 120mm breite Ringspalt in Deckendicke hohlraumfiillend dicht mit nichtbrennbaren, formbesténdigen
Baustoffen wie z.B. Mértel, Beton oder Gips zu verfiillen.

Einbauvariante 1a

PAM-GLOBAL®
Konfix Verbinder

DN 50-100
> 600 mm

> 150 mm

PAM-GLOBAL® S
DN 50-DN100

PAM-GLOBAL®

DN 50-100
Konfix Verbinder e

2 600 mm

=150 mm

5 Kunststoffrohr, siehe Tabelle Zulassung Z-19.17-2130
#5 ISOVER U Protect Rolt 3.1 ALU1

’ 84 ‘%éﬁfﬁ*/A/t\/iage 22 zum
der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 1 abP Nr.

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitun‘geﬁg@

Nullabstinde zur Rohrabschottung ,System SVB“, Variante 1a, geméaR der allgemeinem P-2400/259/15-MPA BS
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-2130 vom 24.04.2019




R 90 Decke im Nullabstand
moglich:

Absperrvorrichtung gegen Feuer und Rauch in Liiftungsieitungen
entsprechend DIN 18017-3 vom Typ...

AVR (DN 80 bis DN 200)
der Bartholomaus GmbH
gemal allgemeiner
bauaufsichtlicher
Zulassung/allgemeiner
Bauartgenehmigung

der Wildeboer Bauteile GmbH

TS 18 (DN 80 bis DN 200)

gemal allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-41.3-556

Nr. Z-41.3-686

Anordnung stets unmittelbar unter der Massivdecke (s. Abschnitt 2.3)

"B2"-Rohre (PE-Gruppe) gemaR Anlage 1
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

"B1"-Rohre (PVC-Gruppe) gemdR Anlage 3
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

Aluminium-Verbundrohre gemdR Anlage 5
isoliert mit ISOVER U Protect Pipe Section Alu2

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleituri‘ge,_,
der Feuerwiderstandsklasse R 90nach DIN 4102-11

K

o
Anlage 23 zum
abP Nr.
P-2400/259/15-MPA BS
vom 24.04.2019

Nullabstidnde zu Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in Liiftungsleitungen
entsprechend DIN 18017-3 - Typ AVR (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-41.3-
686) bzw. Typ TS 18 (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-41.3-556)




Zulassige Rohre
Nachfolgend aufgefiihrte Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C oder PP:

DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylichlorid (PVC-U, PVC-HI);

DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fiir Rohrpostanlagen aus weich-
macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

DIN 19 531: Rohr und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit
Steckmuffe fiir Abwasserleitungen innerhalb von Geb&uden; Mafle, Technische
Lieferbedingungen

DIN 19 532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) firr die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Techni-
sche Regel des DVGW

DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchiorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Male

DIN 19 538: Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe,
fiir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden;
MaRe, Technische Lieferbedingungen

DIN EN 1451-1:  Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen
an Rohre, Formstlicke und das Rohrleitungssystem

Rohrabschottung ,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleif‘ungﬁgn’szg Anlage 24 zum

der Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 abP Nr.
P-2400/259/15-MPA BS
Zulassige ,B1“- Rohre (Rohre der ,,PVC-Gruppe”) vom 24.04.2019




Zulassige Rohre
Nachfolgend aufgefiihrte Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA PE-X oder PB:

DIN 8074 Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Malle

DIN 19 533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fiir
die Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

DIN 19 535-1:  Rohre und Formstlicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir heiBwasserbe-
standige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Malte

DIN 19 537-1:  Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Abwasserkanale
und -leitungen; Malte

DIN 8072: Rohre aus PE weich {Polyathylen weich); Male
DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malte

DIN 16 891: Rohre aus Actrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA);
Malke

DIN V 19 561 Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe flr heiBwas-
serbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Mafle, Techni-
sche Lieferbedingungen

DIN 16 893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Malle
DIN 16 969: Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - Male

Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1
fir Hausabflussleitungen

Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten
DN 50 bis DN 200 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1
fir Hausabflussleitungen

Z-42.1-220: Hausentwésserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copoly-
merisaten in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normal-
entflammbar - nach DIN 4102

Z-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstucke mit profilierter Wandung und glatter
Innenflache aus mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse
B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102 fiir Hausabflussleitungen

Rohrabschottung ,,ISOVER U Protect Pipe Section Alu2 fiir brennbare Rohrleitungen” A?)égb% 2'\? zum
: < a r.

der Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 )
. ) 2400/259/15-MPA BS
Zulassige ,B2"- Rohre (Rohre der ,PE-Gruppe") vom 24.04.2019




Danfoss

Product Type Leistungs- Halte- . Betriebs-spannung Abmessungen
aufnahme (W/m) | temperatur (°C) (V) {mm x mm)
Typ SLHW 45 230 11.8x 5.8
Typ SLHW 55 230 11.8 x5.8
Typ SLHW 70 230 11.8x5.8
Typ SLPG 10 10 220/230 11.8x5.8
Typ SLPG 25 25 220/230 11.8x5.8
Typ SLPG 33 33 220/230 11.8x5.8
Raychem/Tyco
I Pt ) e e el I

3BTV2-CR 9 65 230 10.5x5.5
3BTV2-CT 9 65 230 10.5x5.5
5BTV2-CR 16 65 230 10.5x5.5
5BTV2-CT 16 65 230 10.5x5.5
10QTVR2-CT 38 110 230 11.8x4,5
15QTVR2-CT 51 110 230 11.8x4.5
20QTVR2-CT 64 110 230 14.0x5.1
4XTV2-CT-T3 12 120 230 11.7x7.2
8XTV2-CT-T3 25 120 230 11.7x7.2
12XTV2-CT-T3 38 120 230 11.7x7.2
15XTV2-CT-T3 47 120 230 11.7x7.2
20XTV2-CT-T2 63 120 230 11.7x7.2
5KTV2-CT 16 150 230 13.3x7.6
8KTV2-CT 25 150 230 13.3x7.6
15KTV2-CT 47 150 230 13.3x7.6
20KTV2-CT 65 150 230 13.3x7.6
HWAT-L 7 45 230 13.8x6.8
HWAT-M 9 55 230 13.7x7.6
FS-A-2X 10 5 230 13.7x6.2
FS-B-2X 26 5 230 13.7x6.2
FS-C-2X 31/22 540 230 12.7x5.3
GM-2X/ GM-2XT 36 0 230 1/§,,Lxuéw2%

Zusammenstellung der zuldssigen Rohrbegleitheizungen

der Feuerwiderstandsklasse R 60, R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-1

.
. B,
2R

:n!gée 26 zum
dbP Nr.

e

om 24.04.2019

P-2400/259/15-MPA BS




