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Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
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Gegenstand: Liftungsleitungen der
Feuerwiderstandsklasse EI 80 (h,, v. i +» 0)-5 geméah
DIM EM 13501-3:2010-02 hergestelit aus verzinkten
Stahlblechliftungsleitungan mit einer Ummantalung aus
Mineralwolleplatien
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Bauarten zur Errichtung von Liftungsleifungen, an die
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gastellt

werden

Antragstaeller: SAINT-GOBAIM ISOVER G+H AG
Birgermeister-Griinzweig-Str. 1
67058 Ludwigshafen

Ausstellungsdatum: 06.11.2015

Geltungsdauer: 06.11.2015 bis 05.11.2020

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichiliche
Prifzeugnis Nr. P-3216/381/12-MPA BS vom 10.12.2012.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis Nr. P-3218/331/12-MPA BS ist erstmals am
10.05.2012 ausgestelit worden.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich wvorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrachte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertrelber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Beastimmungen® dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichilichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen. Der Anwender hat das
aligemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeing bauaufsichtliche Prifzeugnis dar nur vollstandig venvielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materalpriifanstalt fir das
Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem
aligemeinen bauvaufsichilichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
aligemeinen  bauaufsichilichen Prifzeugnisses miissen den  Hinwels Von  der
Materalprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschwelg, nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemsine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis kann nachirdglich erganzt und gedndert werden, insbesondere,
wenn neus lechnische Erkenntnisse dies erfordam.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

wvon rechieckigen Lifungsleitungen unter Verwendung von gefalzien Ella-n:hk:anlm und
gefalzten Blechkanalformstlcken nach DIN EM 1505 aus verzinkiem Stahlblech mit einer
Bekleidung aus ,UU Protect Slab 4.0° bzw. .U Protect Slab 4.0 Alu1” die bal vierseitiger
Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse EI90 (hy, v, i« 0)}-3 angehbren. Die
Herstellung des gefalzten Blechkanals nach den |ufitechnischen Erfordernissen
{Dichtheitsklasse) wird nach DIN EN 1507:2006-07 vorgenommen.

Der Leitungsquerschnitt der luftflhrenden verzinkten Stahlblechleitungen betrégt maximal
1250 mm x 1000 mm (Bralte x Hoha). Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeainen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu entnehmen.

Die Anwendung ist auf Uberdrilcke (Betriebsdriicke) von -300 Pa (Unterdruck) bis +300 Pa
(Uberdruck) beschrénkt,
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1.2 Anwendungsbereich

1.21 Die rechteckigen Liflungsleitungen mit einer Bekleidung aus .U Protect Slab 4.0" bzw. U
Protect Slab 4.0 Alu1” werden gemall DIN EN 13501-3:2010-02 als EI 90 (h,, v, i+ 0)-S
klassifiziert. Die Stahlblechleitungen wurden nach DINEN 1507:2006-07 in die
Luftdichtheitsklasse B, in die Druckklasse 3, gemdl den Angaben des Auftraggebers
gingestuftt Es sind in der Praxis UObliche Betriebsdricke won +300Pa
(Uberdruck/Unterdruck) einzuhalten.

1.2.2 Die Liftungsleitungen kinnen an Stellen in Gebiuden eingesetzt warden, an denen fir die
Liiftungsleitungen eine feuerbesténdige Ausfiihrung’ gefordert ist. Sie sind nach Mafgabe
der Bauaufsichtlichen Richllinien lber die brandschutztechnischen Anforderungen an
Liftungsanlagen in Gebduden® einzusetzen.

Die Liftungsleitungen konnen waagerecht oder senkrecht bzw. mil dazwischenliegenden
Meigungswinkeln eingebaut werden. Geneigte Leitungen miissen gegen Abrutschen
gesichert warden.

1.23 Aus den fir die Bauart giltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauvordnung,
Sonderbauvorschriften oder Richtlinien) kdnnen sich weitergehende Anforderungen oder gof.
Erleichterungan ergaeban.

1.2.4 Soweit Anforderungen an den Schallschulz gestelll werden, sind weilere Nachweise zu
arbringen.

1.25 Aufgrund der Erkldrung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkle verwendat,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weilerhin erkldrt der Antragsteller, dass - sofermn flr den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Malnahmen im Hinblick auf die Hygiena, den Gesundheitsschutz adar
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller wveranlasst bew, in der
erforderichen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfiillung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

2 Bestimmungen fiir die Bauart

21 Eigenschaften

Fir die zu wverwendenden Bauprodukte gelten die in der Taballe 1 zusammeangesteliten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der
Verwaendbarkeitsnachweises.

" Die bauaufsichtliche Anforderung fauerbesténdig” fir Liungsleitung wird el wenn die nach DIN 4102-2 als L90"
oder nach CHM EN 13501-2 asls El 90 (he. va |« 0)-5" Klassifiziart warden.
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Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
gaf. Verwendbarkeltsnachwels | (Nennmal) {Nennwart) Benennung
[mim)] [kgim’] nach BRL

Stahlblachkangle,
Kanalversteifungen,
Stahlgewindestangen, Klammern,
Schrauben ete.
Insulfrax Paplar von Unifrax 20%3 140-160 mind. normalentflammbar
“U Protect Slab 4.0" gemalk CE
Certificate Mo. ;
0751-CPR.2-003.0-07 vom e o ol
12.10.2015
» U Protect Slab 4.0 Alu1* geman
CE Certificate MNo. '
0751-CPR.2-003.0-07 vom = " Lo Ll
12.10.2015

DiEmmschichtbildender Bausioff
"ISOVER Profect BSF
Brandschutzfarbe” {halogenfrai), _ }

abZ Nr. Z-10.11-1580 normalantflammbar
Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach
DIN 4102-1

- - nichibrennbar

ISOVER BSK Brandschutzkleber <
Baustoffkiasse DIN 41021 A1 . - nichth@
nach DIN 4102-4

Werwendeate Abklrzungsn:
abZ = Allgemelne bauaufaichtiche Zulassung
abP = Allgemeines basaufsichiliches Prifzeugnis

&

.

Die Liste der Unterlagan, aul deren Grundlage das allgemaine bauaufsichilielie
erteilt wurde, ist bei der Prifstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmungen fiir die Ausfilhrung der Stahlblechliftungsleitungen

Die Liftungsleitungen miissen aus gefalzten Blechkandlen nach DIN EN 1505 und gefalzten
Blechkanalformsticken nach DIN EM 1505 hergestellt werden (siehe Anlage 2). Die
Blechdicke betrégt 0,7y mm =t = 1,2 mm.

Die Verbindungen der Blechkanale und Blechkanalformstiicke sind entsprachend der Anlage
£ mit Flanschen, selbstklebendem keramischen Dichtband _Insulfrax Papier” mit den
Abmessungen von Breite ¥ Dicke = 20 mm x 3 mm, mit M 10-Schrauben und Muttern an den
Ecken und zusdtzlichen Kanalflanschklammern vorzunshmen,

Die Stahlblechliftungsleitungen dirfen einen maximalen Leitungsquerschnitt von 1250 mm
¥ 1000 mm {Breite x Hihe) besitzen und aus Kanalteilen mit einer Lange von max. 1250 mm

hergestallt werden.

Jedes Kanalelement muss bei einer Kanalbreite von b= 500 mm bzw. Kanalhthe von
hz500mm eine Aussteifung entsprechend der Anlage 3 bestehend aus
Stahlgewindestdben M10 und 1 mm dicken Stahltellern mit einem Durchmesser von

& = 70 mm aufweisen,
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2.21 Unterkonstruktion/Abhangung

Horizontale Leitungen sind mit Stahlkonstrukiionen ohne elastische Zwischenglieder abzu-
hangen. Die Leitungen sind auf Stahlprofilen aufzulagern. Die Mindestabmessungen der
Stahl U-Profile muss bei innen liegender (bekleideler) Abhéngung mindestens
30 x 30 x 3 mm gemall Anlage 4 betragen.

Die Befestigungskonstruktion ist in jedem Fall stalisch so auszulegen, dass die rechnerische
Zugspannung nicht mehr als & N/fmm? betrdglt. Die rechnerische Scherspannung in
Verbindungen darf maximal 10 N/mm? betragen."

Die Befestigung der Abhanger an der Rohdecke muss mit Dlbeln erfolgen, die fir den Un-
tergrund und die Anwendung geeignet sind und den Angaben glltiger allgemeiner bauauf-
sichilicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Berlin bzw. einer eu-
ropdisch technischen Zulassung (ETA), entsprachen. Sofern die Zulassung keine Aussagen
2ur Feuerwiderstandsdauer der Befestigungsmittel trifft, sind Befestigungsmittel aus Stahl
und der Mindestgréiie M8 mit der doppelten Setztiefe (z.B. 2hy) - mindestens jedoch & cm
tief = und einer maximalen rechnerische Zugbelastung j& Dibel von 500 N (vgl. DIN 4102-4:
1994-03, Abschnitt 8.5.7.5) einzubauen. Die effektive Setetiefe (hy) ist der glltigen Zulas-
sung zu entnehmen. Allemativ dirfen Dibel verwendet werden, deren brandschutztechni-
sche Eignung durch eine Prifung und Beurteilung durch eine anerkannte Priifstelle erbracht
wurde. Dilbel sind entsprechend den technischen Unterlagen (Montagerichtlinien) und den
Vorgaben in der Zulassung (abZ oder ETA) einzubauen. In jadem Fall muss die Eignung der
Diibel fir den Untergrund und die Anwendung auch fiir den kalten Einbauzustand nachge-
wiasen sein.

Die Befestigung der Abhdnger an feuerwiderstandsféhigen, bekleidaten Stahlbauteilen muss
mit kraftschilissigen Verbindungsmitteln arfolgen, flir die die o.a. Beagrenzung der rechne-
rischen Spannung gilt. Die Bekleidung der Stahlbauteile ist auf eine Lange von mindestens
300 mm auf die Abhanger auszudehnen.

Die Abhdngehdhe h, (Abstand Unterkante der Bekleidung bis Unterkante Decke) darf bai
ungeschlilzten Abhéngem — mindastans M 8 — nicht mehr als 1,50 m betragen.

Sofern die Bemessung der Abhanger keine grilers Zahl erforded, ist zur Abhdngung der
Liftungsleitungen mindestens ein Abhangerpaar je Formstlick der Leitungsummantelung
einzusetzen. Der Abstand zwischen zwei Abhangungen ist auf 1250 mm zu begrenzen. Die
Abhdngungen dirfen maximal 50 mm entfemt von den Kanalverbindungen entfemt
angeordnet sein (siehe Anlage 4).

Die Abhénger (mindestens M &) sind in Abhangigkeit von Kanalgrife und Abstand so
auszulegen, dass eine rechnerische Zugspannung von o s 6 N/mm? und eine rechnerische
Scherspannung T = 10 Nimm?® eingehalten werden.

2.2.2 Bekleidung

"DIN EN 1366-1
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Hierzu ist aine der folgenden ULTIMATE-Mineralwolleplatten zu verwenden:
# U Protect Slab 4.0 oder

= U Protect Slab 4.0 Alui1

Die zu verwendenden Mineralwolleprodukte missen eine Nennrohdichte von p = 86 kg/m?
aufweisen.

Die Produkte missen nichtbrennbar sain.
Befestigung und Fugenausbildung der Bekleidung

Die Mineralwollplattenbekieidung (Ummantelung) der Stahiblechliftungsleitungen ist fiir
waagerechia Leitungen nach den Angaben der Anlage 5 und fir geneigte und senkrechite
Leitungen nach den Angaben der Anlage 6 vorzunshmen.

Mach dem Zuschnitt der Mineralwolleplatien ist die Plattenbekleidung mit 2,7 mm dicken
Schweilstiften und mit Federpldttichen (Sicherungsclip @ 30 mm) direkt auf dem Blachkanal
zZu befestigen. Die Anordnung der Schweilstifte (Abstinde) ist nach den Angaben der
Anlagen 5 und & vorzunehmen. Bei waagerechten Kandlen sind die Schweillstifte seitlich
und unten, bei geneigten und senkrechten Kandlen sind die Schweilstifte 4-seitig
anzuordnen. Die Lange der Schweillstifte ist gleich der Ddmmdicke +3 mm. Alemativ
kiinnen Schweilstifte mit festem Deckel gleicher Grilte (@ 30 mm) verwendet werden. Die
Lénge der Schweilslifte ist dann gleich der Dammdicke.

Die Flanschiberdeckung ist in der Anlage 12 dargestellt.
Die Plattenstiie der Eckverbindungen sind mit Schrauben des Typs FireProtect Screw mit
giner Lange von | = doppelter Ddmmdicke im Abstand von a s 260 mm zu verbinden. Die

Ausbildung der Eckverbindungen fiir sind den Anlagen 5 und 13 (waagerechte Leitung)
sowie 6 und 14 (geneigte und senkrechte Leitungen) zu entnehmen.

Waagerechte Liftungsleitungen
Die Liflungsleitungen diifen durch

- Wande aus Beton, Porenbeton- oder Leichibeton (Rohdichie =650 kg/m®) mit einer
Mindestdicke von 100 mm oder

- massive Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 mit einer Mindestdicke wvon 115 mm
oder

- massive Wénde aus Mauerwerk mit einer Mindestdicke von 100 mm oder
- nichitragende raumabschliefende Trennwinde mit Metallstinderwerk, innen liegender

Mineralwolle und baidseaitiger Beplankung nach DIN 4102-4, Tab., 48 und einer
Mindestdicke von d = 100 mm,

angehdran, durchgeaflhrt warden,
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Bei der Wanddurchfihrung ist das Stahlblechkanalelement so anzuordnen, dass die
Kanalaussteifung im Bereich der Wanddurchfiihrung liegt. Der verbleibende Spalt zwischen
der Offnungslaibung und dem Stahlblechkanal muss s = 50 mm betragen. Der verbleibende
Spalt ist mit einer 80 mm dicken Mineralwolle, zusammengedrickt auf 50 mm, zu
verschliellen. Beidseitig der Wand ist die Mineralwolle mit einer 2 mm dicken Beschichtung
aus Brandschutzfarbe lsover Protect BSK zu beschichten.

Gemal der Anlagen T und 8 sind zur Aussteifung beidseitip der Wandkonstruktion
umlaufend um die Leitung L-Stahlprofile 30x30xz3mm anzuordnen und mit
Stahlblindnieten im Abstand von a s 100 mm am Stahlblechkanal zu befestigen. Die Profile,
angeordnet an der breiten Kanalseita, miissen je Kanalseite auf einer Lange von | 2 200 mm
iber den Stahiblachkanal Uberstehen und jeweils mit 4 Stahlschrauben in  der
Wandkonstruktion befestigt werden.

Anschliefend sind die Mineralwolleplatten mit Wasserglaskleber Isover Protect BSK
beldseitig der Wandkonstruktion anzukleben. Dabei ist die Auftragsmenge von 0,66 glcm®
bzw. 6,6 kg/m? so aulzutragen, dass insgesami ine Kleberdicke von d 2 2 mm vorhanden
ist.

Weitere Einzelheilen zur Ausbildung der Wanddurchfihrung sind den Anlagen 7 und 8 zu
diesem allgemeinen bavaufsichtlichen Prifzeugnis zu entnehmean.

Bei der Verwendung von einseitig, mit einer Aluminium-Verbundfolie kaschierten Mineralwoll-
platten U Protect Slab 4.0 Alu1” sind die Schnittflaichen an den Eckverbindungen und an
den Plattenstreifen mit Alu-Klebeband abzukleben.

Senkrechte Liiftungsleitungen

Senkrechte Liflungsleiiungen sind geschossweise auf Massivdecken mit einer Dicke von
d=z150 mm abzusetzen, die mindestens der gleichen Feuerwiderstandsfahigkeit des
Gegenstandes unter 1.1 angehdren. Die Befesligung an der Massivdecke erfolgt Ober
Stahlprofile, die mit der Stahlblechieitung und der Massivdecke verschraubt sind, Mit dieser

Befestigung wird das Gewicht der Leitungen auf die Geschossdecke Gbertragen.
Die Geschosshihe darf maximal 5 m betragen.
Die Liftungsleitungen diirfen durch

- massive Decken aus Beton, Porenbeton- oder Leichtbeton (Rohdichte = 650 kg/m®) mit
elner Mindestdicke von 150 mm,

die mindestans der gleichen Feuerwiderstandsfahigkeit des Gegenstandes unter 1.1
angehdren, durchgefihrt werden.

Bei der Deckendurchflhrung ist das Stahlblachkanalelement so anzuordnen, dass die
Kanalaussteifung im Bereich der Deckendurchfiihrung liegt. Der verbleibende Spalt zwischen
der Offnungslaibung und dem Stahlblechkanal muss s = 50 mm betragen. Der verbleibende
Spalt ist mit einer B0 mm dicken Mineralwolle, zusammengedrickt auf Eﬂ mm, Zu
verschlieften, An der Deckenoberseite ist die Mineralwolle mit einer i diﬂhen
Beschichtung aus Brandschutzfarbe Isover Protect BSK zu beschichten. -
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Gemalt der Anlagen 9 und 10 sind zur Aussteifung oberhalb der Deckenkonstruktion
umlaufend um die Leitung L-Stahlprofile 30x30xz3mm anzuordnen und mit
Stahiblindnieten im Abstand von a = 100 mm am Slahlblechkanal zu befestigen. Die Profile,
angeordnet an der breiten Kanalseite, missen je Kanalseile aufl einer Lénge von | = 200 mm
dber den Stahiblechkanal Oberstehen und jeweils mit 4 Stahlschrauben in der
Deckenkonstruktion bafestigt werden.

Anschlielfend sind die Mineralwolleplatien beidseitig der Deckenkonstruktion mit
Wasserglaskleber Isover Protect BSK anzukleben. Dabei ist die Auftragsmenge wvon
0,66g/cm? so aufzutragen, dass insgesamt eine Kleberdicke von d 2 2 mm vorhanden ist.

Weitere Einzelhelten zur Ausbildung der Deckendurchflihrung sind den Anlagen 8 und 10 zu
digsem allgemeinen bauaufsichilichen Prifzeugnis zu entnehmen.

Beai der Verwendung von einsaeitig, mit einer Aluminium-Verbundfolie kaschierten Mineralwoll-
platten .U Protect Slab 4.0 Alu1® sind die Schnittfldchen an den Eckverbindungen und an
den Plattenstreifen mit Alu-Klebeband abzukleben.

Geneigte LUftungsleitungen

Leitungen, die bis zu 10° von der Verlikalen abweichend geneigt sind, missen wie
sankrachte Liflungslaitungen eingabaut wardan.

Starker geneigte Leitungen sind wie horizontale Leitungen mit zur Massivdecke lotrechten
Abhdngungen zu errichten. Uber 10° von der Horizontalen abweichend verlegte Leitungen
miissen im Bereich der Abhdngungen so konstruiert werden, dass die Leitungen gegen
Abrutschen gesichert auf den Traversen der Abha&ngungen aufliagen.

Beispiele flir die Anordnung der Bekleidung sind der Anlage 16 zu entnehmen.
Abschliisse von Revisionsdffnungen

Revigsionsiffnungen mit den maximalen Abmessungen = 420 mm x 290 mm und ihre Ver-
schllisse milssen den Angaben der Anlage 15 entsprechen.

Die Verschlisse der Revisionstffnungen dlrfen von auflen nur mit besonderam Waerkzeug
oder Schlissel zu &ffnen seain.

Verlegung der Liiftungsleitungen

Bei der Verlegung der Liftungsleitungen ist darauf zu achben, dass sich oberhalb der
Liftungsleilungen keine Installationen oder Bauteile befinden, die sich aufgrund einer
Brandbeanspruchung lgsen und auf die hier beschriebene Liftungsleitung herabfallen
kinnen. Aullerdem ist darauf zu achien, dass keine unzuldssigen Fremdinstallationsn an
den Abhangem, Konsolen oder Leitungen selbst befestigt werden. Der Einsatz und die
Verwendung muss mit der .Bauaufsichilichen Richtlinie (ber die t:r:rands L=t

Anforderungen an Liftungsanlagen in Gebauden” der jeweiligen Landeshagard
gehen.

Ubereinstimmungsnachweis

Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefiihrt wirde und die
hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priffzeugnisses entsprechen (Muster filr diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 11).
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen-
stand nach 1.1 stels in ordnungsgematem Zustand gehalten wird. Im Falla des Austausches
beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materiallen sowie der
Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP entsprechen

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
Niedersdcheischen Bauordnung (MBauQ) worn 03, Aprl 2012 (Mds. GVBIL 5. 486) in
Verbindung mit der Bauregelliste Teill A des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Berlin,
Ausgabe 20152 ereil. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslénder sind
entsprechende Rechitsgrundlagen enthalten.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb sines Monats nach Bekannigabe Widerspruch bei
der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

7
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i. A
Dipl.-Ing. Asissen, P.
Sachbearbeiterin

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richilinien siehe folgende Seite
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Saibs 10 | Algemaings bayaulsichiiches Priflznsugnis Nro PA216/3580112-MPA BS vom IB M

08112015 T BEdUMS{EmEIS
Verzeichnis der N

DIMN EN 1363-1 Feuerwiderstandspriifungen, Aligameine Anforderungen
DIN EN 1366-1 Feuerwiderstandspriifungen fiir Installationen, Leitungen

DIM 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIM 4102-4 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Zusammenzstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIM EN 1505 Luftleitungen und Formstlicke aus Blach mit Rechteckquerschnitt

1998-02

DIMN EN 1507 Liftung von Gebduden — Rechteckige Luftieitungen aus Blech-Anforderungen

2006-07 an die Festigkelt und Dichtheit

DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukien und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

DIM EN 13501-3  dassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —

Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandsprifungen an Bautgilen von haustechnischen Anlagen:
Feuerwiderstandsfahige Leitungen und Brandschutzklappen

Bauregelliste in der jeweils giiltigen Fassung, ver
Mitteillungen




MPA BRALINS CHWEK: 5 MPA
Seite 11 | Aligemeines bausulisichiliches Priifssugnis Nr. P-3216/38112-MPA BS vom IBMB

05112015 U BRAUNSINNEIS

Muster fir

Ubereinstimmungserklirung

Name und Anschrift des Unternehmens, das den Gegenstand hergestellt hat

Baustells bzw. Gebiuds:

Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse El 90 (h,, v, | — 0)-S

Hiermit wird bestitigt, dass Liftungsleitungen hinsichilich aller Einzelhaiten fachgeracht
und wunier Einhaliung aller Bestimmungen des allgemeinen bauvaufsichtlichen
Priifzeugnisses Nr. P-3216/391/12-MPA BS der Materialprifanstall fiir das Bauwesen,
Braunschweig, vom 06.11.2015 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestallian Bauprodukte oder Einzelteils wird
dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses

- eigener Kontrollen ™

- entsprechender schrifllicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. ”

Ort, Daturm Stempel und Unterschrift

{Diese Bescheinigung ist dem Bau be an die zustindige Bauaufsichtsbehirde

auszuhandigen. )

" Michtzutreffandes streichen



Legende

Massivwand d = 100mm [ Leichte Tranmwand d = 95mm / Massivdecks d = 150mm

Slahiblechkanal, rechteckig, Blechdicke = 0,7mm, = 1,2 mm, mit Flansch
Kanalaussteifung, Stahigewindestab M10

Kanalaussteifung, Stahlteller @ 70mm, Blechdicke = 1Tmm

Keramisches Dichtband Insulfrax, Breite = 20mm, Dicke 2 3mm, ggf. selbstklebend
Kanatflanschkliammern, Metall

OO o | | D=

Schraube mit Mutter, M10 (eine je Ecke)

Dammstoff Saint-Gobain |sover ULTIMATE Protect Slab 4.0 ader
Isover ULTIMATE Protect Slab 4.0 Alu1

12| Schweillpins & 2 2,7mm, Stahl, Lange = Ddmmdicke + 3mm, mit Teller & 2 30mm

13| FireProtect Screw, Lange = 2 * Dammdicka
14 | L-Profil, Stahl, 30 x 30mm, Blechdicke = 3mm, Lange = Kanalbreite + 400mm
15| L-Profil, Stahl, 30 x 30mm, Blechdicke = 3mm, Lange ~ Hdhe Kanal

16| Blindniet = 4.0 x 13mm, Stahl

17| Schraube = 7.6 x 80mm, Stahl; bel leichter Trennwand: Hohlraumdibel = MG, Stahl
18 | Brandschutzfarbe Isover Protect BSF, Auftragsdicke = 2,0mm
19| Wasserglaskleber Isover Protect BSK, Auftragsmenge = 0,66g/cm?, Dicke = 2 mm

20| Abh&nger, z.B. Gewindestab M10 mit Mutter

21| U-Profil, Stahl, Abmessung 2 30 x 30 x 3mm

23| Schraube MB, Stahl

24| Revisionsklappe, Stahl

Liiftungsleitungen

h DIN EN 13501-3:2010-02 abP Nr.:
oo P-3216/391/12-MPA BS

Legende vom 06.11.2015
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Liftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02

Stolk Stahlblechleitung

abP Mr.:
P-3216/391/12-MPA BS

wom 06.11.2015




Langsschnltt

/Hanalﬂansch

Kanalflansch \

senkrechte Aussteifung wenn > 500

...-ll
N,
.._..f"q
2| \

Querschnitt .

waagerechte Ausstelfung wenn > 500

Liftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02

Aussteifung der Stahlblechleitung

P-3216/39112-MPA BS

Anlags F zum
abP Nr.:

vom 06,11.2015
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Querschnitt

Liftungsleitungen i
nach DIN EN 13501-3:2010-02 a r.
P-3216/391112-MPA BS

Abhéngung der waagerechten Leitung vom 06.11.2015




nach DIN EN 13501-3:2010-02
Befestigung der Dadmmung an waagerechter Leltung
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Liftungsleitungen

abP Nr.:
P-3216/39112-MPA BS

viam 08.11,.2018
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Liiftungsleitungen

nach DIN EN 13501-3:2010-02
Befestigung der Ddmmung an senkrechter Leitung

abP Mr.
P-3216/391/12-MPA BS

wom 08.11.2015
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Liftungsleitungen ;
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Wanddurchfllhrung der waagerachten Leitung i i
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Liiftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02 abP Nr.:

P-3216/39112-MFPA BS
Wanddurchfiihrung der waagerechten Leitung vom 08.11.2015
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Liiftungsleitungen
nach DIN EN 13501-2:2010-02 abP Nr.:

P-32168/38112-MPA BS
Deckendurchfihrung der senkrechten Leitung vom 06.11.2015




Querschnitt o —

Anlage 10 zum
Liftungsleitungen

nach DIN EN 13501-3:2010-02 abP Nr.:

DeckendurchRikrung der sankrechten Lalt e o Eades
NEUrcRTUNmUng [ SenKrec n Mung vom 06.11.2015
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Liftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02

Wanddurchfilhrung der waagerechten Leitung

abP Nr.:
P-3216/321/12-MPA BS

vom 06.11.2015




Dammstoff einschneiden

A UJe

Dam mstnff ausklinken

Liftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02

Ausklinkung der Dammstoffe

abP Nr.:
P-3216/321/1 2-MPA BS

vom 06.11.2015
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Liftungsleitungen
nach DIM EM 13501-3:2010-02

Stoke der DAmmung an der waagerechten Leitung

abP Nr..
P-3216/38112-MPA BS

vom 06.11.2015




12 14

Liftungsleitungen :
nach DIN EN 13501-3:2010-02 abP Nr..

Stiifle der Da d kT P-3216/39112-MPA BS
er Dammung an der senkrechten Leitung P
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Liftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02

Revislonsdffnung

abP Nr.:
P-3216/391M12-MPA BS

worn 06.11.2015
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Liftungsleitungen
nach DIN EN 13501-3:2010-02

gensigte Leitung

a r.
P-3216/321M12-MPA BS

vom 08.11,.2015




