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1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Gegenstand und Anwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung der
Rohrabschottung ,KAIFLEX HT + Brandmatte” als Bauart der Feuerwiderstandsklasse
R 90 nach DIN 4102-11".

Die Rohrabschottung muf} in Abhéngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Mate-
rial des Mediumrohres aus

einer Streckenisolierung,

einer um die Rohrisolierung gewickelten Matte aus dem im Brandfall aufschaumen-
den Baustoff ,Kaiflex Brandmatte* sowie

ggf. aus einem um die ,Kaiflex Brandmatte“ angeordneten Stahlblechzylinder,
bestehen.

Anwendungsbereich
Die Rohrabschottung darf in

- tragende und nichttragende, raumabschlieRende Wande (Dicke d > 150 mm fur
Rohrabschottungen gemanl Anlage 1, 2, 4 und 5 bzw. Dicke d > 200 mm fur Rohr-
abschottungen gemafl Anlage 3 und 5) aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, aus
Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton-Blocksteine und Porenbe-
ton-Plansteine nach DIN 4165 bzw. Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

— Decken (Dicke d > 150 mm fir Rohrabschottungen gemaft Anlage 1, 2, 4 und 5
bzw. Dicke d > 200 mm fur Rohrabschottungen gemaR Anlage 3 und 5) aus Beton
bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton gemaR DIN 4223 und nach all-
gemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig), Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 90-A, nach DIN 4102-2 eingebaut werden.

Durch die Rohrabschottung durfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter
Berucksichtigung der Bestimmungen gemaR Abschnitt 2 hindurchgefihrt werden, die fur
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrenn-
bare Flussigkeiten, Dampfe oder Staube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von
Luftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw.
brennbare FlUssigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Staube
bestimmt sind.

Fur die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken,
deren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer
feuerwiderstandsfahigen Unterdecke méglich ist, nichttragenden, raumabschliefenden
Trennwandkonstruktionen in Metallstanderbauweise oder in ,Kombi“- Abschottungen -
oder fir Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder ande-
rer RohrauRendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den An-
lagen 1 bis 5 angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein
aligemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung.

+) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 8 aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen missen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem aligemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikationen.
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1.24

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
— Brandibertragung durch Warmetransport Uber die Medien in den Rohrleitungen,

— Zerstorungen an den angrenzenden, raumabschlieBenden Bauteilen, hervorgerufen
durch temperaturbedingte Zwangungskrafte, sowie an den Leitungen selbst und

- Austreten gefahrlicher Flussigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rech-
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Deh-
nungsméglichkeiten und Steckmuffenausbildung oder Stumpfstdssen mit Blechabde-
ckungen. Im Bereich der nicht isolierten Rohre muR} bei einer Brandbeanspruchung
nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Langendehnungen
von = 10 mm/m gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhéngung der Leitungen oder die Ausfiihrung der Rohre muBd so
erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumabschlieRenden Bauteile im Brand-
fall > 90 Minuten funktionsfahig bleiben, vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5. Die erste
Abhangung bzw. Unterstitzung der Rohre muss beidseitig der Wand bzw. Decke in ei-
nem Abstand a < 650 mm von der Wand- bzw. Deckenoberflache erfolgen.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers, werden in der Bauart keine Produkte ver-
wendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a.
Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, daf - sofern fir den Handel und das In Verkehr brin-
gen oder die Verwendung Malinahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheits-
schutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlaf3t bzw.
in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Daher bestand kein Anlal, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand
auf die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu priifen.

Bestimmungen fiir die Rohrabschottungen ,,KAIFLEX HT + Brandmatte*

Allgemeine Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Rohrabschottungen

Fur die in den Abschnitten 2.2 und 2.3 aufgefiihrten Ausfihrungsvarianten der Rohrab-
schottung ,KAIFLEX HT + Brandmatte“ gelten die nachfolgenden Randbedingungen :

Zu verwendende Rohrisolierung

Die Rohrisolierung der Rohrabschottungen ,KAIFLEX HT + Brandmatte” muss aus einer
Dammung aus synthetischem Kautschuk ,,Kaiflex-HT* gemal allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.14-1142, ausgestelit auf die Wilhelm Kaimann GmbH & Co.
KG, Hovelhof, (Baustoffklasse B 1 nach DIN 4102) bestehen.
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2.2

Die Mindestlange der durch die Wand- bzw. Decke gefithrten Rohrisolierung muss bei
beidseitig (Rohrabschottungen gemanR Abschnitt 2.2) und bei einseitig (Rohrabschottun-
gen gemaf Abschnitt 2.3) angeordneter Rohrisolierung mindestens 600 mm (gemessen
ab Bauteiloberflache) betragen.

Die Mindestdicke der Rohrisolierung ist abhangig von den Mediumrohrabmessungen
und kann den Anlagen 1 bis 4 entnommen werden.

Ausbildung der StoRstellen

Die Stofistellen (z. B. Schnittkanten) sind mit entsprechenden Reinigern der Wilhelm
Kaimann GmbH & Co. KG, Hbévelhof, zu sdubern und mit entsprechenden Spezialkie-
bern zu verkleben. Zudem ist die Langsschnittkante der Rohrisolierung vollstandig mit
einem selbstklebenden etwa 3 mm dicken und mindestens 50 mm breiten Band aus
,Kaiflex-HT“ abzudecken.

Verschluss der Restfuge

Der Verschluss der Restfuge zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung
muss in gesamter Bauteildicke hohlraumfillend und dicht mit Mortel (Moértelgruppe I,
Il a oder IIl) oder Beton verschlossen werden.

Mindestabstand zu benachbarten Rohrabschottungen ,KAIFLEX HT + Brand-
matte“

Der Abstand der Rohrabschottungen ,KAIFLEX HT + Brandmatte® untereinander muss
mindestens a = 50 mm betragen (s. auch Anlage 5). 4

Abstinde zu anderen Durchfiihrungen

Die Abstande der Rohrabschottungen zu anderen Durchfihrungen (z. B. Kabelab-
schottungen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder
Luftungssystemen) sind der Muster-Richtlinie {iber brandschutz-technische Anforderun-
gen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entspre-
chenden brandschutztechnischen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeines bau-
aufsichtliches Prifzeugnis oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) zu entnehmen.

Ausbildung von Rohrschellen

Werden im Bereich der Streckenisolierung Rohrschellen angeordnet, muss die Rohr-
schelle sowie der Bereich um die Rohrschelle mit Abdeckungen aus ,Kaiflex-HT“- Isolie-
rungen (Mindestbreite 125 mm) versehen werden. Die vg. Abdeckungen missen min-
destens die gleiche Dicke wie die Mediumrohrisolierung aufweisen und mittels ,Kaiflex
Spezialkleber” mit der vg. Isolierung verklebt werden.

Ausfiihrung 1 : Rohrabschottungen mit einer beidseitigen Streckenisolierung -
Anlage 1,2, 4und 5

Die ,Kaiflex Brandmatte“ der Rohrabschottung ,KAIFLEX HT + Brandmatte” darf in zwei
Varianten ausgefuhrt werden :

Variante 1 — Einbau in 150 mm dicke Wénde und Decken (siehe Anlage 1) :

Die mindestens 250 mm langen Brandschutzstreifen bestehen aus der mindestens
0,9 mm dicken ,Kaiflex Brandmatte“. Die aus mindestens zwei Lagen bestehende
,Kaiflex Brandmatte“ ist durch die Bauteillaibung zu flhren und mit mindestens zwei
Stuck 0,8 mm dicken Dréahten bzw. Stahlbandern zu sichern.
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2.3

Dabei ist ein Draht bzw. Stahlband zu beiden Seiten des Bauteils jeweils in einem
Abstand a = 25 mm zur Oberflache der Wand bzw. Decke anzuordnen.

Variante 2 - Einbau in Wéande und Decken mit einer Dicke d > 150 mm (siehe An-
lage 2):

Der mindestens 2 x 125 mm lange Brandschutzstreifen aus der ,Kaiflex Brandmatte*
muss beidseitig des Bauteils jeweils mindestens 75 mm tief in die Wand bzw. Decke
gemaf} Abschnitt 1.2.1 eingefuhrt und mit mindestens zwei Stiick 0,8 mm dicken Drah-
ten bzw. Stahlbandern, a <25 mm, gesichert werden. Dabei ist ein Draht bzw. Stahl-
band zu beiden Seiten des Bauteils jeweils in einem Abstand a = 25 mm zur Oberflache
der Wand bzw. Decke anzuordnen. Der vg. Brandschutzstreifen muss stets aus min-
destens zwei Lagen der ,Kaiflex Brandmatte* bestehen.

Variante 3 ~ Anordnung eines zusitzlichen Blechmantels in Wande und Decken
mit einer Dicke d > 150 mm (siehe Anlage 4):

Bei Anordnung eines zusétzlichen Blechmantels schliet die 250 mm breite ,Kaiflex
Brandmatte® beidseitig biindig mit der Oberflache der Wand bzw. Decke ab. Der min-
destens 0,8 mm dicke und 250 mm breite Stahlblechzylinder schlieft beidseitig blindig
mit der Wand- bzw. Deckenoberflache ab, wobei sich seine Querkanten um mindestens
30 mm Uberlappen missen und untereinander mit drei Blechtreibschrauben
4,2 x 13 mm bzw. mit drei Blechtreibschrauben 4,2 x 9 mm zu befestigen sind. Wahi-
weise konnen die Querkanten des Stahlblechzylinders mit drei Hohlnieten 3,2 x 9 mm
bzw. 3,2 x 6 mm befestigt werden.

Die Stahlblechzylinder werden Uber vier am Stahlblechzylinder punktangeschweifite
bzw. genietete Stahllaschen, b x| xd =30 mm x 65 mm x 0,8 mm, an der Wand- bzw.
Deckenkonstruktion befestigt. Die Stahllaschen sind untereinander um 90° versetzt.

Die Befestigung der Laschen am Bauteil muss mit Befestigungsmitteln erfolgen, die fur
den Untergrund geeignet sind.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,KAIFLEX HT +
Brandmatte“ mit einer beidseitigen Streckenisolierung sind den Anlagen 1, 2, 4 und 5 zu
entnehmen.

Ausfiihrung 2 : Rohrabschottungen mit einer einseitigen Streckenisolierung - An-
lage 3und 5

Wahlweise kann die Streckenisolierung einseitig angeordnet werden. Vorraussetzung
hierfur ist, dass

die Dicke der Wand bzw. Decke gemaR Abschnitt 1.2.1 mindestens d = 200 mm
betragt und :

die Randbedingungen gemal Anlage 3 zu diesem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prufzeugnis eingehalten werden.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,KAIFLEX HT +
Brandmatte® mit einer einseitigen Streckenisolierung aus unterschiedlichen Isolierungs-
materialien sind den Anlagen 3 und 5 zu entnehmen.
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2.4

6.2

Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte

Far die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und
des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1 : Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt// Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nennma) (Nennwgrt) Bennennung
[mm] [kg/m™] nach BRL
JKaiflex Brandmatte*
gem. abZ " Nr. Z-19.11-1687 09 1140 normalentflammbar
Z;P::Ti\ﬂeaxt;;rNr 2.23.14.1142 9,0-51,0 50-104 schwerentflammbar

1) abZ = allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben
der Bauregelliste A (BRL A) Teil 3. Nach BRL A Teil 3, Ifd. Nr. 6 muB3 eine Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers (Unternehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung herstellt, muss fur jedes Bauvorhaben eine
Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm aus-
gefuhrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entspricht (Muster fur diese Ubereinstimmungserklarung siehe Seite 9).
Diese Erklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustan-
dige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund der §§ 25a ff der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Feb-
ruar 2003 (Nds. GVBI. S. 89) zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.
Juni 2005 (Nds. GVBI. S. 208) in Verbindung mit der Bauregelliste A in der jeweils guilti-
gen Fassung erteilt. In den Landesbauordnungen der brigen Bundeslander sind ent-
sprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis kann innerhalb eines Monats
nach Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Materialprufanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralte 52, 38106
Braunschweig einzulegen.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

&p, 37 8¢
Eysonst
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6.3

6.4

6.5

ORR Dr.-Ing. Rohling
Leiterin der Prifstelle

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriffanstalt fir
das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Material-
prifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geandert werden, insbe-
sondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Verzeichnis der mitgeltenden Normen, Verwéndbarkeitsnachweise und Richtlinien siehe folgen-
des Blatt
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Verzeichnis der mitgeltenden Normen, Verwendbarkeitsnachweise und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12:

DIN 10563-1 : 1996-11
DIN 10563-2 : 1996-11

DIN 1053-3 : 1990-02

DIN 1053-4 : 2004-02
DIN 1045-1 : 2001-07

DIN V 4165 : 2003-06
DIN 4166 : 1997-10

DIN 4223 : 2003-12
(Teil 1 bis 5)
DIN 4102-2 : 1977-09

DIN 4102-4 : 1994-03

DIN 4102-4/A1 : 2003-11

DIN 4102-1 : 1998-05

BRL A

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummante-
lungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kanale
sowie Abschlusse ihrer Revisionséffnungen; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

Mauerwerk; Rezeptmauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

Mauerwerk; Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von Eig-
nungspriifungen; Berechnung und Ausfiihrung

Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausfiih-
rung

Mauerwerk; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Bemes-
sung und Konstruktion

Porenbetonsteine - Plansteine und Planelemente
Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Poren-
beton

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau-
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile - Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Bauregelliste A Teil 3 (in der jeweils glltigen Fassung); verof-
fentlicht in den DIBt-Mitteilungen
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Muster fur
Ubereinstimmungserkldrung

Name und Anschrift des Unternehmens, der die Rohrabschottung hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse R 90

Hiermit wird bestatigt, dal die Rohrabschottung ,KAIFLEX HT + Brandmatte* hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des aligemei-
nen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3734/7316-MPA BS der Materialprifanstalt
far das Bauwesen, Braunschweig, vom 30. September 2006 hergestellt und eingebaut
wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
Schléuche) wird dies ebenfalls bestétigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses "

- eigener Kontrollen ”

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum ’ Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauauf-
sichtsbehdrde auszuhandigen.)




Wand / Decke R90

KAIFLEX HT + KAIFLEX PYROSTAR

<650

<650

Isolierung KAIFLEX HT

Halterung ——¢

KAIFLEX Brandmatte
Zulassung Nr. Z-19.11-1687
Bandagenlange 250 mm
2-lagig umwickelt und mit
mind. 2 Stiick Draht
12 0,8 mm, gesichert

A

Y

-——Wand- bzw. Deckenstérke

D = 150 mm

Mediumrohr

Mauermdrtel
(Mortelgruppe I, lla oder i)
volifidchig und ohne
Hohtraum

verschlieBen

e .
MaBe in mm
Stahl / Edelstahl / Guss
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auflendurch- wand- Wand-
EnEV KAIFLEX HT-Schlduche (i) messer (d) stirke dicke
[Nenndicke x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] fmm] [mm} [mm] [mm]
— 9x10 bis 9x 89 g - 11 10,2 - 88,9 32-125 =150
50% 13 x 10 bis 30 x 60 13 - 32 10,2 - 60,3 32-125 =150
100% 24 x 10 bis 46 x 48 24 - 51 10,2 - 48,3 32-125 =150
Kupfer / Edelstahi / Stahl
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest~
der Dicke aufendurch- wand- Wand-
EnEV KAIFLEX HT-Schlduche (0] messer (d) stirke dicke
[Nenndicke x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] {mm] [mm] [mm] fmm]
—_ 9x10 bis 9x 35 9 - 11 10,2 - 35 1,0-3,2 =150
50% 13 x 10 bis 20 x 35 13 - 19 10,2 - 35 1,0-3,2 =150
100% 24 x 10 bis 36 x 35 24 - 38 10,2 - 35 1,0-3,2 z 150
Die in der Tabelle angebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie diirfen nicht unter- bzw. {iberschritten werden.
Rohrabschottung ,KAIFLEX HT + Brandmatte” Anlage 1 zum
Wand/Deckendurchfiinrungen der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahlrohr/Edelstahirohr/Gussrohr/Kupferrohr - P - 3734/7316 - MPA BS
50 mm Abstand ,
vom 30.09.2006

durchgéngige Isolierung




Wand / Decke R90
KAIFLEX HT + KAIFLEX PYROSTAR

< 650 < 650

Y

Isolierung KAIFLEX HT —— Wand- bzw. Deckenstérke

Hafterung — D =150 mm

Mediumrohr

KAIFLEX Brandmatte
Zulassung Nr. Z-19.11-1687
volifidchig und ohne

Bandagenlédnge 250 mm
2-lagig umwickelt und mit \ \\ Hohiraum
mind. 2 Stiick Draht verschlieBen

t>0,8 mm, gesichert
N\

>150 MaBe in mm

Mauermértel
(Mdértelgruppe i, lla oder )

Stahl / Edelstahl / Guss

Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBlendurch- wand- Wand-
EnEV KAIFLEX HT-Schiduche (i) messer (d) stirke dicke
[Nenndicke x von - bis (s) (D)
AuBiendurchmesser (d)] [mm] [mm] [mm] fmm]
—_ 9 x 10 bis 9 x 89 9 - 11 10,2 - 88,9 32-125 2 150
50% 13 x10 bhis 30 x 60 13 - 32 10,2 - 60,3 32-12,5 =150
100% 24 x 10 bis 46 x 48 24 - 51 10,2 - 483 32-125 =150
Kupfer / Edelstaht / Stahl
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBendurch- wand- Wand-
EnEV KAIFLEX HT-Schlduche (i) messer (d) stirke dicke
[Nenndicke x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] fmm] [mm] [mm] [mm}
— 9x10 bis 9x 35 9 -1 10,2 - 35 1,0-3,2 =150
50% 13 x 10 bis 20 x 35 13 - 19 10,2 - 35 1,0-3,2 =150
100% 24 x 10 bis 36 x 35 24 - 38 10,2 - 35 1,0-3,2 =150

Die in der Tabelle angebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie diirfen nicht unter- bzw. {iberschritten werden.

Rohrabschottung ,,KAIFLEX HT + Brandmaite” Anlage 2 zum
Wand/Deckendurchfiihrungen der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahlrohr/Edelstahirohr/Gussrohr/Kupferrohr - .

P -3734/7316 - MPA BS
vom 30.09.2006

50 mm Abstand
durchgéngige Isolierung




<650

Einseitige -
Isolierung

<650 - \\‘§‘

- Wand- bzw. Deckenstérke
D =200 mm

Mediumrohr
—
’ 0

Halterung — Isolierung KAIFLEX HT

KAIFLEX Brandmatte Mauermortel
Zulassung Nr. Z-19.11-1687 (Mdrtelgruppe I, lla oder i)
Bandageniénge 250 mm volifiachig und ohne
2-lagig umwickelt und mit Hohlraum

mind. 2 Stiick Drant
t> 0,8 mm, gesichert

verschlieBen

<650

- Wand- bzw. Deckenstdrke
D =2200 mm

Meldiumrohr
¢ 6 %

Mauermortel

(Mdrtelgruppe I, lla oder It}
vollfidchig und ohne
Hohlraum

verschlieen

Halterung ——

KAIFLEX Brandmatte
Zulassung Nr. 2-19.11-1687
Bandagenidnge 250 mm
2-lagig umwickelt und mit
mind. 2 Stiick Draht
t2 0,8 mm, gesichert

,_L_l__ 2126
>50
Rl BT MaBe in mm
Massivwand/Decke = 200 mm
RohrauBen- Rohrwandstirke isolierdicke Isoliermaterial
Material durchmessser (d) {s) {i) Typ
[mm] [mm] [mm] Baustoffklasse
Stahl
Edelstahi s 28 =2 10 13-30 mm — KAIFLEX HT
Guss s 14.2
Rohrabschottung Anlage 3 zum
Wand/Deckendurchfithrungen der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahirohr/Edelstahirohr/Gussrohi/Kupferrohr - P - 3734/7316 - MPA BS
50 mm Abstand vom 30.09.2006

durchgéngige Isolierung




Wand / Decke R90
mit Blechmantel, nachtrégliche Montage

Ja <650 >\\\i\ | <650 -

Blech-Ummantelung \

aus 0,8 mm verz. /V2A Blech
Uberlappung des

Halterung —¢  staniblechzylinders > 30 mm

—— Wand- bzw. Deckenstirke
D =150 mm

Mediumrohr

Isolierung

KAIFLEX Brandmatte

Zulassung Nr. Z-19.11-1687

Bandagenlénge 250 mm volifidchig und ohne
2-lagig umwickelt und mit Hohlraum

mind. 2 Stiick Draht \\\\: verschlieBen

t2 0,8 mm, gesichert \
N

Mauermértel
(Mortelgruppe il, lla oder il})

Dimensionen siehe Aniage 1 und 2

Ummantelung aus 0,8 mm verzinktem /

V2A Blech Uberiappung des
Stahiblechzylinders = 30 mm

befestigt mit Blechtreibschrauben oder Nieten

Mit Biechmantel, nachtrégliche Montage Anlage 4 zum
Wand/Deckendurchfiihrungen der Feuerwiderstandsklassen R90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahirohr/Edelstahirohr/Gussrohr/Kupferrohr - P -3734/7316 - MPA BS
50 mm Abstand

Streckenisolierung vom 30.09.2006




Wand / Decke R90
KAIFLEX HT + Brandmatte

N\
N X,

00

Abstand a = 50 mm zwischen
der Oberfliche der Isolierungen
=50 und zur Wand/Decke

e

=50

72

Wenn die Mindest-Deckendicke eingehalten wird,
so sind Teilausflillungen méglich.

150 B
SN

150

Um die erforderlichen Deckenstarken
zu erreichen, sind Aufdoppelungen
mit einer Calciumsilikatplatte,
=100 umiaufend  pyrenhetansteine oder Beton
moglich.

=150

Mortel (MG 1, lia oder Iil)
oder Beton

Brandschutzmatte

Decken- und Wanddurchfiihrungen mindestens >150 mm

Rohrabschottung ,KAIFLEX HT + Brandmatte®
Wand/Deckendurchfiihrungen der Feuerwiderstandsklassen R90 / R120 nach DIN 4102-11
- Einbausituation -

Anlage 5 zum
ABP-Nr,
P -3734/7316 - MPABS
vom 30.09.2006






