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Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte Bauprodukt
im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses setzt die Gultigkeit der
Verwendbarkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte! voraus
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufs:cl'}tlmﬁe Pru&eugms
Nr. P-MPA-E-07-009 vom 16.02.2012.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand
1.1.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir dic Herstellung und Anwendung der Rohr-
durchfiihrungen mit Rohrummantelungen ,Armaflex Protect” von nichtbrennbaren Rohren bis
© 324 mm (AubBlendurchmesser) bzw. brennbaren Rohren mit AuBendurchmesser < 75 mm mit der
Feuerwiderstandsklasse R-90 zur Durchfithrung durch Winde (incl. leichte Trennwiinde) und Mas-
sivdecken mit mindestens der gleichen Feuerwiderstandsklasse.

1.1.2

Die Rohrummantelung besteht aus der Ddmmung , Armaflex Protecl™, einem SchaumstolT auf Basis
synthetischem Kautschuks.
Die Dimmung wird in Form von Schliuchen oder Platten (cin- oder mehrlagig) um die Leitung gelegt.

1.2  Anwendungsbereich
1.2.1 Einbau

Die Rohrummantelungen miissen in mindestens 100 mm dicke Winde oder mindestens 150 mm di-
cke Decken der gleichen Feuerwiderstandklasse nach DIN 4102-2 eingebaut werden, Werden dic
Rohrummantelungen in Bauteile geringerer Feucrwiderstandsklassen eingebaut, so kann fiir das Ge-
samtsystem (Bauteil und Rohrummantelung) nur die geringere Feuerwiderstandsdauer angesctzt
werden.

1.2.2 Wandeinbau
Die Rohrummantelungen diirfen eingebaut werden in:

- Winde aus Mauerwerk nach DIN 1053-1, DIN 1053-16 oder DIN 4103-1, aus Beton bzw.
Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41668 und einer Dicke
= 100 mm

- leichten Trennwiinden mit einer Dicke = 100 mm in Standerbauvart mit Stahlunterkonstruktion
(innenliegende Démmung aus mindestens 40 mm dicken Mineralfaser- Dammplatten, Bau-
stoffklasse A, Dichte = 100 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000 kg/m?®, Luftspalt zwischen Didmmung
und Beplankung = 10 mm) und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten
der Feuerwiderstandsklasse = F 90 gemil DIN 4102-4, Tabelle 48

- Trennwinde mit einer Dicke = 100 mm in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion (innenlie-
gende Ddmmung aus mindestens 40 mm dicken Mineralfaser- Ddmmplatten, Baustoffklasse A,
Dichte = 100 kg/m®, Schmelzpunkt = 1000 kg/m®, Luftspalt zwischen Dammung und Beplan-
kung = 10 mm) und zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren zement- brw.
gipsgebundenen Bauplatien (Baustoffklasse A nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wenn die
Feuerwiderstandsklasse = F 90 durch cin allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachge-
wiesen ist.

1.2.3 Deckenecinbau

Die Rohrummantelungen diirfen in massive Decken aus Beton bzw, Stahlbeton nach DIN 1045 oder
aus Porenbeton gemifl DIN 4223 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit einer Roh-
dichte = 550 kg/m® und einer Dicke > 150 mm eingebaut werden,

1.2.4 Rohre Siolun,

Durch die Rohrummantelungen diirfen metallische und thermoplastische Rohre der nachfolgend ge-
nannten RohrwerkstofTe und Abmessungen hindurchgefithrt werden, die fiir Rohrleitungsanlagen filr
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Sprinkler- und Feuerlgschleitungén trocken, Ab-
wasser- und Regenwasserentsorgung, nichtbrennbare Fliissigkeiten, Dampfe oder Stiube oder fiir
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liifrungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie
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Staubsaugleitungen bzw. brennbare Fliissigkeiten, brennbare oder brandfrdernde Gase (Nur Metall-
rohre. Iiir Gasleitungen aus Kunststofl bestehen zusétzliche Anforderungen.) oder brennbare Stiube
bestimmt sind:
- Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer mit cinem RohrauBendurchmesser bis 324 mm
und Rohrwanddicken von 1,0 mm bis 14,2 mm.

Rohrwanddicke der Metallrohre in Abhiingigkeit vom Rohrdurchmesser
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- Rohre der Baustoffklasse B1 (entsprechend den im Abschnitt 2 genannten Festlepungen) mit
einem Rohrauflendurchmesser bis 75 mm und Rohrwanddicken von 1,2 mm bis 5.6 mm
(s. Tabelle 1, Abschnitt 2.2.1).

Rohre der Baustoltklasse B2 (entsprechend den im Abschnitt 2 penannten Festlegungen) mit
einem RohrauBendurchmesser bis 75 mm und Rohrwanddicken von 1,0 mm bis 12,5 mm
(s. Abschmitt 2.2.1).

Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage (cntsprechend der
im Abschnitt 2 genannten Festlegungen) mit cinem RohrauBendurchmesser bis 75 mm und
einer Rohrwanddicke von 2,0 mm bis 4,7 mm (s. Abschnitt 2.2.1)

Die Klassifizierung gilt nur fiir ,,geschlossenc® Leitungssysteme sowie fiir unbeliiftete Abwas-
serrohre.

1.2.5

Die Funktion der Rohrummantelung an pneumatischen Férderanlagen, Drucklulileitungen o 4. ist nur
dann gewihrleistet, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abgeschaltet
wird. Soweil Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbrin-
gen.

1.2.6

Fir die Verwendung der Rohrummantelung in anderen Bauteilen — z.B. in Decken |, deren Zuord-
nung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwiderstandsfihipen
Unterdecke méglich ist oder in . Kombi“-Abschottungen oder fiir Rohre anderer Werkstoffc odér
anderer Rohraulendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 - ist dig’ Anwendbarkéit
gesondert nachzuweisen, z.B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis. |07/ T80
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Andere Teile oder [Tilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen diirfen nicht durch die Rohrum-
mantelung hindurchgefiithrt werden.

1.2.8

Der Nachweis, dass der in der Rohrummantelung verwendete Baustoff speziellen Beanspruchungen
wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht gelithrt. Eine Verwendung
der Rohrummantelung in Verbindung mil Rohrleitungssystemern, in denen eine Permeation des Me-
diums auftreten kann, ist mit diesem allgemeinen bavaufsichtlichen Priilzeugnis nicht nachgewiesen.

1.2.9

Durch den in diesem Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen Einbau in Massiv-
wiinde, Massivdecken oder leichte Trennwiinde sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

- Brandiibertragung durch Wérmetransport iiber die Medien in den Rohrleitungen;

- Zerstdrungen an den angrenzenden raumbegrenzenden Bauteilen (Wiinde, Decken) sowic an den
Leitungen selbst, soweit sie nicht durch den beschriebenen Aufbau abgedeckt sind;

- Austreten gefihrlicher I'liissigkeiten oder Gase bei Zerstbrung der Leitung unter Brandbedingun-
gen.

Diesen Risiken ist durch dic Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen (Anordnung von
Festpunkten bzw, Einplanung der erforderlichen Dehnungsméglichkeiten).

Durch den in diesem allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnis beschrichenen Einbau in Massiv-
winde, Leichte Trennwiéinde und Massivdecken sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

- Brandiibertragung durch Wirmetransport iiber die Medien in den Rohrleitungen

- Austreten gefiihrlicher Flisssigkeiten oder (Gase bei Zerstdrung der Leitungen unter Brand-
einwirkung

- Zerstbrungen an den angrenzenden raumbegrenzenden Bauteilen (Winde, Decken) sowie an
den Leitungen selbst, soweit sie nicht durch den beschriebenen Aufbau abgedeckt sind.

Diesen Risiken ist bei der Installation Rechnung zu tragen (Anordnung von Festpunkten).

1.2.10

Der Antragsteller erklart, dass in den einzelnen Teilen der Bauart keine Produkte verwendet werden,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalicnverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesonderc der
Kennzeichnungspflicht) einhiilt.

Weiterhin erklért der Antragsteller, dass - sofern fiir den Iandel und das Inverkehrbringen oder die
Anwendung Malinahmen im Hinblick aul’ die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu trellen sind - diese vom Aullraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
gemacht werden.

Die Priifstelle hat darauthin keinen Anlass geschen, die Auswirkungen der Bauart auf den Gesund-
heits- und Umweltschutz zu itberpriifen.

1.2.11

Dieses allgemeine bavaufsichtliche Priifzeugnis gilt nicht als Nachweis der Baustoffklassen der ein-
gesetzten Baustoffe,
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2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Rohrummantelungen der Feuerwiderstandsklasse R 90 sind in ihrer Bauart entsprechend den
nachfolgenden Detailangaben auszuliithren.

2.1 Ummantelung

2.1.1 Rohrummantelung ,Armaflex Protect®

Die Rohrdurchfithrung mit ,,Armaflex Protect” muss in Abhiingigkeit der Rohrdurchmesser und Aus-
fiihrungsvariante (Schlduchen und/oder Platten) aus einer mindestens 13 mm dicken ein- oder mehr-
lagigen Démmung und einem Verschluss der Restoffnung zwischen Ddmmung und Bauteil pemifh
den folgenden Abschnitien bestchen.

Tabelle 1: Durchfithrung durch  Massivwand und leichte Trennwand ( =100 mm)
Massivdecke ( Dicke = 150 mm)
Dimmdicke d Liinge L
Rohrwerkstoft AuBlendurchmesser [mm]| Armaflex Prolect Armatlex Protect

| [mm]| [mm]

=35 13 =350 = 500

Kupfer, Stahl, Edelstahl, Guss =35-=42 13— 50 = 1000
=42 - < 108 25 - 50 = 1000

> 108 - <1683 25-50 = 1400

Stahl, Edelstahl Guss 1
> 1683-=3230 23 =30 = 2000
- Aulien- | Rohrwand- | Dimmdicked | Liinge L
Rohrwerkstoft durchmesser dicke Armaflex Proteet Armaflex Protect

|mm] [mm] [mm] |mam |

KunsistoTverbundrohre "
nach Abschnitt 2.2.1 =75 I 2,0-4,7 17-50 = 500

Kunstistoffrohre T3 - "
nach Abschnitt 2.2.2 75 1,2-5.6 17-50 = 500

Kunststoffrohre B2 S
nach Abschnitt 2.2.2 =73 i L=} 2900

" Asymmetrische, unterseitige Dimmung nur bei Massivdecken (Dicke = 150 mm) (ir
Brennbare Rohre gem. Abschnitt 2.2.1 —2.2.3 bis zu ecinem AuBendurchmesser < 32 mm mit
einer Ddmmlénge = 500 mm ab Oberkante Decke. (siche Anlage 3)

Kupfer-, 5tahl-, Edelstahl- und Gussrohre bis zu cinem AuBendurchmesser < 28 mm mit ei-
ner Démmlénge > 1000 mm und einer durch das Bauteil fithrenden Mindestdimmliinge von

250 mm (siche Anlage 5)
Kondensatleitungen
Aufien- Rohrwand- Dimmdicke d Linge L. |
Rohrwerkstoft durchmesser dicke Armaflex Protect Armalflex Protect
|mm] | [mm]| [mm] [mm]

PE- §piralﬂch]auch e
mit glatter [nnenseite =25 0,5 20 Sy 21000 N2
Wellenhithe h = 2.5 mm (=}

Feverwiderstandsklasse der Kondensatleitungen bei Wandeinbau R 30
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2.1.2 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte

Fiir die zu verwendenden Bauprodukie gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben hin-
sichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassilizierung und des Verwendbarkeits-
nachweises.

Tabelle 2: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Buaustolibeseichnung Dicke Raotdichis Baustoftklassifizierung Verwendbarkeitsnachweais
{inm} (kgim)
Armaflex Protect =11 140 - 220 BN =N L2811 AP Y P-MPA-E-07-505
Furoklasse E

AlfArmaflex Band 3 45 -0 CIN EN 13501-1 CE Leistungserkldrung
selbstklebend ’ Euroklasse B-s3,d0 (1343-CPR-2011 3001

SH/Armaflex Band 3 45 - 80 DIN EN 13501-1 CE Leistungserklirung
selbstklebend . Luroklasse B-s3.d40 0343-CPR-2013-013

NH/Armaflex Band P 40 - 80 DIN EN 13501-1 CE Leismungserkldrung
selbstklebend Eurcklasse E 0543-CPR-2013-015

HT/Armaflex Band 1 62 - 80 DIN EN 13501-1 CE Leistungserkldrung
selbstklebend Euroklasse [-53.d0 0543-CPR-2013-019

1} ABP = Allgemeines Bavaufsichtliches Prilecugnis
2} ABZ = Allgemeine Bavaufsichtliche Zulassung
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2.2 Rohre

Durch die Rohrummantelung diirfen neben Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und Gussrohren nachfolgend
aufgefiihrten Rohre folgender Rohrwerkstoffe und Ausfithrungsnormen durchgefiihrt werden. Rohr-
auBendurchmesser und Rohrwanddicken miissen den Angaben des Abschnitts 1.2.2 entsprechen.

2.2.1 Rohre der Baustoftklasse B1

DIN 8062 Rohre aus weichmacherlreiem Polyvinvlchlovid (PVC-UL, PVC-H)

DI 6a60 Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polvvinylchlorid
[(PVC-LI)

| N 19531 Rohre und Formstiicke aus weichmacher[reiem Polyvinylehlorid (PVC-U) mit Steckmuffe filr Abwesserleitungen
inncrhalb von Gebiuden; Mule, Technische Lieferbedingunzen

DIM 19532 | Rohre aus weichmacherfreiem Palyvinylchlorid (PVC-U, PVC-H) fisr die Trinkwasserversorgung, Hohre; Rohr-
verbindungen: Rohrlzitungsteils, Technische Regel des DVGW

DIN8079 | Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C)— PVC-C-250 — Mafic

[0 19338 Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlord (PVCC) mit Steckmulle e heilwasserbe- stindige
Abrwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Malle, Technische Lieferbedingungen

DIM EM Kunstatoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (nicdriger und haher Temperatur) innerhalh der
4511 Giebdudestrukior — Polypropylen (PP} Anforderungen an Rohre, Formatiicke und das Bohrleitungssystem

2.2.2 Rohre der Baustoffklasse B2

DIM 8074 Rohre aus Polyethylen (PE) - PE 63. PE 80, PE 100, PE-HD — Malc
DI

Rohrleitungen aus PE hart und PE weich fiir die Trinkwasserversorgung: Rohre, Rohrverbindungen, Rohrlei-

193533 7
tungsteile
DM Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heilwasserbestindige Abwasserlzitungen (HT)
19535-1 innerhalb von Gebdinden; Malle

DN 19337-1 | Rohre und Formsticke aus Polyvethylen hoher Dichte (HDPE) fitr Abwasserkandle und leitungen; Mabe
[ 8072 Rashre aus PE weich (Palyethylen weich); Male

DIM 8077 Rohre aus Polypropylen (PF), PP-LL 100, PP-B 80, PP-R &0; Male

[2IM 16891 Fuohre aus Fu:r}'lnitril-I!uta{li&n—Slvml (ABS) oder Acrvlnivil-Siyrol-Acrylester {;’-‘nSA]r Ml

DIN V 19561 Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fiir heibwasserbestindipe Abwasserleilungen
(M1} innerhalb von Gebiuden: Malle, Technische L]ufc:rbodmgungen

131 16893 Rohre aus vornetztem Polyethylen (PE-X); Male
DIN 16969 | Rohre aus Polvbuten (PB) - PB 125 - Mafle

Abwasserrehre und Formstilcke aus mineralverstirktem PP in den Nennweiten [N 50 bis 1N 150 der Baustoff:

Fed3.1-217

Aed21-21 klasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fitr HausabMussleitungen

7.42.1-728 Abwasscrrolre und Formsiiicke aus mineralverstirkien PP in den Mennweiten [N 50 bis DN 150 fitr Hagsab-
oo flussleitungen

7421220 Lweitschichi-Yerbundabwasserorhre und Formsticke mit homogenem Wandaufhau aus Siyrol-Copalymerisaien
L =

I 50 bis DN 130 fiir HausablTussleitungen

Glattwandige Abwasserrohre und Formsticke mil profilicrter Wandung und glatter Innenfldche aus mineralver-
Fed? 1265 stirkrern PE-HDY DN 50 bis 134 1235 der Baustoffklasse 32 — normalentflammbar — nach

DI 4102 fiir Hausab[lussleitungen

2.2.3Kunststoffverbundrohre _--;gu_»::.- ——s;

Kunststoftverbundrohre mit einem Trigerrohr aus PE oder PP und einer bis zu 1 5 -mm drcken
Aluminiumeinlage, die mit einer diinnen PE- oder PP- Schicht geschiitzt wird. -
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2.3 Einbau
2.3.1 Durchfiihrung von Einzelrohren

2.3.1 Einbau der Dimmung

Die Ddmmung . Armaflex Protect™ ist als Schlauch oder Platte im Durchfithrungsbereich mittip um
die Rohrleitung einzubauen. (Ausnahme siche 2.1.1 und Anlage 5)

Schlduche werden entweder auf die Rohrleitung aufgeschoben oder geschlitzt und miteinander ver-
klebt.

Platten werden an den LingssttfBen verklebt und zusitzlich wird die duBere Plaite durch cinen Wi-
ckeldraht nach DIN 4140 in ihrer Lage fixiert,

2.3.2 StoBstellen

Alle Rund- und Léngsstifbe sind mit Armacell Kleber auf Basis Polychloropren wie z.B. Armallex
520, Armaflex HT 625, Armaflex RS 850 ete. #u verkleben und auferhalb des Bauteils mit selbst-
klebendem Armaflex Band (Tape) abzudecken.

2.3.4 Verschluss des Restquerschnitts

In Massivbauteilen (Wand / Decke) ist der Restquerschnitt zwischen den Bautcillaibungen und der
»Armallex Protect” -Ddmmung mit nichtbrennbaren formbestindigen Baustoffen (Baustoffklasse A
nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) wie z.B. Beton, Zementmértel oder Gipsmartel vollstindig in
Mindestbauteildicke zu verschlieBen.

Betréigt die Deckendicke weniger als 150 mm bzw. die Massivwanddicke weniger als 100 mm, so ist
die Decke bzw. Massivwand durch das Aufbringen eines zusitzlichen, mind. 100 mm breiten umlau-
fenden Streifen aus nichtbrennbaren, formbestindigen Baustoffen (Baustoffklasse A nach
DIN 4102-2 oder EN 13501-1), = B. Beton, Zementmdértel (nur oberhalb Decke) oder Porenbeton-
platten bzw. Kalciumsilicatplatten auf die jeweilige Mindestdicke zu ertiichtigen.

Innerhalb der leichten Trennwand ist der Hohlraum zwischen der Armaflex Protect —Dédmmung und
der Ddmmschicht der Wand innerhalb der Ddmmschichtebene in der Wand mit Stopfiwolle,
Schmelzpunkt > 1000°C dicht zu verschlieBen. Die Resté[Tnung zwischen der Beplankung der Wand
und der Armaflex Protect Ddmmung ist in einer Tiefe, die der Beplankungsdicke entspricht, mit
nicht brennbarem Fiillspachtel zu verschliefen. Alternativ kann die Restspaltvertilllung mit nicht
brennbarem I'tillspachiel auch in Bauteildicke erfolgen.

Bei Trennwinden mit nachgewiesener Feucrwiderstandsklasse ohne oder mit einer innenliegenden
Mineralfaserdémmung (Rohdichte der Ddmmung < 100 kg/m?®, Schmelzpunkt < 1000°C oder Luft-
spalt zwischen Ddmmung und Beplankung > 10 mm) ist die Leibung der Bauteiloffnung umlaufend
(Wandbiindiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der Wandbeplankung bzw. aus mindestens 12,5
mm dicken Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten der Baustoffklasse A nach DIN
4102-2 oder EN 13501-1) zu verkleiden.

Die maximale Restspaltbreite zwischen den Bauteillaibungen und der , Armaflex Protect™ -
Dammung betrigt 5 cm.

LN
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2.3.5 Abstiinde

Alle Rohrabschottungen, die in den beiden voran stehenden Absiiven aufgefithrt sind. diirfen in die in
den Bauteilen vorhandenen Offnungen mit den durchgefiihrten Rohren mit einem minimalen Abstand
von 0 em voneinander eingchaut werden.

zuldssige Anordnungen

3

micht zuléissige Anordnung aufgrund nicht verschlieBbarer Zwickel

Jwickel

Abzweige bzw. Bogen sind cbenfalls bis zur erforderlichen Linge nach den Tabellen in den Anlagen
mit Armaflex Protect Dammung zu bekleiden.

Einzelne, in Anlehnung an die MLAR verlegte Kabel (kleine Mantelleitungen) mit einem Querschnitt
= 5x 1,5 mm?® und einem & = 14 4 mm diirfen ohne Abstand zu den Isolierungen parallel die Bauteile
durchdringend verlegt werden.

Bei allen Bauteilen darf bei Isolierungen Armaflex Protect mit einer Dicke > 25 und einer Linge
= 1000 mm einc Begleitheizung (,,Raychem HWAT-R* von .., I'veo Thermal Controls LL.C* oder bau-
gleiches Produkt) mit einer maximalen Dimension von 16,1 mm x 6,7 mm parallel zum Rohr inner-
halb der Isolierung verlegt werden. (Begleitheizung = selbstregulierende Heizbénder)

Die Begleitleitungen haben keinen 4ndernden Einfluss auf die Klassifizierungen.

Beim Einbau neben anderen Offnungen bzw. Linbauten sind die Bestimmungen des jeweiligen Ver-
wendbarkeitsnachweises (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allecmeines bavaufsichtliches Priif-
zeugnis) bzw. die allgemeinen anerkannten Repeln der Technik anzuwenden.

2.3.6 Abhingungen / Auflagerungen bei Wiinden

Die erste Abhéngung bzw. Auflagerung muss beidseitig der Wand in einem Abstand < 650 mm von
der Wandoberfliache erfolgen.

Bei Wanddurchfihrungen von metallischen Rohren muss die Ausfiihrung der Abhéingung bzw. Auf-
lagerung der Rohrleitungen so erfolgen, dass die Rohrdurchfilhrung und die raumabschlieBenden
Bauteile im Brandfalle > 90 Minuten funktionsfiihig bleiben, vel. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5..

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bavaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarl des Nachweises
der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Bauregelliste A Teil 3,
lfd. Nr. 2.5 (Abschottung von Metallrohren) oder / und 1fd. Nr. 2.6 (Abschotiung von Kunststofiroh-
ren). Danach muss eine Ubereinstimmungserklirung des Anwenders (Untermehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der das Rohrabschottungssystem herstellt, muss gegeniiber dem Auliraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserklirung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das x;-m'if-f}jlﬁ}'ajj,sg‘e—
fiibrte Rohrabschottungssystem den Bestimmungen diescs allgemeinen bauaufsiohifichen Priifzeug-
nisses cntspricht. \
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4  Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung [iir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW} vom 01.03.2000 in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil
3, Ifd. Nr. 2.5 und 2.6, Ausgabe 2014/2 erteilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslin-
der sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5  Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bavaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eincs Monals nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-
chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefligt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiipt werden,

6 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewicsen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis crsetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauvaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-
valer Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelun-
gen in den ,.Besonderen Bestimmungen™ dem Verwender des Bauprodukis/der Bauart Kopien des
allgemeinen bavaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass
das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anfor-
derung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen bavaufsichtlichen Pritfzeugnisses zur
Verfiigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darl nur vollstindig vervielfiltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen von
Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des allgemeinen bavaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Vom Material-
priifungsamt NR'W nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bavaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachiréiglich erginzt und geiindert werden, ins-
besondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordem.

Erwitte, 13.05.2015
Im Auftrag

'-‘. L I" 1 -|.- '. i -._,/// f- ; —
: 'ﬂL i W g} * /
i, Lier i el S | | Dipl.-Phys. Jiirgen Pennings

(stellv. Leiter der Privfstelle und Sachbearbeiter) (Dezernent Brandverhalten von Bauteilen)



Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-07-009 vom 13.05.2015 Anlage 1

. Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrift des Unternchmens, das die Rohrummantelung hergestellt hat
- Baustelle bzw, Gebaude
- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestétigt, dass die Rohrummantelungen ..Armaflex Protect' der Icuerwiderstandsklassen
R90 unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
P-MPA-FE-07-009 des Materialpriifungsamtes NRW vom 13.05.2015 hergestellt und eingebaut wurde.,

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
aufzrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaulsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen #)

- entsprechender schriftlicher Bestiitigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustéindige Bauvaufsichtsbehérde auszu-
hiindigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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Wand F-90

(Massivwand oder Leichtbauwand)

Resizpalt Leichtbauwand mit Fl-
spachtel verzchlieen; innerhalb der
Dammebene Steinwollestopfung

’ 1
welterfilhrends
Démmung

Werkstoff Rohr:
Stahl, Edelstahl.
Kupfer oder Guss

S

Festspalt Massivwand mit minerali-
schem Martel verschllefen
1

Armaflex Protect

_.L'I
Armaflex Protect Schlduche aufgeschoben bzw. geschlitzt
& verklebt; alle Stéle sind mit Armaflex-Tape abzudecken,
Armaflex Protect Platten verklabt; Langsstafe sind mit
Armaflex Tape abzudecken. Mur bei Platten zusétzlich Lage-
gicherung mit Bindedraht nach DIN 4140

Alle Mala in mm

Wand aus;

- Mauerwerk nach DIN 1053-1, DIN 1053-16 oder DIN 4103-1 oder
- aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder

- Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41668 oder

- nichttragende Trennwand in Metallst&nderbauweise beidseitig doppelt beplankt

i Linge L
: Dammdicke d
RohiwerkstoH Aufendurchmesser Rohrwanddicke Asiisana Peo. Armaflex
[mm] [mm] Protect
tect [mm]
_ [mm]
=35 1.0-14,2 13-50 z 500
Kupfer, Stahl, _
Edelstahl, Guss FIrEEad 15-14.2 13- 50 2 1000
=42 -< 108 20-142 25 - 50 = 1000
= - . = =
Stahl, Edelstah 108 - < 1683 20-142 25— 50 1400
Guss
> 1683 - <3239 45-142 25—-50 = 2000

Rohrabschottung "Armaflex Protect” fiir nichtbrennbare e
Rohrieitungen” der Feuerwiderstandsklasse R-90 nach DIN 4102-11 ; 1985-12 . .«
-Anwendungsbereich Stahl-, Edelstahl, Kupfer- und Gussrohre-
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Wand F-80

(Massivwand oder Leichtbauwand)

Restspalt Leichtbauwand mit Foll-
spachtel verschlieen; innerhalb der
Démmebene Sieinwollestopfung 4 J

e
r\s 650

= 650

waiterfithrende
Dammung

brennbare Rahrlei-
tung nach Tabelle

Armaflex Protect

Restzpalt Massivwand mit minerali-
schem Martel verschliefan

Alle Made in mm

Wand aus:

= Mauerwerk nach DIN 1053-1, DIN 1053-16 oder DIN 4103-1 oder

- aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder

- Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41868 oder

- nichttragende Trennwand in Metallstanderbauweise beidseitig doppelt

-

Armaflex Protect R-90 Schiduche aufgescho-
ben bzw. geschlitzt & verklebt; alle Stéke sind
mit Armaflex-Tape abzudecken,

. Linge L |
AuBendurchm i Démmdicke d
Rohrwerkstoff K aser R"“""E‘;"I"‘"‘;dmke Riitiadla s Pt A':n;:ﬂetx
tect [mm] TORRLC
== [mm]
Kunststoffverbundrohre
nach Abschnitt 2.2.3 z16- <75 20-125 17 - 50 =500
Kunststoffrohre B1 nach
Abschnitt 2.2.1 =16- =75 12-56 17 — 80 = 500
Kunststoffrohre B2 nach
Abschnitt 2.2 2 >16-<75 10-125 17 - 50 = 500
Kondensatleitung
PE~ Spiralschlauch
mit glailer Innenseite =25 0.5 20 = 1000
| Wellenhthe h=2.5 mm |
Feuerwiderstandsklasse der Kondensatleitungen: R 30

Rohrabschottung "Armaflex Protect” fiir brennbare L
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R-90 nach DIN 4102-11 : 1985-12
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Decke F-90

Liz

Armaflex Protact

Armmafiex Protect nach Tabelle

F 30
F 60
F 80

d 2150 mm

Alle Male in mm

L2

Armaflex Protect Schluche aufgeschoben bew. geschiitzt &
verklebt; alle Stéfe sind mit Armaflex-Tape abzudecken
Armaflex Protect Platten verklebt; Langsstile sind mit Armaflex

/

Restspalt mit mineralischerm Mirte|
verschlieBen

Tape abzudecken. Nur bei Platten zuséizlich Lagesicherung mit
Bindedraht nach DIM 4140

weiterflihrende
Dammung
: Lange L
Démmdicke d
Rohrwerkstoff Aul!emi[t;“rﬁlll':llmasser Rnhn;.:g::dlcke Armaflex Pro- A;:;::I:tx
tect [mm] fmm)
<35 1.0-14,2 13 =50 2 500
Kupfer, Stahl,
Edelstahl, Guss »35-=42 16142 13 =50 = 1000
=42 -< 108 20-142 25-50 =1000
o 3 s — =
Stahl, Edelstahl IS A0S 20142 2550 =400
Ciles > 168,3- <3239 45-1472 25 — 50 = 2000
- —— | 1

Rohrabschottung

"Armaflex Protect” fiir nichtbrennbare

Rohrleitungen™ der Feuerwiderstandsklasse R-90 nach DIN 4102-11 : 198542
-Anwendungsbereich Stahl-, Edelstahl, Kupfer- und Gussrohre-
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Decke F-80

Restspalt mit mineralischem Mértel
verschlieRen y
F

Armaflex Protect

hrennbare Rohrleitung nach Tabelle

Fao E
T ; . 5§
FO0 w
=
o
=

Armaflex Protect Schliuche aufgeschoben baw.
geschiitzt & verklebt; alle Stoke sind mit Armaflex-Tape
abzudecken.

Alle Malke in mm

weiterfllhrende
DEmmung

: Linge L
. Dimmdicke d
Rohrwerkstoff Aulland[:‘r::ni}messer Ruhn;:rl:;dmka Armaflex Pro- A;m:ﬂex
tect [mm] i
. [mm]
Kunststoffverbundrohre i '
nach Abschnitt 2.2.3 216-<=75 20-125 1750 2 500
Kunsistoffrohre B1 nach :
Abschnitt 2.2.1 >16- =75 1.2-566 17 — &0 = 600
Kunststoffrohre B2 nach '
Abschnitt 2.2.2 =16- <75 1,0-125 17— &0 = 500
Kondensatleitung
PE- Spiralzchlauch _
mit glatter Innenseils =25 0.3 20 ATy ]Qﬂl}
Wellenhihe h = 2.5 mm | A ], R

IBYBLT R
1 )

_ Rohrabschottung "Armaflex Protect® fiir brennbare .
Rohrieitungen der Feuerwiderstandsklasse R-90 nach DIN 4102-11 :.1985:12
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Decke F-90

Dammung unterseitig

Einbauprinzip nichtbrennbare Rohre

Einbauprinzip brennbare Rohre
bis Aulbendurchmesser 28mm

bis Auftendurchmesser 32mm

L = 500mm L = 1000mm
k|
e BB o
E H i
e g 8 G

Alle Male in mm

Alle Ubrigen Hinweise zu Rohrwerkstoffen, -
durchmessern, -wanddicken, Dammdicken sowie zur
Befestigung bzw. Verarbeitung der D&mmung sowie
zum Verschluss der Restdffnung nach Anlage 3 bzw.
Anlage 4 sind zu berlicksichtigen.

-

Rohrabschottung "Armaflex Protect” fiir nichtbrennbare & brennbare
Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R-90 nach DIN 4102-11 : 1985-12



