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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Elektro-
Installationskanélen mit der Herstellerbezeichnung “Wiirth Brandschutzkanal I 30 — I 120“ die in
Abhingigkeit von der Ausfithrung der Feuerwiderstandsklasse 1 30, 1 60, 1 90 und I 120 angehdéren.

Die vierseitigen werksseitig vorgefertigten Elektroinstallationskanile bestehen aus einem Oberteil
und einem Unterteil aus verzinktem Stahlblech- oder Edelstahlblech, welches im Innern des Installa-
tionskanals mit einer 1 bis 2 mm dicken Beschichtung des ddimmschichtbildenden Baustoffs
»pyroplast-ST 100% versehen ist. Die Elektroinstallationskanile werden aus verschiedenen Formtei-
len (Kanalstiick, T-Stiick, Winkel) montiert.

Die Elektro-Installationskanéle kénnen bis zu den maximalen AuBlenabmessungen von 1000 mm
(Breite) x 500 mm (Hohe) ausgefiihrt werden.

Die einzelnen Formteile kénnen Revisionséffnungen bis zu den Abmessungen 400 x 400 mm enthal-
ten.

Bis zu einem lichten Durchmesser von 253 mm kann der Installationskanal einteilig in runder Bau-
form ausgefiihrt werden (siehe auch Tabelle 1, Typ-Nr. 2 und Tabelle 2, Typ-Nr. 6 bis 7).

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Einsatz

Elektro-Installationskanalsysteme aus Formteilen konnen an den Stellen in Gebéuden eingesetzt wer-
den, an denen der Schutz der Umgebung (z. B. Deckenhohlriume, Doppelbdden, Flure und Treppen-
hauser) vor den Auswirkungen eines Elektrokabelbrandes gefordert ist.

1.2.2 Klassifizierung

Die Klassifizierung I 30 bis I 120 nach DIN 4102 — 11: 1985-12 gilt fiir die aus Formteilen des
Typs “Wiirth Brandschutzkanal I 30 — I 120 errichteten Elektro-Installationskanile, wenn die
unter Abschnitt 2 aufgefiihrten Bestimmungen fiir die Ausfilhrung der Bauart eingehalten werden.

Die Elektro-Installationskanile verhindern eine Brandiibertragung von innen nach auf3en iiber einen
Zeitraum von bis zu 120 Minuten.

Rauch und Feuer bleiben iiber diesen Zeitraum im Kanal eingeschlossen.

Die Ubertragung von Feuer und Rauch in benachbarte Riume bzw. Abschnitte wird verhindert, wenn
in diesen Raumen ebenfalls die Elektro-Installationskanile nach den Ausfiihrungsbestimmungen in-
stalliert sind.

Die Klassifizierung gilt nicht fiir den Funktionserhalt von Kabeln und Leitungen bei Brandeinwir-
kung.

1.2.3 Schallschutz

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthélt keine Aussagen zur Erfiillung von Anforde-
rungen an den Schallschutz.
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2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.1 Aufbau der Kanaéle

Die vierseitigen rechteckigen werksseitig vorgefertigten Elektroinstallationskanéle bestehen aus
einem Oberteil und einem Unterteil aus 0,6 bis 1,0 mm dickem verzinktem Stahl- oder Edelstahl-
blech, welches im Innern des Installationskanals mit einer 1 bis 2 mm dicken Beschichtung aus dem
dimmschichtbildenden Baustoff ,,pyroplast-ST 100* versehen ist. Zusétzlich kann als mechanischer
Schutz der Beschichtung der Decklack .,pyroplast-ST 120 top™ aufgetragen werden. Auf dem Unter-
teil kann optional zum Zwecke der Kabelfiihrung ein einseitig beschichteter Trennsteg entsprechend
der Anlage 2 montiert werden.

Das Oberteil wird auf das Unterteil aufgesetzt und entweder mit verzinkten Blechtreibschrauben 4,2
x 9,5 mm oder Blindnieten 3.2 x 6,5 mm fixiert. Der Schraubenabstand betragt < 300 mm (siehe An-
lage 2).

Die Beschichtungsdicke variiert in Abhéingigkeit von der Feuerwiderstandsdauer, der Querschnitts-
groBe, der konstruktiven Ausfiihrung des Kanals bzw. der zu durchquerenden feuerwiderstandsfihi-
gen Wand gemiB den nachfolgenden Tabellen 1 bis 4.

Tabelle 1: Feuerwiderstandsklasse 1 120
Abmessungen Wandaufbau
Typ-. Kanal Material Beschichtung gemifl Ab- Wanddurch- Aniiiki
Nr. Breite x Hohe (Blech) (mind. Dicke) schnitt 2.6 fiihrung g
(mm) (mind. Dicke)
150 mm in .
Stahl / Edelstahl - Kanal mit
< < £
! At /0,6 mm bmm | Massivbau- | g jipruchstelle
weise
Kanal mit Formstiickab-
. Sollbruchstel- | dichtung der
W) g i le, ,,intumes- Quer- u Langs-
Stahl / Edelstahl Massiv- oder 14y AL g
2 @ 177 mm 1 mm ; zierende Matte | fugen mit B1-
/0,6 mm Leichtbau- " : T
p plus® zweila- Silikon oderN-
weise . .
gig um Isolie- | orseal-
rung Dichtungsband
Tabelle 2: Feuerwiderstandsklasse I 90
Abmessungen Wandaufbau
Typ-. Kanal Material Beschichtung gemil Ab- Wanddurch- O .
Nr. Breite x Hiohe (Blech) (mind. Dicke) schnitt 2.6 fiihrung &
(mm) {mind. Dicke)
Ramalmit = | ge; purchfith-
. Sollbruchstel-
100 mm in le. Stahlwinkel rung durch
Stahl / Edelstahl Massiv- oder : Wand in Leicht-
1 <600 x <80 1 mm : auBen an R
/0,6 mm Leichtbau- bauweise ist
. Wand und
welse Trennsteg
Kanal (oben : :
erforderlich
und unten)
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Abmessungen Wandaufbau
Typ-. Kanal Material Beschichtung gemill Ab- Wanddurch- Anmerkun
Nr. Breite x Hohe (Blech) (mind. Dicke) schnitt 2.6 filhrung g
(mm) {mind. Dicke)
100 mm in Kanal mit
Stahl / Edelstahl Massiv- oder Sollbruchstel-
@ 2400R =150 /0,6 mm 4 Leichtbau- le, L-Riegel
weise 100 x 100 mm
Zusitzliche
<400 x < 150 1sommin | StmpfstoB, x4 dichtung mit
; Stahl / Edelstahl . Kanal innen G -
3 (zwei- und 1 mm Massivbau- B1-Silikon bei
oo /0,6 mm . abgekantet an ;
dreiseitig) weise Befestigung am
Wand ; :
Massivbauteil
Kanal mit
. Sollbruchstel-
L90-axn o le, Stahlwinkel
<260x =150 Stahl / Edelstahl Massiv- oder ; o,
1 /0,6 mm mm | eichtbau- | 2uPen an
’ weise Wand und
Kanal (oben
und unten)
Kanal mit
150 mm in Sollbruchstel-
5 <260 x < 150 Stahl / Edelstahl { mm Massivbau- le, Vermorte-
/0,6 mm : lung oder
weise .
Mineralwoll-
stopfung
Durchfithrung
von Kunststoff-
Kanal mit rohren bis DN
Sollbruchstel- | 200 mit / ohne
100 mm in le, ,,intumes- Isolierung,
6 253 mm Stahl / Edelstahl . Massiv- oder zierende Matte | Formstiickab-
/0,6 mm Leichtbau- plus® zweila- dichtung der
weise gig um Rohr Quer- u Lings-
bzw. Isolie- fugen mit B1-
rung Silikon oder
Norseal-
Dichtungsband
Durchfithrung
. von Cu-Rohren
Kanal mit .
bis DN 80,
Sollbruchstel- &
150 mm in le, ,,intumes- Formstickab-
7 @ 155 mm St/ Edslothl I mm Massivbau- zierende Matte dichtyng d_er
{ 0,6 mm . e . Quer- u Langs-
weise plus® zweila- :
N fugen mit B1-
fuﬁ Silikon oder
& Norseal-
Dichtungsband
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Tabelle 3: Feuerwiderstandsklasse I 60
Abmessungen Wandaufbau
Typ-. Kanal Material Beschichtung gemill Ab- Wanddurch- I
Nr. Breite x Hohe (Blech) (mind. Dicke) | schnitt 2.6 filhrung g
(mm) (mind. Dicke)
i Abdichtung des
75 mm in 4
A StumpfstoB: Befestigungs-
Massivbau- . )
Stahl / Edelstahl ) Kanal mit winkels an
1 <600 x <200 106 - 1 mm \l\f;{!}se ; innenliegen- Wand mit BI-
s IEER i dem Winkel | Silikon oderN-
Leichtbau-
— an Wand orseal-
eis Dichtungsband
Kanal mit Zusitzliche
SA00X=150 1 gran1 / Edelstanl 150mmin | g0 prychstel- | APdichiung mit
2 (zwei- und 1 mm Massivbau- - B1-Silikon bei
S /0,6 mm - le, Vermorte- 5
dreiseitig) weise - Befestigung am
g Massivbauteil
Kanal mit
: Sollbruchstel-
160 s le, Stahlwinkel
Stahl / Edelstahl Massiv- oder ;
3 =500 x <100 1 mm : auflen an
/ 0,6 mm Leichtbau-
— Wand und
Kanal (oben
und unten)
Tabelle 4: Feuerwiderstandsklasse I 30
Abmessungen Wandaufbau
Typ- Kanal Material Beschichtung gemilB Ab- Wanddurch- e
Nr. Breite x Hohe (Blech) (mind. Dicke) schnitt 2.6 fithrung g
(mm) (mind. Dicke)
100 mm in Kanal mit
Stahl / Edelstahl Massiv- oder Sollbruchstel-
1 S1060:x5500 / 1,0 mm 24 Leichtbau- le, L-Riegel
weise 100 x 100 mm
100 mm in Kanal mit
Stahl / Edelstahl Massiv- oder Sollbruchstel-
2 =600x =200 /0,6 mm Loz Leichtbau- le, L-Riegel
weise 100 x 100 mm
Kanal mit
75 mm in Sollbruchstel-
Stahl / Edelstahl Massiv- oder le, Stahlwinkel
3 2600 <200 /0,6 mm Lam Leichtbau- aullen an
weise Wand und
Kanal
150 mm in KimiisEy
4 <400 x < 150 Stahl / Edelstahl 5 S — 'Sol‘lbrucl.).stel-
/0,6 mm . i€, Yermorie- |
weise : |
iung
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Die Verbindung zweier Kanalformstiicke erfolgt entweder mit einer Anschlussschiene (siche Anlage
3, Variante 2 und 4) oder durch werksseitig vorgefertigte Abkantung eines Formstiickendes (Variante
1 und 3) gemiB Anlage 3. Die Anschlussschiene ist mit verzinkten Blechtreibschrauben 4,2 x 9,5
mm oder Blindnieten 3,2 x 6,5 mm im Abstand a < 150 mm zu befestigen (siche Anlage 3).

Die Kanalformstiicke des Installationskanals gem&B Tabelle 4, Typ 1 sind ausschlieBlich mit der An-
schlussschiene gemdB Anlage 3, Variante 4 herzustellen.

Die Installationskanile konnen geradlinig verlaufen und als Formstiicke (Ecken sowie T- und Dop-
pel-T-Stiicke) ausgefiihrt werden. Konstruktive Einzelheiten zum Aufbau der Installationskanile und
der Formstiicke sind den Anlagen 1 bis 4 zu entnehmen.

Die Installationskanalenden sind mit Abschlusskappen gemill Anlage 4 auszufiihren.

Die Abschlusskappen sind mit verzinkten Blechtreibschrauben 4,2 x 13 mm oder Blindnieten
3.2 x 10 mm an den Installationskanilen zu befestigen. Weitere konstruktive Einzelheiten zur Aus-
bildung der Abschlusskappen sind der Anlage 4 zu entnehmen.

In dem Installationskanal diirfen Revisionséffnungen mit den maximal zuldssigen Abmessungen
400 mm x 400 mm angeordnet werden (siche Anlage 2). Hierbei ist darauf zu achten, dass ein Uber-
lappungsmal} von mindestens 30 mm zwischen hergestellter Aussparung und verschraubter Revisi-
onsoffnung eingehalten wird.

Die einteilig vorgefertigten runden Elektroinstallationskanéle bestehen aus einem 0,6 mm dicken
Stahl- oder Edelstahlrohr, welches im Innern mit einer 1 mm dicken Beschichtung des ddmmschicht-
bildenden Baustoffs ,,pyroplast-ST 100 versehen ist. Zusitzlich kann als mechanischer Schutz der
Beschichtung der Decklack ,,pyroplast-ST 120 top™ aufgetragen werden. Im Bereich der Wanddurch-
fiihrung hat der Kanal eine Sollbruchstelle.

Konstruktive Einzelheiten zum Aufbau der Installationskanile und der Formstiicke sind den
Anlagen 1 bis 15 zu entnehmen.

2.2 Belegung der Installationskanéle

2.2.1 Belegung der rechteckigen Installationskanéle

In den Installationskanélen diirfen Elektrokabel und Elektroleitungen gefiihrt werden. Zusétzlich diir-
fen brennbare und nichtbrennbare Rohre geschlossener Rohrleitungssysteme mindestens der Bau-
stoftklasse B2 bis zu einem Durchmesser von DN 100 mit einer Synthesekautschukisolierung durch
die Installationskanile gefiihrt werden. Die Synthesekautschukisolierung muss mindestens der Bau-
stoffklasse B1 entsprechen und darf 25 mm Isolierdicke nicht iiberschreiten.

Die Kabel diirfen in Abhangigkeit von der Ausfithrung (siehe Anlage 5 bis 6) wahlweise auf Kabelt-
rassen bzw. direkt auf dem Kanalboden liegen. Bei Anordnung von Kabeltrassen darf die Auslastung
der Installationskanéle nach statischer Bemessung erfolgen. Bei direkter Auflage der Kabel und Roh-
re betrigt das zuldssige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht < 34 kg/m.

Durch Installationskanile geméif Tabelle 1, Typ 1 diirfen nur Elektrokabel und Elektroleitungen ge-
fiihrt werden.
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2.2.2 Belegung der runden Installationskanale

In den runden Installationskanélen diirfen nichtbrennbare Rohre geschlossener Rohrleitungssysteme
bis zu einem Durchmesser von DN 150, Kupferrohre < DN 80 sowie Kunststoffrohre bis zu einem
Durchmesser von DN 200 gefiihrt werden. Pro Installationskanal ist jeweils eine Rohrdurchfiihrung
zuldssig. Die Rohre miissen zusétzlich mit einer Synthesekautschukisolierung mindestens der Bau-
stoffklasse B1 von max. 25 mm versehen sein. Bei den Kunststoffrohren kann auf die Isolierung ver-
zichtet werden. Zusitzlich diirfen Elektrokabel und —leitungen bis zu einem Durchmesser von 16 mm
(einzeln und nebeneinander, max. 5 Stiick) zwischen Installationskanal und Synthesekautschukisolie-
rung mitgefiihrt werden. Das zulidssige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht betrégt
<20 kg/m.

2.3 Kabel- und Rohrausfiihrungen

2.3.1 Ausfiihrung bei rechteckigen Installationskanalen

Einzelkabel und Kabelbiindel werden durch eine mindestens 50 mm dicke Mineralwolleplatte bzw.
Brandschutzsteine (mindestens 50 bzw. 60 mm dick) entsprechend der nachfolgenden Tabelle 5 hin-
durchgefiihrt.

Die Nennrohdichte der Mineralwolleplatte muss mindestens 150 kg/m® betragen; ihr Schmelzpunkt
muss iiber 1000 °C liegen. Die Platten werden beidseitig und umlaufend mit den ddammschichtbil-
denden Baustoffen “pyroplast-St 100“ oder ,, Wiirth-Brandschutz-Beschichtung™ beschichtet und fest
an einen vorher umlaufend in den Installationskanal montierten Blechwinkel fixiert. Die Schichtdi-
cke ist in Abhéngigkeit der Kanalgrofle und Feuerwiderstandsdauer den Tabellen 1 bis 3 zu entneh-
men. Die Zwickel zwischen den Kabeln sind ebenfalls mit Dammschichtbildner zu verschlieBen.
Alternativ kann hier auch der ,,Wiirth-Brandschutz-Fiiller” verwendet werden.

Alternativ konnen Einzelkabel auch durch die in Anlage 15 dargestellten Kabelverschraubungen aus
Messing hindurchgefiihrt werden.
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Tabelle 5: Konstruktive Ausfiihrung der Kabelausfiihrungen
Konstruktive I-Kaniile geméf I-Kaniile geméf} I-Kanile gemiif
Ausfiihrung Tabelle 4, Typ 1 Tabelle 4, Typ 2 -4 Tabelle 1, Typ 1
Tabelle 2, Typ 1 Tabelle 3, Typ1-2 Tabelle 2, Typ 4
Tabelle 2, Typ 3 bis 5
Austritt durch Mineralwollplatte Mineralwollplatte Brandschutzstein
Bezeichnung des Dachdammplatte Hard- | Dachddmmplatte Hard- | ZZ-Brandschutzstein
Schotts rock 11 rock II 170 BDS-N
(d= min. 50 mm) (d= min. 50 mm) (d= min. 60 mm)
Rockwool RPB — 15 Rockwool RPB — 15 Wiirth-
Brandschutzplatte Brandschutzplatte Brandschutzsteine 90

(d=min. 50 mm)

(d= min. 50 mm)

(d= min. 50 mm)

Heralan DDP-17 Dach-

Heralan DDP-17 Dach-

ddammplatte dammplatte
(d= min. 50 mm) (d= min. 50 mm)
ISOVER Brandschutz- |ISOVER Brandschutz-

platte Protect BSP-150
(d=min. 50 mm)

platte Protect BSP-150
(d= min. 50 mm)

pyroplast-ST 100

pyroplast-ST 100

Beschichtung des | Beidseitig und umlau- Beidseitig und umlau-

Schotts fend mit Wiirth Brand- | fend mit Wiirth Brand-
schutz-Beschichtung schutz-Beschichtung entfillt
oder pyroplast-ST 100 | oder pyroplast-ST 100
Schichtdicke: 2 mm Schichtdicke: 1 mm

Beschichtung Ka- | Beidseitig mit

bel Wiirth Brandschutz-

an der Austritts- Beschichtung

o6ffnung oder pyroplast-ST 100 entfallt entfallt
Schichtdicke: 2 mm
Beschichtungslénge: 200
mm

Zwickelabdichtung | Wiirth Brandschutz- Wiirth Brandschutz- Z.Z Brandschutzmasse
Beschichtung oder Beschichtung oder BDS-N oder
Wiirth Brandschutz- Wiirth Brandschutz- SUS 1
Fiiller oder Filler oder

Maximale
Austrittséffnung
(Breite x Hohe)

400 mm x 150 mm

Jeweils die maximal
zuldssige Querschnitts-
abmessung pro Typ:
<600 mm x <200 mm

350 mm x 100 mm
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Auszufiihrende brennbare Rohre bis DN 100 werden mittig im Bereich der Mineralwolleplatte / des
Brandschutzsteins zusitzlich mit dem ddmmschichtbildenden Baustoff ,,intumeszierende Matte™ (1=
125 mm, d= 1,1 mm) zweilagig fest umwickelt und mit Bindedraht gesichert.

Auszufiihrende nichtbrennbare Rohre bis DN 100 werden mittig im Bereich der Mineralwolleplatte /
des Brandschutzsteins zusitzlich mit dem dammschichtbildenden Baustoff ,.intumeszierende Matte*
(I= 125 mm, d= 1,1 mm) einlagig fest umwickelt und mit Bindedraht gesichert.

Samtliche Austrittsstellen der Kabel und Rohre sind mit den ddmmschichtbildenden Baustoffen
~pyroplast-ST 100*, ,, Wiirth-Brandschutz-Beschichtung™ bzw. ,,ZZ Brandschutzmasse BDS-N* oder
..SUS 1* derart zu verschlieBen, dass keine Fugen sichtbar sind.

Die Austrittséffnungen der Blechwandungen des Installationskanals sind mit einer fachgerechten
Uberlappung (Ansatzstelle Blechwandung der Austrittséffnung zu bestehendem Installationskanal)
herzustellen. StumpfstéBe sind hierbei nicht zuléssig.

Weitere Details sind der Anlage 14 zu entnehmen.

2.3.2 Ausfiihrung bei runden Installationskandlen

Das auszufiihrende Rohr ist mit der Synthesekautschukisolierung aus dem Installationskanal heraus-
zufithren. Die Durchdringungsstelle wird iiber eine Stirnscheibe aus Stahl bzw. Edelstahl mittels
Sickenverbindung verschlossen. Bei gleichzeitiger Ausfithrung von Kabeln wird die Stirnscheibe im
Bereich der Kabelaustritte ausgespart und anschlieend mit Silikon (mindestens der Baustoffklasse
B1) oder alternativ mit den ddmmschichtbildenden Baustoffen ,,pyroplast-ST 100* oder

.- Wiirth-Brandschutz-Beschichtung® verschlossen.

Samtliche Austrittsstellen der Kabel und Rohre sind mit den ddmmschichtbildenden Baustoffen
~pyroplast-ST 100% oder ,,Wiirth-Brandschutz-Beschichtung™ oder Silikon (mindestens der Baustoff-
klasse B1) derart zu verschlieBen, dass keine Fugen sichtbar sind.

Weitere Details sind der Anlage 11 zu entnehmen.

2.4 Drei-, zwei- und einseitige Ausfiihrung der rechteckigen
Installationskanale

Die Installationskanéle diirfen drei-, zwei- bzw. einseitig gemd den Anlagen 5 und 6 ausgefiihrt
werden.

Bei zweiseitiger Ausfithrung werden die Installationskanéle in Ecken von Massivwénden und —
decken befestigt. Bei der dreiseitigen Ausfiihrung werden die Installationskanile an der Massivwand
oder —decke angebracht. Bei der einseitigen Ausfiihrung der Installationskanile werden die Ka-
beltragekonstruktionen dreiseitig vom Massivbauteil umschlossen.

Die drei-, zwei- und einseitigen Installationskanile sind selbsttragend auszubilden, d.h. die Kabel
miissen auf innen im Kanal von der Rohdecke abgehédngten, brandschutztechnisch bemessenen Tra-
gekonstruktionen (siehe Abschnitt 2.5) so aufgelegt werden, dass sie den Kanalboden nicht belasten.

Alternativ diirfen die Kabel bzw. die Kabeltrassen auf dem Kanalboden aufgelegt werden, wenn die
Abhéngekonstruktion bzw. die Konsolen auflen am Kanal angeordnet sind. Die Abhidngekonstruktion
ist brandschutztechnisch gemifl dem Abschnitt 2.5 auszulegen.

Der Anschluss der drei-, zwei- und einseitigen Installationskanile an die angrenzenden Massivbautei-
le muss gemil der Anlage 12 erfolgen.
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Es ist darauf zu achten, dass die direkt an die Decke / Wand montierten beschichteten Blechwandun-
gen des Installationskanals dicht an dem Massivbauteil anliegen (keine Fugen und Spalten). Ist dies
nicht gegeben, so muss ein formbestandiger nichtbrennbarer Abdichtungsstreifen (z. B. aus Mineral-
wolle oder Litaflex) zwischen Blechwandung und Massivbauteil befestigt werden.

2.4.1 Zwei- und dreiseitige Kandle ohne Abhdngekonstruktion

Zwei — und dreiseitige Installationskandle gemal Tabelle 2, Typ 3, bzw. Tabelle 3, Typ 2 konnen
entsprechend den Anlagen 12 und 13 mit einer direkten Auflagerung der Kabel und Rohre auf dem
Kanalboden von max 25 kg/m ausgefiihrt werden, ohne dass eine dullere Abhidngekonstruktion ange-
ordnet werden muss. Die Befestigung an dem Massivbauteil ist mit bauaufsichtlich zugelassenen
Metalldiibeln gemiBl Abschnitt 2.5 vorzunehmen. Die Befestigungsabstinde von < 500 mm sind ein-
zuhalten.

Der Anschluss dieser Installationskanéle an die angrenzenden Massivbauteile muss gemil der Anla-
ge 12, Variante 3 erfolgen.

Es ist darauf zu achten, dass die direkt an die Decke / Wand montierten beschichteten Blechwandun-
gen des Installationskanals dicht an dem Massivbauteil anliegen (keine Fugen und Spalten). Ist dies
nicht gegeben, so muss ein formbestindiger nichtbrennbarer Abdichtungsstreifen (z. B. aus Mineral-
wolle oder Litaflex) zwischen Blechwandung und Massivbauteil befestigt werden.

Weitere Details hinsichtlich der Wanddurchfithrung sind der Anlage 13 zu entnehmen.

2.5 Abhangekonstruktion

Die Elektro-Installationskanile diirfen direkt an Wanden und Decken befestigt werden. Eine Befesti-
gung auf Decken und unterhalb von Decken mit einem Abhingesystem sowie die Auflage auf Ausle-
ger an der Wand ist zuléssig.

Die Installationskanile miissen mit Stahlprofilen im Abstand von < 1250 mm mit Gewindestangen
von der Rohdecke abgehéngt werden. Die Befestigung der einzelnen Abhdngepunkte muss mit Stahl-
spreizdiibeln, die den Angaben allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen oder ETA entprechen, an
der Massivdecke ausgefiihrt werden.

Diibel, deren brandschutztechnische Eignung bauaufsichtlich nachgewiesen ist, sind wie dort gefor-
dert einzubauen und zu belasten.

Alternativ hierzu diirfen Diibel verwendet werden, flir die durch Brandversuche nachgewiesen ist,
dass sie die aus der statischen Berechnung resultierenden Ausziehkrifte fiir eine Feuerwiderstands-
dauer von mehr als 30 bzw. 120 Minuten aufnehmen konnen.

Diibel ohne brandschutztechnischen Nachweis miissen mindestens die GréB3e M8 besitzen und dop-
pelt so tief - wie im Zulassungsbescheid gefordert - mindestens jedoch 60 mm tief eingebaut werden.
Die rechnerische Zugbelastung je Diibel darf 500 N nicht iibersteigen (vgl. DIN 4102-4:1994-03;
Abschnitt 8.5.7.5).

Die Befestigung der Abhiingungen ist so zu dimensionieren, dass die rechnerische Zugspannung
nicht gréBer als 9 N/mm? (Klassifizierung ..I 30* und ,,I 60*) bzw. nicht groBer als 6 N/mm? (Klassi-
fizierung ,,I 90* und ..I 120%) und die rechnerische Scherspannung nicht gréBer als 15 N/mm? (Klas-
sifizierung ,.I 30* und ,.] 60°) bzw. nicht groBer als 10 N/mm? (Klassifizierung .1 90" und .. 120%)
gemil Tabelle 109 von DIN 4102-4 ist.
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Auf die brandschutztechnische Auslegung der auflen an den Installationskanélen angeordneten Ab-
hiéngekonstruktion kann verzichtet werden, wenn die Installationskanéle im Bereich von raumab-
schlieBenden Winden (F30 bis F120) mit Sollbruchstellen ausgefiihrt werden.

2.6 Durchfiihrung durch feuerwiderstandsfidhige Wédnde
Die Elektro-Installationskanile diirfen durch

Winde (Mindestdicke 75 mm) aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, aus Beton bzw. Stahl-
beton nach DIN 1045 oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

leichte Trennwinde (Mindestdicke 75 mm) in Stinderbauart mit Stahlunterkonstruktion und
beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4:1994-03,

entsprechend der Feuerwiderstandsklasse des Installationskanals durchgefiihrt werden.

Fiir die Durchfiihrung der Installationskanéle durch andere Bauteile - z.B. tragende und nichttragende
Trennwiinde anderer Bauart oder Holzbauteile ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen.

Die Vorgaben der Tabellen 1 bis 4 fiir die konstruktive Ausbildung der Wand bzw. der Wanddurch-
fithrungen in Abhingigkeit von den unterschiedlichen Ausfiihrungskonstruktionen des Installations-
kanals sind einzuhalten.

Bei der Durchfiihrung des Installationskanals durch leichte Trennwénde in Metallstanderbauart ist
das Stianderwerk durch zusitzlich anzuordnende Wandstiele und durch Riegel so zu ergénzen, dass
diese die Laibung der Wandéffnung fiir die vorgesehene Durchfithrung des Installationskanals bilden.
Die erste Abhingung des Installationskanal nach der Wanddurchfiihrung ist bei diesen Wianden in
einem Abstand von < 300 mm zu setzten.

Die Wanddurchfithrungen sind in Abhéngigkeit vom Installationskanaltyp entsprechend den Anlagen
7 bis 11, 13 auszufiihren.

Werden bei den Wanddurchfithrungen Metallwinkel verwendet, die mit dem ddmmschichtbildenden
Baustoff ,,pyroplast-ST 100* beschichtet werden, so ist die Schichtdicke dieses Metallwinkels grund-
satzlich entsprechend der Schichtdicke des jeweiligen Typs des Installationskanals auszufiihren (sie-
he Tabellen 1 bis 4).

Runde Installationskanile sind bei der Durchfiihrung von brennbaren und nichtbrennbaren Rohren
mit Synthesekautschukisolierungen in den Wanddurchfiihrungen mittig mit zwei Matten des Typs
~intumeszierender Matte“ zu versehen (nebeneinander im Stumpfstofl). Die Matten sind jeweils
zweilagig um die Synthesekautschukisolierung zu wickeln und mit Bindedraht abzusichern.



MPA NRW. 7B

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-08-011 vom 08.08.2011 Seite 12 von 15

2.7 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten

Bauprodukte

Fiir die verwendeten Bauprodukte gelten die in der Tabelle 6 zusammengestellten Angaben hinsicht-
lich der Bezeichnung, der Materialkennwerte und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 6: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte
Bezeichnung Herstellerfirma | Rohdichte | Baustoffklassifizie- | Verwendbar-
[kg/m’] rung keitsnachweis

Dammschichtbildender |Riitgers Organics |[1330 DIN 4102-B2 Z-19.11-1871
Baustoff pyroplast-ST | GmbH
100 68305 Mannheim
Decklack pyroplast-ST | Riitgers Organics -- DIN 4102-B2 Z-19.11-1461
120 top GmbH

68305 Mannheim
Intumeszierende Matte | Adolf Wiirth 1,2 kg/m” + | DIN 4102-B2 Z-19.11-1569
plus GmbH, Kiinzelsau | 10 %
Schwarzes Fugendicht- | Saint-Gobain Per- 165 —220 |DIN 4102-B1 P-MPA-E-02-524
band NORSEAL V540" | formance Plastics

S.A.
Wiirth-Brandschutz- Adolf Wiirth 1310+ 50 |DIN 4102-B2 Z-19.11-1389
Beschichtung GmbH, Kiinzelsau
Wiirth Brandschutz- Adolf Wiirth 1350+ 50 |DIN 4102-B2 Z-19.11-1388
Filler GmbH, Kiinzelsau
Mineralwollddmmplatte | Deutsche Rock- min 150 DIN EN 13501-1: | Z-23.15-1468 mit
Hardrock 11 wool Mineralwoll Al DIN EN 13162
Rockwool RPB — 15 GmbH
Brandschutzplatte
I[SOVER Mineralwoll- | Saint-Gobain min 150 DIN EN 13501-1: | Z-23.15-1459 mit
platte Protect BSP-150 |Isover Al DIN EN 13162
Mineralwollddmmplatte | Deutsche Herak- |[min. 150 |DIN EN 13501-1: |Z-23.15-1475 mit
Heralan DDP-17 lith Al DIN EN 13162
Promatect-H-Platte Promat GmbH ca. 870 DIN 4102-A1 P-MPA-E-00-643
Pyrobor 600 Foseco GmbH ca. 600 — |DIN 4102-A1 P-MPA-E-00-560

650+ 10 %
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Bezeichnung Herstellerfirma |Rohdichte | Baustoffklassifizie- | Verwendbar-
[kg/m3] rung keitsnachweis
System ZZ-Steine 170 |[Karl Zimmermann | 180 - 750 |DIN 4102-B2 Z-19.11-1599
BDS-N, 51061 Koln
hergestellt aus dem
ddmmschichtbildenden
Baustoff
Z.7-Brandschutzschaum
BDS-N, Variante A
Z77-Brandschutzmasse |Karl Zimmermann | 1300 — DIN 4102-B2 7Z-19.11-1600
BDS-N 51061 Koln 1450
Wiirth- MEBA GmbH 280+ 50 |DIN 4102-B2 7-19.11-1344
Brandschutzsteine 90, | 89542 Herbrech-
hergestellt aus dem tingen
dammschichtbildenden
Baustoff
FEP Schaum Plus
Dammschichtbildender | Adolf Wiirth 1,45+ 0,07 | DIN 4102-B2 Z-19.11-1732
Baustoff SUS 1 GmbH g/em’
74653 Kiinzelsau

3 Ubereinstimmungsnachweis

Der Unternehmer, der den Installationskanal herstellt, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Uberein-
stimmungserklirung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der von ihm ausgefiihrte Installationska-
nal den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht (Muster fiir
diese Ubereinstimmungserklirung siche Anlage 0).

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 21 der Bauordnung fiir das Land
Baden-Wiirttemberg (LBO BW) vom 05.03.2010 in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 3, Ifd.
Nr. 2.7, Ausgabe 2011/1 erteilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslinder sind entspre-
chende Rechtsgrundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-
chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiéftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden. Die Klage muss den Kléger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die iibrigen Beteiligten beigefiigt werden.
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6 Allgemeine Hinweise

6.1

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der
Landesbauordnungen nachgewiesen

6.2

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis basiert auf der Grundlage der Priifberichte Nr.
210005055, 210005075, 210005188, 210005334, 210005490, 210005541, 210005628, 210005873
des MPA NRW.

6.3

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

6.4

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere pri-
vater Schutzrechte, erteilt.

6.5

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,,Be-
sonderen Bestimmungen®, dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtli-
che Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zur stellen.

6.6

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstéindig vervielfiltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung vom Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen.
Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den
Hinweis ,,Von dem Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen, nicht gepriifte Ubersetzung der deut-
schen Originalfassung™ enthalten.
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6.7

Das allgemeine bauvaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtréglich ergénzt und gedndert werden, insbe-
sondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Erwitte, den 08.08.2011

Leiter der Priifstelle
in Vertretung

" (Dipl.-Ing. Heidi Burow-Strathoff)
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N Muster fiir eine
Ubereinstimmungserkldarung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Elektroinstallationskanal hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebdude

- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestiitigt, dass der Elektro-Installationskanal und unter Einhaltung aller Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-MPA-E-09-011 des Materialpriifungsamtes NRW
vom 08.08.2011 hergestellt und eingebaut wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies ebenfalls
aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestitigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der

Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestatigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zustéindige Bauaufsichtsbehorde auszu-
handigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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| 120 - Kanal

gemapB Tabelle 1, Typ 1 Massivwand

| 90 - Kanal

gemdf Tabelle 2, Typ 1 & 5

l 30 - Kanal umlaufender Spalt = 30 mm mit Mineralwolle

Baustoffklasse A1 Schmelzpunkt = 1000°C,
Dichte 120 Kg/m® oder formbestandigem
mineralischem Baustoff z.B. Zementmértel,
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gemaf Tabelle 4, Typ 4
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| 60 - Kanal -

geman Tabelle 3, Typ 1

-

Norseal-Dichtungsband

(

Schnellbauschrauben
4.5 x 55 mm, Abstand < 200 mm /

R

Massivwand /__/

| 30 - Kanal geman
Tabelle 4, Typ 3

/

umlaufender Spalt = 20 mm
mit Mineralwolle Baustoffklasse A1
Schmelzpunkt 2 1000°C oder Gipsmbrtel
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W

leichte Trennwand F60
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>
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Z-19.11-1871
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| 90 - Kanal
geman Tabelle 2, Typ 2

| 30 - Kanal i
gemdal Tabelle 4, Typ 1 &2

Schnellbauschrauben 4,5 x 55 mm
Abstand < 200 mm

Blindnieten 3.2 x 6,5 mm
Abstand < 150 mm

leichte Trennwand F30, F60, F90

Schnellbauschrauben 4,5 x 45 mm
Abstand = 200 mm

/ Winkel verzinkt 50 x 30 x 0,6-1,0 mm

umlaufender Spalt < 20 mm mit Mineralwolle
Baustoffklasse A1 Schmelzpunkt = 1000°C,
Dichte 120 Kg/m?® oder Gipsmértel

Stahidrahtklammer 38 / 10,7 /1,2
Abstand <200 mm

Trennung bzw. Sollb_mchstelie /: 5-10

Brandschutzplatte Promatect-H oder
Pyrobor 600 2 100 x 20 mm

Massivwand

umlaufender Spalt £ 30mm mit
Mineralwolle Baustoffkiasse A1
Schmelzpunkt 2 1000°C, Dichte 120 Kg/m?
oder formbestandigem mineralischem
Baustoff z.B. Zementmortel, Beton-

oder Gipsmortel

bauaufsichtlich zugelassene MetalldGbel

leichte Trennwand F30, F60, FS0

Abschottung nach DIN 4102 - Teil 9
mit bauaufsichtlich zugelassenem

Schnellbauschrauben 4,5 x 55 mm
Abstand s 200 mm

Blechtreibschrauben 4,2 x 8,5 mm
oder Blindnieten 3,2 x 6,5 mm
Abstand < 150 mm

Kabelschott enisprechend der geforderten
Feuerwiderstandsklasse.

Massivwand /

Alle Angaben in mm

Konstruktiver Aufbau |-Kanal
Wanddurchfithrung / Wandanschluss (StumpfstoB)

MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

/' Anlage 9 zum
ABP-Nr.
P-MPA-E-09-011
vorn 03.08.2C11




leichte Trennwand F120

| 120 - Kanal (10

gemaB Tabelle 1, Typ 2 umlaufender Spalt < 30 mm mit
’ Mineralwolle Baustoffilasse A1

Schmelzpunkt = 1000°C, Dichte 120 Kg/m?
oder Gipsmortel

Abdichtung der Langs- bzw. Querfugen
mittels Norseal-Dichtungsband

13 - 19 mm
Synthesekautschuk B1 2 50 mm breit

WA
brennbares Rohr s DN 100
mindestens der Baustoftklasse B2
: r
NS

g% Y I | TR T - X N

Kabel E T ol \ R &
1 _/ § \o’J < 25 mm Ummantelung mit

o
umlaufender Spalt £ 30 mm mit Mineralwolle @ V1 | Synthesekautschuk B1
Baustoffklasse A1 Schmelzpunkt 2 1000°C, Vi ;

Dichte 120 Kg/m? oder formbestdndigem / /.
e

mineralischem Baustoff z.B. Zementmértel, 7 intumeszierende Matte plus
Z-19.11-1569

Beton- oder Gipsmértel -/
N\ 2 x 125mm breit, 1,1mm stark, 2-Lagig

=100
Massivwand =
| K | _..2 102__ leichte Trennwand F90
90 e umiaufender Spalt mit

gemiB Tabelle 2, Typ 6 . Mineralwolle Baustoffklasse A1
- Schmelzpunkt 2 1000°C, Dichte 120 Kg/m?
oder Gipsmértel

Abdichtung der Langs- bzw. Querfugen
_mittels Norseal-Dichtungsband

<30

13-19 mm
Synthesekautschuk B1 2 50 mm breit

nichtbrennbares Rohr < DN 150
( Stahl / Edelstahl },

I brennbares Rohr = DN 200
Trennung bzw. Sollbruchstelle i mindestens der Baustoffkiasse B2

OO0 S '

N\ g A N N S
Kabel \
o s25 U tel
umlaufender Spalt < 30 rm mit Mineralwolle S $ \ synth"égekarﬂﬂzﬂui";? mit
Baustoftklasse A1 Schmelzpunkt 2 1000°C, vl
Dichte 120 Kg/m? oder formbestandigem
mineralischem Baustoff z.B. Zementmértel, _ .
Beton- oder Gipsmortel intumeszierende Matte plus
Z-19.11-1569
/ \, 2 x 125mm breit, 1,1mm stark, 2-Lagig
Massivwand 2100
Alle Angaben in mm
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage10 zum
B Wanddurchfithrung runder |-Kanale B o ABP-Nr.
—— P-MPA-E-09-011
vom 03.08:2C11

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen |




1 90 - Kanal Massivwand
gemdB Tabelle 2, Typ 7 ___7_\,_

Abdichtung der LAngs- bzw. Querfugen
mittels Norseal-Dichtungsband

// 13-19 mm
Synthesekautschuk B1 2 50 mm breit

Y]

D S SNy

i b

Kupferrohr < DN 80

N\

[

oW i

Kabel 2 i i Z

umlaufender Spalt < 30 mm mit Mineralwolle or i e \ <25 mm Ummantelung mit
Baustoffklasse A1 Schmelzpunkt 2 1000°C Synthesekautschuk B1

Dichte 120 Kg/m? oder formbestandigem /

mineralischem Baustoff z.B. Zementmortel, /

Beton- oder Gipsmartel intumeszierende Matte plus

Z-19.11-1569
o / 2 % 125mm breit, 1,1mm stark, 2-Lagig
/

Halirohr & Stirnscheibe Stahlblech 0,6 mm St verz.
mit D&mmschichtbildner Z-19.11-1871, 1 mm Stark

/ 13 - 12 mm Synthesekautschuk B1 =50 mm breit = e

Stirnscheibe

nichtbrennbares Rohr < DN 150,
Kupferrohr < DN 80

oder brennbares Rohr < DN 200
mindestens der Baustoftklasse B2

<235

¥

e
i
~ .

\ \\ B1 Silikon
\ \\ <25 mm Synthesekautschuk B1
Abdichtung der Langs- bzw. Querfugen
mittels Norseal-Dichtungsband

Alle Angaben in mm

Konstruktiver Aufbau |-Kanal

: 2 Anlage11 zum
Wanddurchfiihrung runder I-Kanal / Kabel- und Rohrausflihrungen runder |-Kanal

ABP-Nr.

P-MPA-E-08-011

MPA NRW vora 03.€8.2C11

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen




bauaufsichtlich zugelassene
Metalldiibel, Abstand < 500 mm

Variante 1 1230 Abkantung > 30 mm, ggf. Ausgleich
s - mit Mineralwolle, Litaflex
ey -~

I-Kanal gemaB

Tabelle 1, Typ 1,
Tabelle 2, Typ 2, Typ 4,
Tabelle 3, Typ 1,
Auﬂen Innen Tabelle4, Typ 1-Typ 4

bauaufsichtlich zugelassene
Metalldlibel, Abstand < 500 mm

Variante 2 - >30 ) Winkel verzinkt 50 x 30 x 0,6-1 mm
- beschichtet mit Dammschichtbildner
i Z-19.11-1871

Blechtreibschrauben 4,2 x 8,5 mm
_ Abstand < 300 mm

I-Kanal, gemanR Tabelle 4, Typ 1 - 4

bauaufsichtlich zugelassene

Varianie 3 Metalldiibel, Abstand < 500 mm

Winkel verzinktes Blech
1 mm Starke, 20/20/25
Ausgleich mit B1-Silikon
oder Norsealband”

Abstand = 500 mm

C’l . ~—= _ Blechtreibschrauben 4,2 x 9,5 mm
o
M -

I-Kanal geman
Tabelle 2, Typ 3,
Tabelle 3, Typ 2

* Norsealband = Spritzwasserdichte Ausfihrung
Alle Angaben in mm

Konstruktiver Aufbau |-Kanal

Anlage12zum
Wandanschlisse 2-seitige- / 3-seitige I-Kanéle an Massivdecken

ABP-Nr.
P-MPA-E-09-011
vom 08.08.2011

MPA NRW
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen




| 80 - Kanal
gemas Tabelle 2, Typ 3

#

(\
/
N

N

B1 Silikan

Massivwand F90

| 60 - Kanal
geman Tabelle 3, Typ 2

Trennung bzw. Sollbruchstelle

=150

v
9]

I

>30

Winkel verzinkt 50 x 30 x 0,6-1,0 mm,
beschichtet mit DAmmschichtbildner
s Z-19.11-1871

/;%,
/’/// 1

Blechtreibschrauben 4,2 x 9,5 mm

\ oder Blindnieten 3,2 x 6,5 mm
\__Abstand £ 150 mm

B1 Silikon

e

Blindnieten 3,2 x 6,5 mm

Blindnieten 3,2 x 6,5 mm

: TI?\ :")
o T umlaufender Spalt < 30 mm mit
formbesténdigem mineralischem
°3| Baustoff z.B. Zementmdértel, Beton-
/ oder Gipsmértel
Befestigungsanker siehe Anlage 15
=150
et E—
Massivwand F90
Alle Angaben in mm
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage13 zum
Wanddurchilhrung fir 2-seitige bzw. 3-seitige |-Kanile ABP-Nr.
Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen N e

-— IS -



I-Kanal geman
Tabelle 1 bis 4

Schott aus Mineralfaserplatie
oder Brandschutzsteinen
geman Tabelle 5

/

Kabel

Max. zul.
Austrittsoffnung

pro Typ gem.
Tabelle 5

Winkel verzinkt

50 x 30 x 0,6-1,0 mm,
beschichtet mit
Dammeschichtbildner
Z-19.11-1871

intumeszierende Matte plus

Z-19.11-1569
125 mm breit, 1,1 mm stark
1-Lagig
I-Kanal geméaB
P Tabelle 1 bis 4

intumeszierende Matte plus
Z-19.11-1569

125 mm breit, 1,1 mm stark
2-Lagig

Rohr < DN 100

nichtbrennbar mit max. 25 mm
Synthesekautschuk-Isolierung B1
ummantelt.

Bei |-Kanalen gem4s — Rohr < DN 100 brennbar
Tabelle 2, Typ 2 sowie Tabelle 4, Typ 1 B1, B2 mit max. 25 mm

Kabel beschichtet mit 2 mm Synthesekautschuk-Isolierung B1

Brandschutzbeschichtung | ummantelt.
Nr. Z-19.11-1389 /
Alle Angaben in mm
Konstruktiver Aufbau I-Kanal Anlage 14 zum
Kabel- und Rohrausfihrungen rechteckiger I-Kanal ABP-Nr.
S P-MPA-E-09-011
Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen vem N8 08.2011

NP




|-Kanal gemaB
Tabelle 1 bis 4
N o P
ot =
Gegenmutter aus Messing / Kabelverschraubung aus Messing mit Dichtring,
metrisch nach EN 60423, ;” metrisch nach EN 60423,
VDE-gepriift nach EN 50 262/ VL 514B | VDE-gepriift nach EN 50 262/ VL 514 B
Alle Angaben in mm
J
Konstruktiver Aufbau I-Kanal | Anlage15.zum
Kabelausfiihrungen rechteckiger |-Kanal | ABP-Nr
o T — ‘ P-MPA-E-09-011
vom 08.08.2011

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
—— ) l




