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ZUl ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-2204
werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Peter Proschek
Referatsleiter

24447917 1.19.11-14117
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z22652.16 1.19.11-9/16
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1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

14 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Zulassungsgegenstand ist der ddmmschichtbildende Baustoff "Viega Brandschutz Kitt".

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines warmedammenden Schaums
im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich bildenden
Schaum ausgefiillt. Der Baustoff entwickelt dabei keinen nennenswerten Blahdruck.

1.1.2 Der dammschichtbildende Baustoff "Viega Brandschutz Kitt" ist ein normalentflammbarer
Baustoff, Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1" .

118 Der dammschichtbildende Baustoff "Viega Brandschutz Kitt" ist eine viskose Spachtelmasse,
die unter Einwirkung hoher Temperaturen aufschdumt und die im Wesentlichen aus blah-
fahigen Substanzen und Bindemittel besteht.

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Der ddmmschichtbildende Baustoff nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
dient zur Verwendung als brandschutztechnisch notwendige Komponente in, zwischen oder
auf Bauprodukten, Bauteilen, Bauarten und Konstruktionen, an die Anforderungen hinsicht-
lich des Brandschutzes gestellt werden. Er verhindert im Brandfall den Warmedurchtritt
durch sein Aufschdumen bei Einwirkung hoher Temperaturen.

1.2.2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fur die groflflachige Verwendung der

Baustoffe als ddmmschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberfliche von Bauteilen
z. B. aus Stahl, Stahlbeton, Holz zur Erhéhung der Feuerwiderstandsdauer dieser Bauteile.

1.2.3 Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bediirfen

Bauteile und Bauarten zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile und
Bauarten

Bauprodukte fiir Nachweis des Brandverhaltens oder

Konstruktionen, fiir die eine brandschutztechnische Leistungsbewertung vorgesehen ist,
in, zwischen oder auf denen der Baustoff als brandschutztechnisch notwendige Komponente
verwendet wird, eines gesonderten Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweises, z. B.
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses oder einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, sofern nicht bauordnungsrechtliche Vorschriften die Zulassigkeit regeln.
Die in diesen Nachweisen enthaltenen Konstruktionseinzelheiten beziiglich der Verwendung
der Baustoffe sind zu beachten (z. B. beziiglich der erforderlichen Mengen, Mindestdicken).

124 Der Baustoff darf standiger unmittelbarer Nasse (z. B. nicht abtrocknendes Schwitzwasser)
sowie unmittelbaren Witterungseinflissen wie z. B. Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel,
UV-Einstrahlung nicht ausgesetzt werden.

1.2.5 Sofern der Baustoff speziellen Beanspruchungen wie z. B. der standigen Einwirkung von
Chemikalien oder Aerosolen ausgesetzt werden sollen, sind zusatzliche Nachweise erforder-

lich.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Der Baustoff "Viega Brandschutz Kitt" muss im Wesentlichen aus blahfahigen Substanzen
und Bindemittel bestehen und im Nutzungszustand unter Hitzeeinwirkung aufschdumen. Die

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Teil 1: Begriffe, Anforde-
rungen und Priifungen

Z2652.16 1.19.11-9/16
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2.2
221

222

2265216

beim Deutschen Institut fur Bautechnik, Berlin, hinterlegten Zusammensetzungen? sind
einzuhalten.

Der dammschichtbildende Baustoff "Viega Brandschutz Kitt" muss folgende Kennwerte,
gepruft nach den "Zulassungsgrundsétzen fur Bauprodukte, die als dammschichtbildende
Baustoffe in Bauteilen und Bauarten zur Anwendung kommen" des Deutschen Instituts far
Bautechnik, Berlin, einhalten:

~ Dichte (Dispersion): 1100 + 60 kg/m®

- Gehalt an nichtflichtigen Anteilen: 71,0 % bis 81,0 %
(gepruft bei 105°C Gber 3 Stunden)

— Masseverlust durch Erhitzen: 66,0 % bis 76,0 %
(geprift bei 400 °C uber 30 Minuten)
- Schaumfaktor: 1,2 bis 3,5

(gepruft bei 400°C idber 30 Minuten ohne
Gewichtsauflage an ca. 3 mm dicken Proben)

3,5 bis 8,5
(gepruft bei 400°C iber 30 Minuten ohne
Gewichtsauflage an ca. 4,5 mm dicken Proben)

Der dammschichtbildende Baustoff "Viega Brandschutz Kitt" muss die Anforderungen an
normalentflammbare Baustoffe, Baustoffklasse DIN 4102-B2" erfiillen.

Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeintrachtigt
werden, sind Alterungsprifungen an Proben, die 2, 5 und 10 Jahre ausgelagert wurden,
durchzuflihren. Die Ergebnisse diirfen von den bei den Zulassungsprifungen festgestellten
Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen Abweichungen kann die Zulassung
widerrufen werden.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.
Kennzeichnung

Die Verpackung des Baustoffs muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Jede Verpackungseinheit des Baustoffs muss mit einem gut lesbaren Aufdruck oder Auf-
kleber versehen sein, der folgende Angaben enthalten muss:

— '"Viega Brandschutz Kitt"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.11-2204
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr
— normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4102-B2

Die chemische Zusammensetzung der Einzelkomponenten fur die ddmmschichtbildenden Baustoffe muss den beim
DIBt hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen darfen nur mit Zustimmung des DIBt erfolgen.

1.19.11-9/16
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Baustoffs "Viega Brandschutz Kitt" mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einem Uberelnstlmmungszemflkat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRigen Fremdiiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung der
Baustoffe nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Baustoffs eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmq_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung des Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fir
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in der
"Richtlinie fur die Uberwachung der Herstellung von ddmmschichtbildenden Baustoffen” in
der jeweils geltenden Fassung aufgefiihrten MaRnahmen einschliefen. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen miissen min-
destens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich. Fur die Durchfih-
rung der Uberwachung ist die "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von damm-
schichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik in der jeweils geltenden
Fassung mafigebend.

Z2652.16 1.19.11-9/16
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Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Baustoffs durchzufiithren, sind
Proben fur Prufungen nach der "Richtlinie fiir die Uberwachung der Herstellung von damm-
schichtbildenden Baustoffen" zu entnehmen und zu priifen und kénnen auch Proben fiir
Stichprobenpriifungen entnommen werden. Dabei sind die Anforderungen nach
Abschnitt 2.1 zu erfilllen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten
Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustoffs gemaR Abschnitt 2.1.4 hat die fremduber-
wachende Stelle spatestens zu Beginn der Fremdiberwachung Riickstellproben zu entneh-
men. Die Ruckstellproben sind bei der Priifstelle auszulagern und nach den in
Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeitrdumen auf ihre Alterungsbestandigkeit zu tiberpriifen.

3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

3.1 Die Anordnung von "Viega Brandschutz Kitt" in, zwischen oder auf Bauteilen, Fertigelemen-
ten oder Konstruktionen muss so erfolgen, dass ggf. ein ausreichender Schutz des Baustoffs
gegen mechanische Beschédigungen sichergestellt ist. Zu diesem Zweck angeordnete
Abdeckungen dirfen das Schaumverhalten des Baustoffs nicht behindern: das ist bei den
Bauteilpriifungen nachzuweisen.

3.2 Die Bestimmungen zum Anwendungsbereich in Abschnitt 1.2 sind einzuhalten.

33 Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff hergestellten Bauteilen, Fertigelementen
oder Konstruktionen miissen so vorgenommen werden, dass die Materialmenge erhalten
bleibt.

34 Der Hersteller des dammschichtbildenden Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den

Besonderheiten des Baustoffs, insbesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen
und wenn erforderlich das unverschliisselte Verfallsdatum fir Lagerung und Anwendung
angeben.

Peter Proschek
Referatsleiter
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