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Dieser Bescheid umfasst vier Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-182 vom 3. Juni 2014.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu
stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut far Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung des Trockenmértels,
"HENSOTHERM-Brandschutzmértel F 2000" genannt.

1.2 Verwendungsbereich

Der Zulassungsgegenstand ist zur Verwendung fir Abschottungen geeignet, wenn er in der
allgemeinen Bauartgenehmigung der jeweiligen Abschottung aufgefthrt ist.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzungen
211 Trockenmoértel "HENSOTHERM-Brandschutzmértel F 2000
2.1.2.1 Der Trockenmértel', "HENSOTHERM-Brandschutzmértel F 2000" genannt, muss der bei der

Zulassungsprufung verwendeten und beim Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) hinter-
legten Zusammensetzung entsprechen.

2.1.1.2 Die bauaufsichtlichen Anforderungen zum Brandverhalten, mindestens normalentflammbar,
werden fur die vorgesehene Verwendung eingehalten/erfilit.

2.2 Kennzeichnung
Jede Verpackungseinheit des Trockenmortels nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und ggf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der
Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.
Jede Verpackungseinheit des Trockenmortels muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:;
— Trockenmdrtel "HENSOTHERM-Brandschutzmértel F 2000"

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.15-182

Herstellwerk

Herstellungsjahr: ....

|

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Trockenmértels nach Abschnitt 2.1.1 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Uberein-
stimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzuge-
ben.

Der Herstellprozess und die mafRgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinter-
legt.

738279.19 1.19.15-279/18
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Trockenmértels ist eine werkseigene Produktionskontrolle ein-
zurichten und durchzufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaR-
nahmen einschliefen:

- Profung, dass fur die Herstellung der Bauprodukte ausschlieBlich die in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden.

— Prifung der Zusammensetzung des Trockenmortels.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-

legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MafR-

nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht

entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-

schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum

Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prufung unverzlglich zu

wiederholen.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter
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