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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirffen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréaglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Verwendung des nach der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-2143 vom 13. April 2015 hergestellten ddmm-
schichtbildenden, schwerentflammbaren Baustoffs (Klasse C-s2, d0 nach DIN EN 13501-1)"
vom Typ "PYRO-SAFE DG-CR LS", im Folgenden Brandschutzgewebe genannt, zur Um-
hiillung von elektrischen Leitungen (Kabeln) oder Leitungsanlagen (Kabelanlagen) gemaR
Abschnitt 1.2.2.

Fur die mit dem Brandschutzgewebe umhiiliten elektrischen Leitungen (Kabel) oder
Leitungsanlagen (Kabelanlagen) wurde im Rahmen dieser Anwendungszulassung nachge-
wiesen, dass

a) bei einer Brandbeanspruchung von auflen die Anforderungen an schwerentflammbare
Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)*> und eine geringe Rauchentwicklung erfillt
werden oder

b) im Falle der Selbstentziindung der elektrischen Leitungen (Kabel) und Leitungsanlagen
(Kabelanlagen) durch Kurzschluss oder Uberhitzung die Brandentstehung behindert und
die Brandweiterleitung verhindert wird.

Der Nachweis fiir die gleichzeitige Beanspruchung ist mit dieser Zulassung jedoch nicht
erbracht.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Unter Beriicksichtigung bauordnungsrechtlicher Vorschriften sind mit dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Anwendungen nachgewiesen, in denen

a) schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)" mit einer geringen Rauch-
entwicklung gefordert sind

Die mit dem Brandschutzgewebe umbhdliten Leitungen und Leitungsanlagen erfiillen die
Anforderungen an Kabel mit verbessertem Brandverhalten. Sie dirfen daher gemaf
MLAR? in notwendigen Fluren von Gebzuden der Geb&udeklassen 1 bis 3, deren
Nutzungseinheiten ein Flache von jeweils 200 m? nicht Uberschreiten und die keine Son-
derbauten sind, verwendet werden.

oder

b) die Brandentstehung und die Brandweiterleitung durch elektrische Leitungen (Kabel) oder
Leitungsanlagen (Kabelanlagen) im Falle der Selbstentziindung durch Kurzschluss oder
Uberhitzung verhindert bzw. behindert werden muss.

Unter Beriicksichtigung der Schwerentflammbarkeit (Klasse C-s2,d0 nach
DIN EN 13501-1)! des Brandschutzgewebes nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung Nr. Z 19.11-2143 ist in diesem Falle jedoch Uber die Zuléssigkeit der Verwen-
dung an elektrischen Leitungen oder Leitungsanlagen in Rettungswegen von der zu-
stéandigen Bauaufsichtsbehérde, z. B. im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept,
zu entscheiden.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum Brandverhalten von

Bauprodukten
z DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen und Priifungen
Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (MLAR), Abschnitt 3.2.1; Fas-
sung November 2005 -> sieche www.is-argebau.de

722424515 1.56.2-8/12
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1.2.2 Die Ausflihrung ist an vertikal, horizontal oder schrég verlegten bzw. angeordneten Einzel-
kabeln®, Kabelbiindeln und Kabeln oder Kabelbiindeln auf nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A* oder Klassen A1 und A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-11) Kabelpritschen
oder -leitern zuléssig. Die Anordnung kann freihangend oder auf massiven mineralischen
Untergriinden erfolgen. Die GréRe der Kabel oder Kabelbiindel bzw. deren Gesamtleiter-
querschnitt sowie die GréRe der Kabeltragkonstruktionen sind dabei nicht beschrankt.

Nachtragliche Anderungen an der Kabelbelegung diirfen vorgenommen werden
(s. Abschnitt 5.2).

1.2.3 Mit dieser Zulassung ist - in brandschutztechnischer Hinsicht - die Anwendung im Innen-
bereich nachgewiesen. Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind hier
nicht erbracht, sondern ggf. fiir den speziellen Anwendungsfall — unter Beriicksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu fiihren.

Nicht nachgewiesen sind auBerdem Anwendungen

- in Bereichen, die unmittelbaren Witterungseinfliissen - wie insbesondere Schlagregen,
Frost-Tau-Wechsel, UV-Einstrahlung - ausgesetzt sind und

— in Bereichen, in denen eine Beanspruchung durch Chemikalien erfolgt.

1.24 Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit (s. Abschnitt 1.1) ist nicht erbracht, wenn die
Oberflache des Brandschutzgewebes zusatzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder Ahn-
lichem versehen wird.

1.2.5 Die Bestimmungen anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Konstruktion

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Zusammensetzung
2.1.1.1 Brandschutzgewebe

Das Brandschutzgewebe "PYRO-SAFE DG-CR LS" geméR allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-19.11-2143 muss aus Glasfilamentgewebe, das auf der einen Seite mit
einer hellgrauen, unter Hitzeeinwirkung aufschaumenden Beschichtung und auf der anderen
Seite mit einer PU-Beschichtung in den Farben Rot, Grau oder Weif} versehen ist, bestehen.

2.1.1.2 Befestigungsmittel

Die Befestigung des Brandschutzgewebes muss mit geeigneten metallischen Befestigungs-
mitteln, z. B. Spannbéndern, Klammern oder Draht, erfolgen (s. Anlagen 1 bis 4).

2.1.2 Leistungseigenschaften
2.1.21 Leistungseigenschaften fir Anwendungen gemaR Abschnitt 1.2.1 a)

Fir Anwendungen gemaf Abschnitt 1.2.1 a) wurden die Eignungshachweise durch Brand-
prufungen nach der Norm DIN 4102-1", Abschnitt 6.1, erbracht.

2.1.2.2 Leistungseigenschaften fir Anwendungen gemaR Abschnitt 1.2.1 b)

Far Anwendungen gemaR Abschnitt 1.2.1 b) wurden die Eignungsnachweise durch Brand-
prufungen in Anlehnung an die Norm DIN 4102-2° erbracht.

Die Konstruktionen sind keine Installationskanéle oder -schachte nach DIN 4102-11°,

Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln sind zulss-
sig. Fur die Kabel wird Normalentflammbarkeit nach DIN 4102-1 (Baustoffklasse B2) oder DIN EN 13501-1
(Klasse E) vorausgesetzt.

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
6 DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummantelungen, Rohr-

abschottungen, Installationsschéchte und -kan#le sowie Abschliisse ihrer Revi-
sionsoéffnungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

72424515 1.56.2-8/12
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2.1.2.3 Es erfolgte keine Nachweisfiihrung fiir die Leistungseigenschaften bei gleichzeitiger Bean-
spruchung.

2.2 Montageanleitung und Kennzeichnung

2.21 Montageanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Anwender eine
Montageanleitung zur Verfiigung stellen, die er erstellt hat und die mindestens folgende An-
gaben enthalten muss:

— Arbeitsgédnge zum fachgerechten Herstellen der Zulassungsgegensténde, einschlieRlich
Angaben zu den Befestigungsmitteln und zu den zu verwendenden Werkzeugen

- Beschreibung bzw. Darstellung des fachgerechten Einbaus und der Anschliisse
— Angaben zur Befestigung
— MafRangaben zu den Produkten und zum Einbau
— Angaben zu den zulassigen Belegungen und Ausfiihrungen
— Angaben zur Nachbelegung
2.2.2 Kennzeichnung
2221 Aligemeines
Die fur die Herstellung der Zulassungsgegensténde zu verwendenden Bauprodukte miissen
— den jeweiligen Bestimmungen des Abschnittes 2.1 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

2.2.2.2 Kennzeichnung des eingebauten Zulassungsgegenstandes

Jeder Zulassungsgegenstand ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende
Angaben enthalten muss:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.217-3594
Anwendung nach Abschnitt 1.2.1 a)

oder

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-56.217-3594
Anwendung nach Abschnitt 1.2.1 b)

— Name des Einbauers/Errichters:
— Einbaudatum: ...........
Das Schild ist jeweils neben dem Zulassungsgegenstand am Bauteil zu befestigen.

Sofern von einem Einbauer/Errichter in einem Bereich zwischen raumabschlieRenden Bau-
teilen mehrere gleichartige Anwendungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ausgefiihrt werden, ist die Kennzeichnung mit einem Schild ausreichend.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

341 Allgemeines

Die beschriebenen und in den Anlagen 1 bis 4 dargesteliten Ausfilhrungen stellen Mindest-
anforderungen zur Erfillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Die Einhaltung der Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleibt davon unberihrt.

3.2 Angrenzende Bauteile

Die Zulassungsgegenstande sind immer zwischen raumabschlieRenden Bauteilen einzu-
bauen. Sie sind nicht durch Offnungen in den angrenzenden Bauteilen hindurchzufiihren.
Diese Offnungen sind mit Kabelabschottungen zu schlieRen, die verwendbar/brauchbar
gemal den Anforderungen der Landesbauordnungen sind.

Z24245.15 1.56.2-8/12
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3.3 Anordnung

Die Zulassungsgegenstande dirfen gemal Abschnitt 1.2.2 vertikal, horizontal oder schrag
angeordnet werden.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Einbau

411 Die Verlegung des Brandschutzgewebes muss entsprechend Abschnitt 1.2 und gemaR den
Anlagen 1 bis 4 erfolgen.

Es sind die Angaben der Montageanleitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.1).

412 Das Brandschutzgewebe ist immer so zu verlegen, dass die hellgraue, mit der ddmmschicht-
bildenden Beschichtung ausgeristete Seite nach innen, d. h. zu den Leitungen und
Leitungsanlagen, gerichtet ist.

41.3 Das Brandschutzgewebe ist so zu verarbeiten, dass die Umhiillung im eingebauten Zustand
eine Uberlappung von > 50 mm an L&ngs- und Querstéfien aufweist.

Das Brandschutzgewebe ist so um die Kabel oder Kabelbiindel bzw. Kabelpritschen oder
Kabelleiter - ggf. auch um deren Anschlussbereiche, wie z. B. Abhéngungen oder Befe-
stigungen - zu legen, dass keine Fugen, Spalte oder anderen Offnungen vorhanden sind.

Die Mindestiiberlappungen sind einzuhalten (s. Anlagen 1 bis 4). Im Bereich von Einschnit-
ten, Durchdringungen und Aussparungen sind sog. Hinterlegungen vorzusehen, die aus
mindestens 100 mm breiten Brandschutzgewebestreifen bestehen.

Zum Verschlielen und zum Befestigen des Brandschutzgewebes und der ggf. notwendigen
sog. Hinterlegungen dienen Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2. Der Abstand darf
maximal 500 mm betragen und ist so zu wéhlen, dass das Gewebe plan geschlossen ist
(s. Anlagen 1 bis 4).

4.1.4 Sofern die Ausfiihrung in Verbindung mit nicht voll belegten Kabelpritschen oder -leitern
erfolgt und dabei Zwischenrdume > 30 mm zwischen den Kabeln und dem Brandschutz-
gewebe vorhanden sind, miissen Zwischenlagen des Brandschutzgewebes nach
Abschnitt 2.1.1.1 eingelegt werden (s. Anlage 2).

415 Das Brandschutzgewebe darf nicht mit zusatzlichen Anstrichen, Beschichtungen oder Ahn-
lichem versehen werden (s. Abschnitt 1.2.4).
4.2 Ausfiihrung von Aus-bzw. Eingéngen bei Anwendungen gemiR Abschnitt 1.2.1 b)

Sofern Kabel bei Anwendungen nach Abschnitt 1.2.1.b) heraus- oder in diese hineingefiihrt
werden sollen, sind diese Kabel - sofern an diese Kabel keine weiteren Anforderungen ge-
stellt werden - in einer Mindestlange von 300 mm ebenfalls mit dem Brandschutzgewebe zu
versehen. Anderenfalls sind die Ausfihrungen entsprechend Abschnitt 3.2 vorzunehmen.
Die Anschlussbereiche sind so auszufihren, dass Uberlappungen gemaR Abschnitt 4.1.3
eingehalten sind und keine Fugen oder Spalte entstehen (s. Anlage 3).

An Anwendungen nach Abschnitt 1.2.1 a) sind Aus- bzw. Eingénge nicht zuléssig.

4.3 Anschliisse an angrenzende Bauteile

Die Ausfihrung muss gemaR Abschnitt 3.2 jeweils zwischen raumabschlieRenden Bauteilen
erfolgen.

Das Brandschutzgewebe muss stumpf an das jeweilige Bauteil anstoRen; es durfen keine
Fugen oder Spalte vorhanden sein.

22424515 1.56.2-8/12



Deutsches
Institut

e DIBt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. 2-56.217-3594 Seite 7 von 7 | 16. Juni 2015

4.4 Wand- und Deckenmontage

Das Brandschutzgewebe darf gemaf Anlage 3, obere Abb., an Wanden oder Decken ange-
bracht werden. Die Wénde oder Decken mussen mindestens die Anforderungen an feuer-
hemmende’, hochfeuerhemmende’ bzw. feuerbestandige’ Bauteile erftllen.

Die Ausflihrung muss gemaB Abschnitt 4.1 erfolgen.
Der Abstand der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1.2 darf maximal 500 mm betragen

und ist so zu wahlen, dass das Brandschutzgewebe plan an der Wand oder der Decke an-
liegt.
4.5 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsgegenstinde eingebaut
hat, muss firr jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefuihrten Anwendungen den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (Muster fiir diese Bestatigung
s. Anlage 5). Diese Bestétigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Wartung und Nachbelegung

5.1 Nutzung und Wartung

Bei jeder Ausfiihrung hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen,
dass die Brandschutzwirkung des Zulassungsgegenstandes auf die Dauer nur sichergestellt
ist, wenn er stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten wird.

5.2 NachbelegungsmaBnahmen

Wird der Zulassungsgegenstand zum Zwecke der Nachbelegung oder Belegungsanderung
gedffnet, so ist darauf zu achten, dass das Brandschutzgewebe nicht beschadigt wird.

Nach erfolgter Belegungsénderung bzw. Nachbelegung ist unter Beriicksichtigung von
Abschnitt 4 der bestimmungsgeméale Zustand des Zulassungsgegenstandes wieder herzu-
stellen.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt-.. _
Abteilungsleiter ' ) g

~
>-

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstands zu den bauaufsichtlichen Anforderungen geméaR
Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.1ff., in der jeweils geltenden Ausgabe; s. www.dibt.de

72424515 1.56.2-8/12
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Montage Brandschutzgewebe )
Uberlappung in Langs-
und Querrichtung

Brandschutzgewebe
PYRO-SAFE DG-CR LS,
Innenseite hellgrau beschichtet

Metallische Spannbander,
Draht oder Klammern

Kabeltrasse
nichtbrennbar

Uberlappung in Langs-

und Querrichtung
Brandschutzgewebe

PYRO-SAFE DG-CR LS,
innenseite hellgrau beschichtet

Metallische Spannbéander,
Draht oder Klammern

Kabeltrasse
nichtbrennbar

Anwendungszulassung fiir das Brandschutzgewebe PYRO-SAFE DG-CR LS

e Anlage 1
Ausfiihrungsbeispiele Trasse - Anordnung des Brandschutzgewebes als

Gesamtumhiillung oder in der Trasse

Z742220.15 1.56.2-8/12
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Montage Brandschutzgewebe

Uberlappung in Léngs-

Brandschutzgewebe und Querrichtung

PYRO-SAFE DG-CR LS,
Innenseite hellgrau beschichtet

Metallische Spannbander,
Draht oder Klammern

Kabeltrasse
nichtbrennbar

Abstand zwischen
PYRO-SAFE DG-CR LS und
Kabeloberflache > 30 mm -
Zwischenlage als Abdeckung der
oberen Kabellage erforderlich

Anwendungszulassung fiir das Brandschutzgewebe PYRO-SAFE DG-CR LS

Anlage 2
Ausflihrungsbeispiele Trasse - Anordnung von Zwischenlagen

Z742223.15 1.56.2-8/12
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Montage Brandschutzgewebe

Brandschutzgewebe
PYRO-SAFE DG-CR LS,

Innenseite hellgrau beschichtet \

N
Metallische Schienen — n\
Befestigung auf Massivbauteilen, X

Brandschutzgewebe plan anliegend /

250mmI: /
o

&

< 500 mm

Uberlappung

Ausfiihrung von Kabelein- bzw. -ausgingen bei Anwendungen geméaR Abschnitt 1.2.1.b)

Uberlappung in Langs-
und Querrichtung

Brandschutzgewebe 2 50 mm
PYRO-SAFE DG-CR LS,
Innenseite hellgrau beschichtet ~ \*\
Metallische Spannbander, \l\
Draht oder Klammern Kabelausfihrung
umwickelt
mit PYRO-SAFE
DG-CR LS
2 300 mm
Anwendungszulassung fiir das Brandschutzgéwebe PYRO-SAFE DG-CR LS
Ausfiihrungsbeispiele Direktmontage auf Wand oder Decke und Anlage 3
Kabelbiindel sowie Kabeleingénge bzw. -ausgange bei Anwendungen
gemal Abschnitt 1.2.1.b)

Z42224.15 1.56.2-8/12
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Montage Brandschutzgewebe

1. Schritt

Brandschutzgewebe

PYRO-SAFE DG-CR LS,
Innenseite hellgrau
beschichtet

Kabelschellen

3. Schritt

Brandschutzgewebe

PYRO-SAFE DG-CR LS,
Innenseite hellgrau
beschichtet

2. Schritt

Uberlappung

4. Schritt

Uberlappung

Metallische
Spannbander,
Draht oder
Klammern,
Abstand

< 500 mm

Anwendungszulassung fiir das Brandschutzgewebe PYRO-SAFE DG-CR LS

Ausfiihrungsbeispiel Kabelumhiillung an vertikalen Tragkonstruktionen

Anlage 4

742225.15
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ur

Bautechnik

MUSTER

Ubereinstimmungsbestéatigung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Zulassungsgegenstand / die
Zulassungsgegenstande hergestellt hat..

- Anwendung gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.217-... nach Abschnitt 1.2.1 a)
oder

- Anwendung gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.217-... nach Abschnitt 1.2.1 b)

(Nichtzutreffendes streichen)

Hiermit wird bestatigt, dass

- der Zulassungsgegenstand / die Zulassungsgegenstande hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht
und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-56.217-...

des Deutschen Instituts fur Bautechnik vom ....... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Ergénzungsbescheide vom ....... ) hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und
(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.)

Anwendungszulassung fiir das Brandschutzgewebe "PYRO-SAFE DG-CR LS"

Anlage 5

Muster fiir eine Ubereinstimmungsbestitigung
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