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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miuissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich ergg und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
Elastomerschaumstoffplatten aus synthetischem Kautschuk mit und ohne werkseitiger
Selbstklebebeschichtung, "OPTIFLEX FRIGO" genannt, mit dem Brandverhalten der Klasse
B-s3, dO0 nach DIN EN 13501-1*2, (Die Klasse B-s3, d0 entspricht der nationalen bauauf-
sichtlichen Benennung "schwerentflammbar".)

Anwendungsbereich

Die Elastomerschaumstoffplatten dirfen zur Isolierung in der Kélte- und Klimatechnik,
aufgeklebt auf metallischem Untergrund (Schmelzpunkt > 1000 °C), verwendet werden.
Die Verklebung der Elastomerschaumstoffplatten auf dem Untergrund ist stets mit dem
Kleber "Kaiflex-Spezialkleber 414" (bei Platten ohne Selbstklebebeschichtung) oder mit
der werkseitigen Selbstklebebeschichtung auszufiihren.,

Das Brandverhalten (Klasse B-s3, d0 nach DIN EN 13501-1*?) ist nicht nachgewiesen,
wenn die Elastomerschaumstoffplatten fiir die D&mmung von Rohren verwendet werden
und der AuBendurchmesser der Rechrdémmung < 300 mm betrégt.

Die Eignung der Elastomerschaumstoffplatten flir die Verwendung als Warmedammung
von Warmeverteilungsanlagen und Warmwasserleitungen gemaf Energieeinsparverord-
nung - EnEV? - ist nicht nachgewiesen.

Die Elastomerschaumstoffplatten dirfen nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Elastomerschaumstoffplatten missen aus flexiblem, geschlossenzelligem Schaumstoff
auf Synthese-Kautschuk-Basis mit anorganischen Fiillstoffen und Brandschutzausriistung
hergestellt werden.

Die Plattendicke muss 10 mm bis 32 mm und die Rohdichte des Schaumstoffs muss
50 kg/m? betragen. Der Nennwert der Plattendicke und der Rohdichte darf maximal 10 %
Uber- oder unterschritten werden.

Der Klebstoff muss ein Kontaktkleber auf Polychloropren-Kautschuk-Basis sein.

Die werkseitig applizierte Selbstklebebeschichtung muss ein zweiseitig klebendes Qber—
tragungsklebeband mit einseitiger Schutzfolie sein. Das Flachengewicht des Uber-
tragungsklebebandes muss ohne Schutzfolie 60 g/m2 + 10 % betragen.

Die Elastomerschaumstoffplatten muissen, aufgeklebt auf metallischem Untergrund
(Schmelzpunkt > 1000 °C), die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der
Klasse B-s3, dO nach DIN EN 13501-1%, Abschnitt 11, erfiillen. S

Die Zusammensetzung der Einzelbaustoffe muss den beim Deut
technik hinterlegten Angaben entsprechen.

n Institut fir Bau-

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Baua zu_ihrem. Brandv ten;
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnisse Ufur zum
Brandverhalten von Bauprodukten
Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Baustoffklass 'nach DIN N 1350 1 eine
voridufige Entscheidung in Ermangelung europdisch harmonisierter Festlegungen darst armonisierte
Produktspezifikationen kénnen abweichende Prifbedingungen festlegen, die eine erne erforderlich
machen.
Verordnung (ber energiesparenden Wé&rmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebéuden
(Energieeinsparverordnung - EnEV) vom 24. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 2007, Teil I Nr. 34, S. 1519 bis 1563)
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Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vorge-
nommen werden.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung der Elastomerschaumstoffplatten sind die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Die Elastomerschaumstoffplatten, deren Verpackung oder der Beipackzettel muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Folgende Angaben sind auf den Elastomerschaumstoffplatten, auf der Verpackung oder
dem Beipackzettel anzubringen:

—~ Produktname
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- dem Namen des Herstellers
— der Zulassungsnummer: Z-56.269-3520
-~ dem Bildzeichen oder der Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

— Herstellwerk

— Brandverhalten: Klasse B-s3, d0 nach DIN EN 13501-1 (entspricht der bauaufsicht-
fichen Benennung "schwerentflammbar") ~ nur aufgeklebt auf metallischem Unter-
grund (Schmelzpunkt > 1000 °C);

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufUhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine fir den Nachweis des Brandverhaltens nach der europaischen Klassifizierungsnorm
DIN EN 13501-1* und den mit ihr korrespondierenden Prifnormen anerkannte Zertifizie-
rungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die. !Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe: (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung™ in der jeweils glltigeniFas-
sung sinngemal anzuwenden. / " :

Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fUr Bautechnik, H £
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2.3.3

3.1
3.2

3.3

Proschek

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fUr finf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Behebung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit den Anforderungen ent-
sprechenden Produkten ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit
technisch mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich. Fir die Durchfih-
rung der Uberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerent-
flammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung™ in der jeweils gliltigen Fassung sinngemé&B anzuwenden.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren,
und es kdnnen auch Proben flr Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungssteile.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens fiinf Jahre lang
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Bestimmungen des Abschnitts 1.2 sind einzuhalten,

Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberfldche der Elastomer-
schaumstoffplatten zuséatzlich zur Beschreibung des Zulassungsgegenstandes nach Ab-
schnitt 1.1 mit einer Beschichtung, Kaschierung oder Ahnlichem versehen wird.

Fur den vollflichigen Verbund der nicht selbstklebenden Platte mit dem metallischen
Untergrund ist der "Kaiflex-Spezialkieber 414", (Nassauftragsmenge < 250 g/m?2) zu ver-
wenden.

Fir den vollflachigen Verbund der selbstklebenden Platte mit dem metallischen Unter-
grund muss die Platte werkmaBig mit einer Selbstklebebeschichtung ausgerlstet sein.

Fr die Naht- und StoBverklebung der nicht selbstklebenden und der selbstklebenden
Platten untereinander ist der "Kaiflex-Spezialkleber 414" (Nassauftragsmenge
< 250 g/m?2) zu verwenden.

Beglaubigt



